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青森県風間浦村

▲可変側溝目地破損（路盤吸出しによる舗装陥没）

テーマ②『⽔路・側溝の簡易補修』
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青森県風間浦村

▲U型側溝底盤破損（路盤吸出しにより舗装陥没）

テーマ②『⽔路・側溝の簡易補修』
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青森県風間浦村

▲ベンチフリューム目地破損（目地部分から流出）

テーマ②『⽔路・側溝の簡易補修』
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山形県山辺町

・道路に面した用排水路の目地部より漏水等があり、田面に取水期以外にも湧水し
ているため、湧水しないように簡易に補修できる材料等を知りたい。

▲田面への湧水状況 ▲用排水路目地部

テーマ②『⽔路・側溝の簡易補修』
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ヒビウメール
ひび割れ補修材

使いたいときにその場で簡単に練り混ぜて使⽤できる、ひび割れ補修材です。
練り混ぜにミキサー等の動⼒は必要ありません。

ヒビウメールの特徴
●計量が不要
●動⼒が不要
●ハサミとゴム⼿袋があればOK
●現場を汚さない
●狭隘な場所や法⾯上などでも練混ぜ可能
●0.2㎜以上のクラックに対し、
クラック幅の10倍程度の深さまで浸透

●耐久性、付着強度に優れる
●1袋で延⻑5ｍ程度のひび割れ補修が可能
●６，０００円／箱（１箱に２袋⼊り）

液 体

粉 体

専⽤ノズル
キャップ
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ヒビウメール
の使い方

⽤意するもの

ヒビウメール本体

内容物

準備方法

1.やぶる
⽔の⼊ったほうを上にして
袋の上部を絞ると、簡単に
破れます。⽔が⼊っていた
スペース全体を握って下さ
い。

2.揉む
3分間揉みます。
袋の隅々まで⽔を⾏き渡ら
せてから揉むのがコツです。

3.切る
あらかじめ⼊っている線に
沿って、袋を切ります。出
来るだけ切取り線の奥の⽅
へ練ったものを寄せてから
切って下さい。

4.差し込む
ノズルを袋に差し込みます。
このとき、ノズルの1/3程度
が袋から出るようにして下
さい。
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準備方法

5.巻く
袋の端をノズルに巻き付け
ておきます。

6.かぶせる
ノズルに、キャップを被せ
ます。このとき、キャップ
から袋の端が全部出るよう
に調整します。

7.引っ張る
ノズルとキャップを強く引
っ張り、しっかりと固定し
ます。

8.出来上がり
このような状態になります。

使用方法

1.清掃する
補修⾯に砂埃等が付着して
いる場合は、清掃しておき
ます。

2.絞り出す
ひび割れに沿って絞り出し
ます。

3.塗り込む
ゴム⼿袋を着⽤した指で、
しっかりと塗り込んで下さ
い。

4.養⽣する
1⽇程度で固まります。
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超速硬ポリマーセメントモルタル

「迅速トマール」紹介
超速硬ポリマーセメントモルタル

「迅速トマール」紹介

株式会社 丸治コンクリート工業所株式会社 丸治コンクリート工業所

インフラメンテナンス国民会議 東北フォーラム
第１回マッチングイベント

テーマ②：水路・側溝の簡易補修

インフラメンテナンス国民会議 東北フォーラム
第１回マッチングイベント

テーマ②：水路・側溝の簡易補修

迅速トマールとは？迅速トマールとは？

セメントを主原料としポリマ
ー（酢酸ビニル・エチレン共重
合樹脂）を配合することで付着
性能を高めたプレミックスポリ
マーセメントモルタルです。

セメントを主原料としポリマ
ー（酢酸ビニル・エチレン共重
合樹脂）を配合することで付着
性能を高めたプレミックスポリ
マーセメントモルタルです。

総販売元

�株�丸治コンクリート工業所

岐阜県美濃加茂市牧野������

製造元

トーヨーマテラン㈱

愛知県春日井市明知町�	��番地

総販売元

�株�丸治コンクリート工業所

岐阜県美濃加茂市牧野������

製造元

トーヨーマテラン㈱

愛知県春日井市明知町�	��番地
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） 講習会での工法 課題・改良点
�） 開発品の特徴、価格、性能等
	） 適用できる環境、劣化イメージ
�） 問い合わせ先
�） 目地被覆併用施工事例、弾性モルタル


） 講習会での工法 課題・改良点
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	） 適用できる環境、劣化イメージ
�） 問い合わせ先
�） 目地被覆併用施工事例、弾性モルタル

目 次目 次

1）講習会で紹介されている方法1）講習会で紹介されている方法

水路の目地補修講習会で（多面的機能支払交付金）
作業をされる方（農家の皆様）へ下記の注意を促しています。
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1）講習会で紹介されている方法1）講習会で紹介されている方法

その中でも特に危険な作業として下記の2点が挙げられます。
目地補修方法 ３種類紹介

・モルタル充填工法（固練り）

・シーリング材注入工法

・接着テープ工法

いずれにしてもディスクグラインダ
ー作業が必要となっています。

1）講習会紹介されている方法1）講習会紹介されている方法

Uカットを行う必要がある。
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1）課題・改良点1）課題・改良点

・現地で施工する中で電源（発電機）が無くてもできる。

・危険な作業を無くす。（グラインダー作業）

・作業の中で洗い物をできるだけ少なくする。

・ある程度、アバウトな施工でも効果が発揮できる。

・ごみを少なくする。

・事前に準備する材料を減らす。（特殊な工具は不要）

・表面被覆補修（段差解消）も同じ材料でできる。

・早く硬化させ、硬化不良を防ぐ。

・現地で施工する中で電源（発電機）が無くてもできる。

・危険な作業を無くす。（グラインダー作業）

・作業の中で洗い物をできるだけ少なくする。

・ある程度、アバウトな施工でも効果が発揮できる。

・ごみを少なくする。

・事前に準備する材料を減らす。（特殊な工具は不要）

・表面被覆補修（段差解消）も同じ材料でできる。

・早く硬化させ、硬化不良を防ぐ。

2）開発品の特徴2）開発品の特徴

• 寒冷地域では、外気温が低いため硬化する時間が長く必要です。

風が吹くことで硬化前のモルタル表面の水分を蒸発させることで粉状化

し硬化不良がおこります。

そこで、可使時間30分 3時間で10N/mm2の超速硬タイプにしました。

• 袋練り法により ハンドミキサー不要 電源不要 としました。

• 薄付けでも高付着を確保しました。（基本プライマーは使用します。）

• 寒冷地域では、外気温が低いため硬化する時間が長く必要です。

風が吹くことで硬化前のモルタル表面の水分を蒸発させることで粉状化

し硬化不良がおこります。

そこで、可使時間30分 3時間で10N/mm2の超速硬タイプにしました。

• 袋練り法により ハンドミキサー不要 電源不要 としました。

• 薄付けでも高付着を確保しました。（基本プライマーは使用します。）
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2）開発品2）開発品

迅速トマール（1kg×10袋） コン・バイン（１ℓ）

2）開発品の価格2）開発品の価格
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2）開発品の単位価格2）開発品の単位価格

迅速トマール

1袋1kgを 幅2cm×深さ1ｃｍの目地に充填した場合 2ｍ分の施工が可能です。

従って、プライマーを除いて 1袋650円なので 650円÷2ｍ＝325円/ｍとなります。

高圧洗浄と目地補修のみであれば材・工で1,150円/ｍ（参考）

2）開発品の材料特性-性能2）開発品の材料特性-性能

圧縮強度の経時変化 付着特性の経時変化
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2）開発品の使用方法2）開発品の使用方法

①水量を同梱のカップで計量

②迅速トマールを空気を入れ軽く振っておく。

③計量した水を投入

④30回程度上下に振ってなじませる。

⑤ダマを無くすように両手ですりあわせ練りこむ。

⑥先端を切って、搾り出す。

（袋練り法）

3）適用できる環境3）適用できる環境

経年劣化している水路は、水路以外の影響も考えらます。延
命する年数は、補修費用と比例するため、簡易かつ安価で数
年持てばよいと考えて見える人も多いです。簡易補修は、3～
5年を想定しています。（40年が耐用年数でそれ以後延命）

また、下地処理（洗浄）が重要です。適用できる環境は水路
が乾いた状態にできて硬化可能な日中の外気温が5度程度
確保できる時になります。
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3）劣化のイメージ3）劣化のイメージ

3）劣化のイメージ3）劣化のイメージ

現場ごとに劣化要因が違うのでよく観
察して補修する必要があります。
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4）お問い合わせ先4）お問い合わせ先

迅速トマールに関する問い合わせ先

(株)丸治コンクリート工業所 研究開発部 広瀬まで

できれば E-mail kaihatu＠maruji.com へ

よろしくお願いします。

迅速トマールに関する問い合わせ先

(株)丸治コンクリート工業所 研究開発部 広瀬まで

できれば E-mail kaihatu＠maruji.com へ

よろしくお願いします。

目地補修の基本的な考え方（今までの経験から）

紫外線劣化が無く伸縮性を有し、外気温が０度位でも硬化する材料となります。

でも高価？どれがいいかは不明？目地部全部の容積を埋めるなら撤去して新設したほうが安いか
も・・・

目地部は付着性が高く、安価で、誰でもできるもの、クラックが入っても漏水しなければいい。(農家
の意見）

クラックを被覆して伸び縮むするものを別で張る、塗る（併用）。が安く抑えられる方法

被覆テープ（ブチテープ）と併用する。でも剥がれる。その結果、撤退される。え～

そこで、弾性モルタル開発に着手する。新たな課題が、固まるのに時間を要する。ん～

現在進行中です。その取り組みを記載します。
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5）目地被覆併用施工5）目地被覆併用施工

5）目地被覆併用施工5）目地被覆併用施工

施工フロー図
とれかかった

目地除去も発生
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5）目地被覆材（参考）5）目地被覆材（参考）

当初は、ブチテープ及びプライマーで
目地補修をされていましたが、凹凸面
に施工しても完全に粘着できないため
剥がれる不具合が発生しました。
そこで、不陸調整を目的に開発するこ
とになりました。

当初は、ブチテープ及びプライマーで
目地補修をされていましたが、凹凸面
に施工しても完全に粘着できないため
剥がれる不具合が発生しました。
そこで、不陸調整を目的に開発するこ
とになりました。

5）施工の説明会5）施工の説明会

農業用の用水路で漏水で困ってみえる農家の方を対象に講習会を実施しています。

2017,12,10 岐阜県本巣市2017,11,30 長野県開田高原
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5）施工手順5）施工手順

高圧洗浄後 目地部施工後 不陸部施工後

5）施工手順5）施工手順

目地被覆テープ用
プライマー塗布 目地被覆テープ貼付 施工後状況
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5）施工後の経過5）施工後の経過

2018,1,19撮影(施工直後） 2018,4,13撮影(施工後3か月） 2018,8,3撮影(施工後7か月）

5）併用工法における価格と歩掛り5）併用工法における価格と歩掛り

材工直接工事費 4,250円/ｍ

目地被覆テープ工を除くと
材工直接工事費 2,500円/ｍ

材工直接工事費 4,250円/ｍ

目地被覆テープ工を除くと
材工直接工事費 2,500円/ｍ
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5）併用工法 弾性モルタル5）併用工法 弾性モルタル
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