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流域平均時間雨量

流域平均累加雨量

（時間mm） （累加mm）

（m3/s） （EL.ｍ）

累加雨量: １２８ mm

（ 8日 6時～ 9日19時まで）

最大流入量：毎秒約３１０m３
（9日19時20分）

最大流入時の放流量：毎秒約１４８m３
ダムに貯め込んだ水量：約３１２万m３

（鶴岡市役所本庁舎約６１．４杯分)

ダムから下流に流す水の量を

最大毎秒約１６２m３低減

赤川水系 月山ダムの効果（令和２年８月８日からの降雨に伴う洪水）

令和２年８月８日～９日の前線による降雨により、月山ダム上流域において、流域平均雨量 時間最大１３mm,累加１２８mmの 降雨を観
測。ダムへ流れ込む水の量は、最大で 毎秒約３１０m3（９日 １９時２０分）に達しました。

今回の洪水において、月山ダムでは、約３１２万m3（鶴岡市役所本庁舎約６１．４杯分、東京ドーム約２．６杯分）の水をダムに貯留し、
下流河川へ流す水量を最大で 毎秒約１６２m3 軽減しました。

これにより、ダム下流の熊出地点（鶴岡市熊出）において 約２５ｃｍ の水位を低減。ダムの調節がない場合は、氾濫注意水位
（レベル３）程度の洪水になっていたと推測されます。

出水速報

月山ダムの貯水状況赤川の水位低減状況（ダム下流 熊出水位観測所）

月山ダムの洪水貯留状況

8/9 4:40撮影

洪水調節時の最高水位
EL=240.22m（8/9 23:00）8/9 4:40時点の貯水

EL=236.96m

8/10 4:40撮影

※数値は速報値ですので今後の精査等により変更する場合があります。



令和２年７月２７日～２９日の梅雨前線による降雨により、月山ダム上流域において、流域平均雨量 時間最大３２mm,累加２５１mmの
降雨を観測。ダムへ流れ込む水の量は、最大で 毎秒約１０２０m3（２８日 １５時２０分）で管理開始以降2番目となる量を記録しました
。

今回の洪水において、月山ダムでは、約１２６０万m3（東京ドーム約１０．２杯分）の水をダムに貯留し、下流河川へ流す水量を最大で
毎秒約７０８m3 軽減しました。

これにより、ダム下流の熊出地点（鶴岡市熊出）において 約７５ｃｍ の水位を低減。ダムの調節がない場合は、氾濫危険水位（レベル
４）程度の洪水になっていたと推測されます。

過去10年間の洪水調節実績 赤川の水位低減状況（ダム下流 熊出水位観測所）

月山ダムの洪水貯留状況

出水速報
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▽洪水貯留準備水位 EL238.50m
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流域平均時間雨量

流域平均累加雨量

（時間mm） （累加mm）

（m3/s） （EL.ｍ）

流入量の洪水基準

毎秒 200 m3以上
洪水調節開始

累加雨量: ２５１ mm

（27日12時～29日 9時まで）

洪水調節終了

最大流入量：毎秒約１０２０m3

洪水調節開始

ダムに貯め込んだ水量：約１７０
ダムに貯め込んだ水量：約１２６０万m3

（東京ドーム約１０．２杯分)

洪水調節終了

ダムから下流に流す水の量を

最大毎秒約７０８m3低減

最大流入時の放流量：毎秒約３１２m3
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▽洪水貯留準備水位 EL238.50
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流域平均時間雨量

流域平均累加雨量

（時間mm） （累加mm）

（m3/s） （EL.ｍ）

流入量の洪水基準 毎秒 200 m3以上

洪水調節開始

累加雨量: １３８ mm

（14日9時～

16日9時まで）

洪水調節終了

最大流入量：毎秒約２６８m3

ダムから下流に流す水の量を

最大毎秒約２００m3低減

最大流入時の放流量：

毎秒約１６８m3

ダムに貯め込んだ水量：約１７０万m3
（東京ドーム約 １．４ 杯分)

洪水調節開始

ダムに貯め込んだ水量：約１７０万m3
（東京ドーム約 １．４ 杯分)

洪水調節終了

赤川水系 月山ダムの効果（令和２年７月１４日からの降雨に伴う洪水）

令和２年７月１４日～１６日、梅雨前線による降雨により、月山ダム上流域において、流域平均雨量 時間最大１０mm,累加１３８mmの
降雨を観測し、ダムへ流れ込む水の量は、最大で 毎秒約２６８m3（１６日 ６時）に達しました。

今回の洪水において、月山ダムでは、約１７０万m3（東京ドーム約１．４杯分）の水をダムに貯留し、下流河川へ流す水量を最大で毎秒
約２００m3 軽減しました。

これにより、ダム下流の熊出地点（鶴岡市熊出）において 約１５ｃｍ の水位を低減。はん濫注意水位までの上昇を抑えることができた
と推測されます。

出水速報

月山ダムの貯水状況赤川の水位低減状況（ダム下流 熊出水位観測所）

月山ダムの洪水貯留状況



赤川水系 月山ダムの効果（令和元年10月11日からの降雨に伴う洪水）
令和元年１０月１１日～１４日、台風１９号の影響による降雨により、月山ダム上流域において、時間最大９mm,累加雨量９７mmの降雨を観測し、ダムへ流れ込む水
の量は、最大 ４６５m3/秒（１３日 ０:５０）に達しました。

非洪水期（10月1日から5月31日）での台風による洪水量２００m3/秒を超えたのは管理開始以降初めてとなります。

今回の洪水において、月山ダムでは、約 ２０，５５２千m3（東京ドーム約１７杯分）の水をダムに貯留し、下流河川へ流す水量を最大で ４５３m3/秒 軽減しまし
た。

これにより、ダム下流の熊出地点（鶴岡市熊出）では ０．６８cm の水位を低減させることができたと推測されます。

洪水調整開始水位EL=238.25

洪水調節時の最高水位EL=255.00

月山ダムの貯水状況

出水速報

赤川の水位低減状況（ダム下流 熊出水位観測所）

月山ダムの洪水貯留状況

2.10m〔水防団待機水位〕

4.50m〔はん濫危険水位〕

4.20m 〔避難判断水位〕
3.00m〔はん濫注意水位〕

推定水位－実績水位＝ 約０.６８ｍの水位低減効果

ダムが無かった場合の推定水位：2.57ｍ

実績水位：1.89ｍ
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▽洪水貯留準備水位 EL238.50

0 0
1

0 0 0 0 0 0
1 1

0
1 1 1 1 1

0 0
1 3

8 7 6 7 9 7 7 7 5
1 1 3 5 6 4 2

0 0

100

200

0

10

20

30

流域平均時間雨量

流域平均累加雨量

（時間mm） （累加mm）

（m3/s） （EL.ｍ）

累加雨量: ９７mm

今回洪水における最大流入時の放流量：毎秒１２．４m3

ダムから下流に流す水の量を最大毎秒４５３m3低減

ダムに貯め込んだ水量：２０５５２千m3
（東京ドーム約１７杯分)

最大流入量：毎秒４６５m3

16.75m
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流域平均時間雨量

流域平均累加雨量

（時間mm） （累加mm）

（m3/s） （EL.ｍ）

累加雨量:１６９mm

最大流入量：毎秒 ２６３ｍ３ ダムから下流に流す水の量を

最大毎秒 ８５ ｍ３低減

ダムに貯め込んだ水量：２，１５７千ｍ３

（東京ドーム約 １．７ 杯分）

最大流入時の放流量：毎秒１７８ｍ３

赤川水系 月山ダムの効果（平成30年8月30日からの降雨に伴う洪水）

 平成３０年８月３０日～９月１日、前線の影響による降雨により、月山ダム上流域において、時間最大18mm,累加雨量 169mmの降雨を

観測し、ダムへ流れ込む水の量は、最大 ２６３m3/秒（３１日１０:３０）に達しました。

 今回の洪水において、月山ダムでは、約 ２，１５７千m3（東京ドーム約 １．７杯分）の水をダムに貯留し、下流河川へ流す水量を最大
で ８５m3/秒 軽減しました。

 これにより、ダム下流の熊出地点（鶴岡市熊出）では ０．１３ｍの水位を低減させることができたと推測されます。

月山ダムの貯水状況

出水速報

月山ダムの洪水貯留状況
山
形
県

月山ダム位置図

月山ダム
（山形県鶴岡市）

熊出水位観測所
※ダム下流約11km

赤川の水位低減状況（ダム下流 熊出水位観測所）

（ｍ）

（イメージ図）
8
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0

2.10m〔水防団待機水位〕

4.50m〔はん濫危険水位〕
4.20m 〔避難判断水位〕

3.00m〔はん濫注意水位〕

推定水位－実績水位＝ 約０．１３ｍの水位低減効果

ダムが無かった場合の推定水位：２．９９ｍ

実績水位：２．８６ｍ



赤川水系 月山ダムの効果（平成30年8月27日からの降雨に伴う洪水） 

 平成３０年８月２７日～２８日、前線の影響による降雨により、月山ダム上流域において、時間最大20mm,累加雨量 51mmの降雨を観測し、 
ダムへ流れ込む水の量は、最大 ４８４m3/秒（２８日 ６:１０）に達しました。 

 今回の洪水において、月山ダムでは、約 ２，６０１千m3（東京ドーム約 ２．１杯分）の水をダムに貯留し、下流河川へ流す水量を最大
で ３８１m3/秒 軽減しました。 

 これにより、ダム下流の熊出地点（鶴岡市熊出）では ０．６９ｍの水位を低減させることができたと推測されます。 

月山ダムの貯水状況 

出水速報 

月山ダムの洪水貯留状況 

山
形
県 

月山ダム位置図 

月山ダム 
（山形県鶴岡市） 

熊出水位観測所 
※ダム下流約11km 

赤川の水位低減状況（ダム下流 熊出水位観測所） 
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推定水位－実績水位＝ 約０．６９ｍの水位低減効果

ダムが無かった場合の推定水位：２．８５ｍ

実績水位：２．１６ｍ
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（時間mm） （累加mm）

（m3/s） （EL.ｍ）

累加雨量: ５１mm

最大流入量：毎秒 ４８４ｍ３

今回洪水における最大流入時の放流量：毎秒１０３ｍ３

ダムに貯め込んだ水量：２，６０１千ｍ３

（東京ドーム約 ２．１ 杯分）

ダムから下流に流す水の量を最大毎秒 ３８１ ｍ３低減
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（時間mm） （累加mm）

（m3/s） （EL.ｍ）

累加雨量:１４４mm

最大流入量：毎秒 ３９５ ｍ３

ダムから下流に流す水の量を最大毎秒 ２０１ ｍ３低減

今回洪水における最大流入時の放流量：毎秒１９４ｍ３

ダムに貯め込んだ水量：３，２１８千ｍ３

（東京ドーム約 ２．６ 杯分）

赤川水系 月山ダムの効果（平成30年8月15日からの降雨に伴う洪水）

 平成３０年８月１５日～１６日、前線の影響による降雨により、月山ダム上流域において、時間最大22mm,累加雨量144mmの降雨を観測し、
ダムへ流れ込む水の量は、最大 ３９５m3/秒（１６日 13:00）に達しました。

 今回の洪水において、月山ダムでは、約 ３，２１８千m3（東京ドーム約 ２．６杯分）の水をダムに貯留し、下流河川へ流す水量を最大
で ２０１m3/秒 軽減しました。

 これにより、ダム下流の熊出地点（鶴岡市熊出）では ０．３１ｍの水位を低減させることができたと推測されます。

月山ダムの貯水状況

出水速報

月山ダムの洪水貯留状況

山
形
県

月山ダム位置図

月山ダム
（山形県鶴岡市）

熊出水位観測所
※ダム下流約11km

（ｍ）

（イメージ図）
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推定水位－実績水位＝ 約０．３１ｍの水位低減効果

ダムが無かった場合の推定水位：３．０５ｍ

実績水位：２．７４ｍ

赤川の水位低減状況（ダム下流 熊出水位観測所）
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流域平均累加雨量

（時間mm） （累加mm）

（m3/s） （EL.ｍ）

累加雨量:１９７mm

最大流入時の

放流量：毎秒８４ｍ３

ダムに貯め込んだ水量：４，６２２千ｍ３

（東京ドーム約 ３．７ 杯分）

最大流入量：毎秒 ３３２ ｍ３ダムから下流に流す水の量を最大毎秒２４８m3軽減

赤川水系 月山ダムの効果（平成30年8月5日からの降雨に伴う洪水）

 平成３０年８月５日～６日、前線の影響による降雨により、月山ダム上流域において、時間最大23mm,累加雨量197mm（８月１ヶ月の過去
５年間平均総雨量は223mm)の降雨を観測し、ダムへ流れ込む水の量は、最大 ３３２m3/秒（６日 05:20）に達しました。

 今回の洪水において、月山ダムでは、約 ４，６２２千m3（東京ドーム約 ３．７杯分）の水をダムに貯留し、下流河川へ流す水量を最大
で ２４８m3/秒 軽減しました。

 これにより、ダム下流の熊出地点（鶴岡市熊出）では ０．４２ｍの水位を低減させることができたと推測されます。

出水速報

-2

-4

0

（ｍ）

（イメージ図）
8

6

4

2
2.10m〔水防団待機水位〕

4.50m〔はん濫危険水位〕
4.20m 〔避難判断水位〕

3.00m〔はん濫注意水位〕

推定水位－実績水位＝ 約０．４２ｍの水位低減効果

ダムが無かった場合の推定水位：２．８６ｍ

実績水位：２．４４ｍ

月山ダムの貯水状況赤川の水位低減状況（ダム下流 熊出水位観測所）
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月山ダム位置図

月山ダム
（山形県鶴岡市）

熊出水位観測所
※ダム下流約11km

月山ダムの洪水貯留状況
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流域平均累加雨量

（時間mm） （累加mm）

（m3/s） （EL.ｍ）

累加雨量:１０２mm

ダムに貯め込んだ水量：

７５１千m3

（東京ドーム約０．６杯分）

最大流入量：

毎秒 ３０１ ｍ３

最大流入時の放流量：

毎秒 １５８m3

ダムから下流に流す水の量を最大毎秒 １４３m3 低減

赤川水系 月山ダムの効果（平成30年6月27日からの降雨に伴う洪水）

 平成３０年６月２７日～２８日、前線や低気圧の影響による降雨により、月山ダム上流域において、時間最大15mm,累加雨量102mmの降雨
を観測し、ダムへ流れ込む水の量は、最大 ３０１m3/秒（２８日 00:20）に達しました。

 今回の洪水において、月山ダムでは、約 ７５１千m3（東京ドーム約 ０．６杯分）の水をダムに貯留し、下流河川へ流す水量を最大で
１４３m3/秒 軽減しました。

 これにより、ダム下流の熊出地点（鶴岡市熊出）では ０．２３ｍの水位を低減させることができたと推測されます。

出水速報
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推定水位－実績水位＝ 約０．２３ｍの水位低減効果

ダムが無かった場合の推定水位：２．８５ｍ

実績水位：２．６２ｍ

月山ダムの貯水状況赤川の水位低減状況（ダム下流 熊出水位観測所）
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月山ダム
（山形県鶴岡市）

熊出水位観測所
※ダム下流約11km

月山ダムの洪水貯留状況
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流域平均累加雨量
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累加雨量:１１５mm

最大流入量：

毎秒 ５１０ ｍ３

ダムに貯め込んだ水量：６，５５３千m3

（東京ドーム約 ５．２杯分）

最大流入時の放流量：毎秒 ２５５m3

ダムから下流に流す水の量を最大毎秒 ２５５m3 低減

赤川水系 月山ダムの効果（平成30年5月17日からの降雨に伴う洪水）

月山ダムの貯水状況

出水速報
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推定水位－実績水位＝ 約０．３４ｍの水位低減効果

ダムが無かった場合の推定水位：３．５３ｍ

実績水位：３．１９ｍ

赤川の水位低減状況（ダム下流 熊出水位観測所）

 平成３０年５月１７日～１９日、前線の影響による降雨により、月山ダム上流域において、時間最大１６mm，累加雨量１１５mmの降雨

を観測し、ダムへ流れ込む水の量は、最大 ５１０m3/秒（19日 02:10）に達しました。

 今回の洪水において、月山ダムでは、約 ６，５３３千m3（東京ドーム約 ５．２杯分）の水をダムに貯留し、下流河川へ流す水量を最大
で ２５５m3/秒 低減しました。

 これにより、ダム下流の熊出地点（鶴岡市熊出）では、約 ０．３４ｍの水位を低減させることができたと推測されます。

月山ダムの洪水貯留状況
山
形
県

月山ダム位置図

月山ダム
（山形県鶴岡市）

熊出水位観測所
※ダム下流約11km



ダムの効果は、月山ダムＨＰ（http://www.thr.mlit.go.jp/gassan/）でも確認できます 

 管理の状況：洪水調節の効果≪既往最大流入量（H25.7.18）洪水≫ 
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