
記者発表資料 平成２４年 ６月２２日
北上川下流河川事務所

約３０万 m3、２５ｍプール約１０００杯分を排水

～ 台風４号に伴う浸水で国土交通省排水ポンプ車９台を派遣し、
市町の浸水被害を軽減 ～

台風４号に伴う降雨により地元自治体の要請を受け、東北地方整備
局では北上川下流河川事務所管内８箇所の内水浸水箇所について、
排水ポンプ車９台を派遣し排除作業を実施しておりましたが、６月２２日
１７時に終了しました。

宮城郡松島町播谷地区の作業状況

排水作業一覧表

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼８０
電話０２２５－９５－０１９４（代表）

さとう しんご

技術副所長 佐藤 伸吾（内線２０５）
みやた まさる

建設専門官 宮田 優 （内線４１５）

排水作業場所 作業時間 （作業時間帯）
排水量
（m3）

25mﾌﾟｰﾙ
換算

（杯分）

石巻市貞山地区 11時間30分　 （6/19 20:30～6/20 8:00） 20,700 69

石巻市深谷地前地区  5時間20分 （6/20 0:30～5:50） 9,600 32

石巻市宇田川地区 13時間30分 （6/20 2:30～16:00） 24,300 81

石巻市折立地区 18時間30分 （6/20 13:30～6/21 8:00） 33,300 111

石巻市横川地区  3時間50分 （6/20　5:10～9:00） 6,900 23

石巻市釜谷地区 57時間00分 （6/20  8:00～6/22 17:00） 102,600 342

東松島市矢本町赤井地区  4時間00分 （6/20　1:00～5:00） 7,200 24

宮城郡松島町幡谷地区 31時間20分 （6/20  9:40～6/21 17:00） 85,800 286

計 145時間00分 290,400 968



　　　：北上川下流河川事務所で対応した箇所
　　　：東北技術事務所で対応した箇所

　　※　25mプールは「巾10m、長25m、深さ1.2m」とし換算した数値

台風4号における排水ポンプ車の対応 基地：錦織格納庫
（6/19　21:00～出動に備えて
待機）

基地：追波川格納庫
（6/19　21:00～出動に備えて
　待機）

基地：鹿島台出張所
(鳴瀬川総合管理センター）
(6/19　21:00～出動に備えて
待機）

基地：三本木防災センター
（6/19　21:00～出動に備えて
　待機）
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石巻市横川地区
　排水時間：３時間５０分
 （6/20 5:10～9:00）
　排水量：６，９００m3
　(25mプール約23杯分を排水)

石巻市釜谷地区
　排水作業：５７時間
　(6/20 8:00～6/22 17:00)
　排水量：１０２，６００m3
　(25mプール約342杯分を排水)

宮城郡松島町幡谷地区
　排水作業：３１時間２０分
　(6/20 9:40～6/21 17:00)
　排水量：８５，８００m3
　(25mプール約286杯分を排水)

７台２台

１台

１台

石巻市深谷地前地区
　排水作業：５時間２０分
　(6/20 0:30～5:50)
　排水量：９，６００m3
　(25mプール約32杯分を排水)

石巻市貞山地区
　排水作業：１１時間３０分
　(6/19 20:30～6/20 8:00)
　排水量：２０，７００m3
　(25mプール約69杯分を排水)

石巻市宇田川地区
　排水作業：１３時間３０分
　(6/20 2:30～16:00)
　排水量：２４，３００m3
　(25mプール約81杯分を排水)

石巻市折立地区
　排水作業：１８時間３０分
　(6/20 13:30～6/21 8:00)
　排水量：３３，３００m3
　(25mプール約111杯分を排水)

東松島市矢本町赤井地区
　排水作業：４時間
　(6/20 1:00～5:00)
　排水量：７，２００m3
　(25mプール約24杯分を排水)

（仙台から派遣）



横川排水機場

排水作業状況
位置図

＜石巻市横川地区（横川排水機場）＞主な排水箇所の作業状況

石巻市横川地区は北上
川約７ｋ付近に位置し、背
後は急峻な山となってお
り、降雨により浸水しやす
い地形となっている。

横川地区

排水作業状況

不安そうに見守る住民の方

北上川への排水状況



約60cmの水位低下
約60cmの水位低下

＜北上川横川地区（横川排水機場）＞

排水約４時間後 排水約４時間後

主な排水箇所の作業状況



不来内排水機場

＜宮城郡松島町幡谷地区＞

冠水状況

排水作業後の状況

排水作業状況

主な排水箇所の作業状況

排水
約３０時間後

冠水解消



＜石巻市折立地区＞

排水作業状況

主な排水箇所の作業状況

排水
約２時間後

排水

約２時間後

商店の駐車場及び道路冠水が解消 道路冠水が解消



＜石巻市宇田川地区＞

排水作業状況

主な排水箇所の作業状況

排水
約５．５時間後

約35cmの水位低下
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