
平 成 ２ ７ 年 ９ 月 １ １ 日

北上川ダム統合管理事務所

９月１１日低気圧の影響に伴う出水における

北上川上流域のダムの治水事業効果について（速報）
～胆沢ダム管理移行後最大の洪水量を溜め込む～

低気圧に伴う降雨の影響で、北上川ダム統合管理事務所の管

理する胆沢ダムでは、管理移行後最大の流入量７６４ m3/秒を

記録し、ほぼ全量（最大２,２８３万ｍ3 東京ドーム１８．４

杯分に相当）をダムに溜め込みました。御所ダムでは５７２万

m3（東京ドーム 4.6 杯分に相当）、湯田ダムでは８０２万ｍ 3（東

京ドーム 6.5 杯分に相当）をダムに溜め込み、下流河川の洪水

低減に寄与しました。

また、各ダムでは上流から流れ着いた流木等を捕捉し、被害

軽減に貢献しております。

気象状況によっては、ダム放流量がさらに増加する場合がありますので、今後の情報に注

意してください。

・９月１１日 １４：００現在の所管ダムの状況（各数値は速報値です）

流域平均 最大流入量 最大流入量 最大流入時 貯め込んだ 東京ドームの

総雨量 発生日時 （m3/秒) 放流量 水の総量 容積相当

（㎜) （m3/秒) (万m3) (杯分)

御所ダム 11日

（放流中） ８４ 6:10 ５４４ １３８ ５７２ ４．６

湯田ダム 11日

（放流中） １０２ 5:30 ５３５ ２４８ ８０２ ６．５

胆沢ダム 11日

１９１ 3:20 ７６４ ４ ２２８３ １８．４

※東京ドームの容積（１２４万 m3）

※ダムに関する情報につきましては、当事務所のホームページでご覧頂けます。

ホームページ URL http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/

＜岩手県政記者クラブ＞

問い合わせ先

国土交通省 北上川ダム統合管理事務所

副所長（管理） 菅原 裕彦

調査課長 冨岡 繁則

℡ ０１９－６４３－７８３１（代表）

記者発表



○今回の洪水で管理移行後最大の流入量７６４m3／秒を記録しました。
○これは、観測データのある１９５４年（S２９）年以降、６２年間で６番目になる流量です。
○ダムに溜めた量は、ほぼ全量の２２８３万m3（東京ドーム１８．４杯分）です。

○ダム貯水位が１０．８３ｍ上昇しており、上昇分の洪水量を溜めました。
○最大流入量（９／１１ ３時２０分）の内７６０m3 ／秒をダムに溜め込みました。

○水位低下効果として、胆沢川橋で１．１９ｍ程度川の水位を低下しました。 （９月１１日 １４：００現在）

胆沢ダムの治水事業効果について
～管理移行後最大の洪水量を溜め込む～ 平成27年9月11日（低気圧）

■胆沢川橋付近における水位低下効果図

９月１１日 １４：００ 時点の状況

■ダムに水を貯めている状況図

９月１１日 ２２：００ 時点の状況

■位置図

■胆沢ダムの状況 ■胆沢ダム流入河川流木

(貯留中)

ダ

ム

降雨開始時

洪水時最高水位 EL.356.5m

ただし書き操作開始水位 EL.356.5m

洪水貯留準備水位 EL.342.9m

放流量
4m3/秒

流入量
9.87m3/秒

貯水位 EL.320.97m

(貯留中)

ダ

ム

９月１１日１４：００

洪水時最高水位 EL.356.5m
ただし書き操作開始水位 EL.356.5m

洪水貯留準備水位 EL.342.9m

放流量
4m3/秒

流入量
127.04m3/秒

貯水位 EL.331.8m
 

ダムが無かった場合の想定水位 4.04m
実績水位 2.70m 1.19 m水位低減効果

▲実績水位

▼ダムが無かった場合の水位
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胆沢ダム 洪水調節状況図
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6時20分 流量調節最大流入量

の内382m3/sをダムに貯め込
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御所ダム 洪水調節状況図
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536m3/s

5時30分 流量調節最大流入量

の内288m3/sをダムに貯め込
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湯田ダム 洪水調節状況図



北上川上流域のダムの効果（平成27年9月11日 低気圧）

南園地漂着塵芥（御所ダム管内）矢川流況（御所ダム管内）

湯田ダム流木捕捉状況

胆沢ダム湖面の流木 胆沢ダム流入河川からの流木




