
H25年7月１１～１３日出水（雄物川下流・子吉川）

秋田河川国道事務所の危機管理対応について

国土交通省 東北地方整備局

秋田河川国道事務所

平成25年7月24日

※本資料に掲載の数値等は速報値です。
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子吉川

雄物川

大清水

上院内

平成25年7月12日出水（前線）における降雨の概要

■降雨状況
東北地方に停滞した梅雨前線に向かって湿った南

よりの風が流れ込んだことにより前線が活発化したた
め、東北地方の日本海側において雄物川流域、子吉
川流域を中心に1０日の昼頃から断続的に雨が降り続
いた。

降り始め（１０日０時）からの総雨量（１３日までの４
日間）は雄物川流域の上院内雨量観測所（湯沢市上
院内）で２７８ミリ、子吉川流域の大清水雨量観測所
（由利本荘市鳥海町）で６７３ミリを観測。大清水観測
所では７月期雨量の観測史上第１位を記録するなど
記録的な大雨となった。

気象衛星画像（赤外画像）及び地上天気図

7月12日15時 気象衛星画像（赤外画像） 7月12日15時 地上天気図

累加レーダ雨量（7月10日0時から7月14日0時まで96時間の累計）
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大清水（子吉川） 上院内（雄物川）

累加雨量
673mm

累加雨量
278mm

時間最大
28mm

時間最大
16mm

※本資料に掲載の数値等は速報値です。
今後の精査等により変更をする場合があります。 -1-



由利橋

：氾濫エリア
（６／２４撮影斜め写真より推定）

（凡 例）（凡 例）

：氾濫エリア（内水）

（河川巡視報告より推定）

①

④

①

④

②

②

子吉川：二十六木橋水位観測所
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二十六木橋流域平均雨量(時間)

H25.7.12水(今回)

H25.7.8洪水

S47.7洪水

H14.7洪水

H23.6.24洪水

はん濫注意水位

計画高水位

はん濫危険水位

二十六木橋流域平均雨量（累加）

読み値
（ｍ）

H23.6.24　13:00
６．８６ｍ

S47.7.9　09:00
５．７８ｍ

H14.７.16　14:00
５．４４ｍ

【はん濫危険水位　　５．８m】

【計画高水位　　　　６．３９m】

【はん濫注意水位　４．０m】

H25.7.12　22:00
５．７５ｍ

雨量
（mm）

H25.7.8　21:00
４．６３ｍ

二十六木橋流域平均総雨量
11日1時～13日16時
176.9mm

二十六木橋：最高水位５．７５ｍ（12日22:00）

※本資料に掲載の数値等は速報値です。
今後の精査等により変更をする場合があります。

二
十
六
木
橋

鮎瀬
明
法

浸水面積（内水）＝約148.5ｈａ
（田畑）

子吉川 洪水状況

③

③
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：氾濫エリア
（６／２４撮影斜め写真より推定）

（凡 例）（凡 例）

：氾濫エリア（内水）

（河川巡視報告より推定）

①

椿川：最高水位７．７５ｍ（13日9:00）

※本資料に掲載の数値等は速報値です。
今後の精査等により変更をする場合があります。

椿
川

浸水面積（内水）＝約１４ｈａ
（田畑）

雄物川下流 洪水状況

① ②

②

新
波

雄物川　椿川水位観測所
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椿川上流域平均雨量(時間)

H25.7出水

S47.7出水

S62.8出水

H23.6出水

椿川上流平均雨量（累加）

H25.7.13　9：00
7.75m

S47.7.10　1：00
8.31m

S62.8.18　15：00
7.92m

H23.6.24　23：00
8.34m

【水防団待機水位5.60m】

【はん濫注意水位6.60m】

【避難判断水位8.00m】

【はん濫危険水位8.20m】

椿側上流流域平均総雨量
10日9時～14日16時
189.1.mm
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現地情報連絡員(リエゾン)派遣状況及び活動内容
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【現地情報連絡員(リエゾン)派遣状況及び活動内容】
子吉川及び石沢川の出水状況の提供及び現地の状況を把握するため現地情報連絡員(リエゾン)
を由利本荘市に派遣

▲由利本荘市災害対策部会議の様子

◆派遣期間：
１２日 １２：４５～１３日 ９時まで

◆派遣場所：由利本荘市役所
◆派遣延べ人数：４名

日 時 内 容

7/12 12:50
12:00　避難勧告　発令　上野地区(6世帯、24人）
←　最新の予測値を知りたい。（12時時点を送付）

7/12 13:15

由利本荘市　被害情報
　・谷地地内　市道冠水
　・川口愛宕　家屋浸水の恐れ（芋川）
　・福田町内　増水中　決壊の恐れ（普通河川）

7/12 13:45
【追加】由利本荘市　被害情報
　・西沢字田代　土砂崩れ（鮎川上流）

7/12 15:25 国道１０８号　鮎川橋（排水P車出動場所）長谷部市長現地確認に向かう。

7/12 16:11 16:30～　国道１０５号　市内赤沼下（ＪＲアンダー）　通行止め

7/12 17:55 由利本荘市万願寺（国道１０７号の近く）床下浸水　１棟（側溝の越水）

7/12 20:12
20:00　災害対策本部　第2動員（班長以上）
21:00　班長会議　※国からはH23年6月洪水との違いを説明されたい。
　　　　　赤沼、美倉町、下大野　避難勧告発令準備中

7/12 21:22
避難勧告対象者数
（赤沼　479世帯、1,217人　美倉町　722世帯、1,633人
下大野　732世帯、1,980人）　　合計　1，933世帯、4,830人

7/12 22:35 23:00～　災害対策本部　班長会議　開催予定

7/12 22:35

災害対策本部　会議　内容
　・赤沼、美倉町、下大野の避難勧告は見送る。
　・12時に発表した上野地区は、継続中
　・災害対策本部は縮小

7/13 0:22
水防団（本荘分団）　解散
　これで全ての水防団解散

7/13 8:48 9:00　上野地区 6世帯 24人 への避難勧告解除予定



国 道 13 号 仁 井 田 橋 位 置 図
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排水ポンプ車出動支援：秋田市仁井田地区（R13仁井田橋水没対応）



国道13号仁井田橋の概要及び水没状況

古川の増水により、
国道13号仁井田橋水没

橋長 19 400

上
流

下
流

最大83cm水没

全面通行止めに伴う規制状況
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排水ポンプ車出動支援：秋田市仁井田地区（R13仁井田橋水没対応）



設置枚数 :  7枚 4枚 4枚 1枚 1枚

国道13号の迂回路設定及び
案内誘導看板設置箇所

― 7/12 12:30～7/13 8:30の20時間の通行止め ―
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排水ポンプ車出動支援：秋田市仁井田地区（R13仁井田橋水没対応）
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《 活動状況 》
・排水ポンプ車能力 30m3／ｍｉｎ
・排水時間 約１４時間 H25.7.12(金) 1４:45～7.13(土)  4:45
・総排水量 約１５，１２０ｍ３ １４ｈ×６ｍ３／ｍｉｎ×３台×６０ｍｉｎ

▲国道108号道路冠水状況 ▲排水ポンプ車による排水状況

排水ポンプ車

排水口

【排水ポンプ車活動状況】

国道108号鮎川橋付近の道路冠水のため由利本荘市より排水ポンプ車の出動要請

を受け排水作業を実施。

排水ポンプ車出動支援：由利本荘市東鮎川地区（R108冠水対応）
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排水機場が無かった場合 平成25年7月

家屋被害数（戸）

平成2年6月出水時の内水被害

平成5年2月出水の内水被害

大沢川排水機場と子吉川

大沢川排水機場による被害軽減効果（子吉川）

秋田県本荘平野を貫流する子吉川は、由利本荘市街地で合流する支川大沢川の内水被害が頻発しており、平成2年6月、

平成8年8月などの出水時において床上浸水被害を被ったため、平成14年3月に排水機場を設置し、内水被害の軽減を図っ

てきたところである。

今回洪水において、大沢川排水機場が無かった場合、浸水面積14ha、家屋被害数205戸が想定され、大沢川排水機場の

効果で内水浸水被害を大幅に軽減している。

排水機場が無かった場合、浸
水面積14ha、被害家屋数205
戸が想定（排水量から換算）さ
れ、排水機場の完成（H14）に

よって内水被害を大幅に軽減。

浸水面積（ha）

昭和62年8月出水時の内水被害

家屋被害数（戸）

おおさわがわ

排水機場が無かった場合の想定浸水範囲（排水量から換算）

大沢川排水機場
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16ha

排水機場が無かった場合 平成25年7月

湛水面積（ha）

浸水被害
を軽減 205戸

0戸0ha

14ha
浸水被害
を軽減

子吉川
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川

飛鳥大橋
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橋

想定浸水範囲

こよしがわ

ほんじょう ゆりほんじょう

大沢川排水機場

子吉川
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