
平成２５年７月１８日出水（低気圧）による治水事業の効果
（東北地方整備局管内）

「速報版」

平成２５年８月１９日現在

東北地方整備局



計画高水位16.99m

はん濫警戒水位15.90m

避難判断水位15.60m

はん濫注意水位14.00m

水防団待機水13.30m
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S42年8月
H25年7月

最上川で観測史上「第２位」の水位を記録

今回の洪水の規模は、羽越豪雨（昭和42年8月洪水）に次ぐ観測史上「第2位」の水位を記録。

速報
うえつ

１

大 水位流量観測所
順位 生起年月 水位（m)
第1位 昭和42年8月 16.87
第2位 平成25年7月 16.66
第3位 昭和32年7月 16.13
第4位 昭和44年8月 16.12
第5位 平成14年8月 16.06
第6位 昭和56年6月 16.00
第7位 平成  9年6月 15.96
第8位 昭和61年8月 15.77
第9位 昭和40年7月 15.60
第10位 昭和41年7月 15.49

大石田観測所
おおいしだ
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【大石田水位観測所】

計画高水位17.895m

はん濫警戒水位16.9m

避難判断水位16.4m

はん濫注意水位13.8m

水防団待機水位12.5m

生起年 最高水位
S42年8月 16.87m
H25年7月 16.66m
S32年7月 16.13m
S44年8月 16.12m
H14年7月 16.06m

下野
水位観測所

S42年8月

H25年7月
大石田

水位観測所

生起年 最高水位
S42年8月 15.94m
H25年7月 15.62m
S44年8月 15.26m
H14年7月 15.10m

順位 水位(m)

第1位 昭和 42 年 8 月 15.94
第2位 平成 25 年 7 月 15.62
第3位 昭和 44 年 8 月 15.26
第4位 昭和 32 年 7 月 15.22
第5位 平成 14 年 7 月 15.10
第6位 昭和 31 年 7 月 15.05
第7位 平成 9 年 6 月 14.94
第8位 昭和 40 年 7 月 14.80
第9位 昭和 33 年 9 月 14.78
第10位 昭和 41 年 7 月 14.72

起生年月
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これまでに整備した３ダム（寒河江・長井・白川）で防災操作（洪水調節）および大久保遊水地で洪水調整

を実施したことにより、遊水地の直下流に位置する大石田地点では約50㎝の水位低下効果を発揮した。
おおいしだ

さがえ ながい しらかわ おおくぼ

※数値等は速報値です。今後の精査等により変更をする場合があります

大石田

実績ピーク水位 16.65m

3ダム・遊水地が
無かった場合

0.5m上昇

大久保
遊水地

越流状況（7/18 １２：２０）

大久保第二遊水地

大久保第一遊水地

大旦川排水機場

7月19日撮影

内水浸水

１．洪水調節施設による被害軽減効果（最上川）速報
もがみがわ
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防災操作
991m3/s

防災操作
113m3/s

防災操作
119m3/s

寒河江ダム 1256m3/s

流入量

放流量265m3/s

長井ダム 212m3/s

99m3/s
流入量

放流量

白川ダム
319m3/s

200m3/s流入量

放流量

HWL

実績ピーク水位 16.65m

OY.27地点横断図

３ダム・遊水地が無
かった場合の水位

【大石田地点】

３ダム・遊水地の防災操作
により約0.5mの水位低下

２



２．洪水調節施設による被害軽減効果（最上川：長島地区）
ながしま

これまでに整備した３ダム（寒河江・長井・白川）および大久保遊水地で防災操作（洪水調節）を実施した

ことにより、長島地区において、水位を約０．５ｍ低下させ、浸水面積８．６ha、浸水戸数１４戸の被害軽減

効果があったものと推定される。
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<浸水範囲>
H25.7洪水
3ダム・遊水地が
なかった場合

浸水範囲
浸水面積

(ha)
浸水戸数
（戸）

H25.7洪水 23.3 2

３ダム・遊水地
が無かった場合

31.9 16

被害軽減効果(差分) 8.6 14

長島地区

横断図

HWL：T.P.+80.56m

数値等は速報値です。今後の精査等に
より変更をする場合があります

ながい しらかわさがえ おおくぼ

３ダム・遊水地が無かった場合

H25.7洪水（観測地点の実測水位からの換算水位）

長井ダム

白川ダム

寒河江ダム 大久保
遊水地

３ダム・遊水地の防災操作
により約0.5mの水位低下

ながしま

7月19日撮影

浸水状況（7/18 17:50）

住居浸水

撮影方向

速報

最
上
川

※数値等は速報値です。今後の精査等により変更をする場合があります ３

横断図位置



国道47号

最上川

②

①

至
新庄市

人家6戸

人家11戸

輪中堤

約 1.7ha 約2.5ha 約0.5ha

約3ha

浸水面積（ha） （輪中堤内で比較）

平成20年度

事業着手

①

② 最上川

位置図

皿島地区

人家6戸

人家11戸

皿島地区（戸沢村）で

整備中の輪中堤によ

り、今回出水では浸

水面積が約2.5haの

被害軽減効果があっ

たものと推定される。

①

最上川

写真は7月18日16時時点

②

輪中堤

浸水被害
を低減！

平成9年6月

平成16年7月

平成25年7月

平成25年7月

（輪中堤が無い場合）

最上川

３．堤防整備による被害軽減効果（最上川：皿島地区）速報
さらしま

※数値等は速報値です。今後の精査等に
より変更をする場合があります ４



撮影年月日 昭和42年(1967)8月29日

（大石田町豊田地区）

撮影年月日
平成21年(2009)10月23日

H.W.L（T.P.） 65.455m
S42.8.30 64.394m HWL-1.060m

大石田地区
堤防

66.816m67.566m 86.3k

土
堤

浸水面積 約176ha 
浸水戸数 177戸

H25.7.18  64.100m 
HWL-1.355m

４．堤防整備による被害軽減効果（最上川：大石田地区）
おおいしだ

速報

昭和42年羽越豪雨に匹敵する水位を記録し
た大石田地区は、同豪雨を契機に堤防を順次
整備。今回の洪水において堤防がなかった場
合、浸水面積約176ｈａ、浸水戸数177戸の浸
水被害が想定されるが、堤防の整備により浸
水被害を解消している。 ※数値等は速報値です。今後の精査等

により変更をする場合があります ５

撮影年月日
平成25年(2013)7月19日

町道

黒滝橋

大石田地区

大石田地区
想定浸水範囲
A=約176ha
想定浸水戸数
N=177戸
の被害軽減

大石田地区
堤防

大石田地区
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国道347号

虹の大橋至 寒河江市

至 大崎市

豊田第一
排水樋管

大石田第四
排水樋管

大石田第三
排水樋管

県道 尾花沢大石田線

大石田大橋

大石田第五
排水樋管 豊田地区

豊田第二
排水樋管

撮影年月日
平成25年(2013)7月19日

大石田大橋

大石田地区

大石田特殊堤防

最上川



むらやまし かわしま

昭和４７年に設置した大旦川排水機場の稼
働により、浸水面積８５ha、浸水戸数４２戸の
被害軽減効果があったものと推定される。

P

最上川

稲下水位観測所

大旦川排水機場

村山市

東根市

家屋浸水４２戸浸水範囲
浸水面積
(ha)

浸水戸数
（戸）

実績(H25.7洪水) 194 0

大旦川排水機場がなかっ
た場合

279 42

被害軽減効果(差分) 85 42

<<浸水範囲浸水範囲>>
実績(観測所水位からの
推定浸水範囲)
大旦川排水機場がなかった場合に
拡大する浸水範囲

撮影方向

浸水状況（7/18 12:20）

7月19日撮影

５．排水機場による被害軽減効果（最上川：大旦川排水機場）速報

最上川

大旦川排水機場

大旦川排水機場

おおだんがわ

最上川

※数値等は速報値です。今後の精査等により変更をする場合があります ６



累加雨量
173mm

最大時間雨量72mm

赤川で観測史上「第５位」の水位を記録

今回の洪水規模は、赤川流域で観測史上第５位の水位を記録。月山ダムにおいては、最大流入量が
１，１６５m3/Sとなり運用開始（平成１４年）以降第１位の流入量を記録。

水

位

（ｍ）

【熊出水位観測所】

計画高水位 6.12m

今回
S44.8

各出水
最高水位

S44年8月 4.48m
S46年7月 4.20m
S62年8月 3.80m
H 9年5月 3.76m
H25年7月 3.58m

熊出水位流量観測所

順位 起生年月 水位(m)

第1位 昭和44年 8月 4.48

第2位 昭和46年 7月 4.20

第3位 昭和62年 8月 3.80

第4位 平成 9年 5月 3.76

第5位 平成25年 7月 3.58

第6位 平成23年 6月 3.57

速報

くまいで

７

累加雨量
212mm

最大時間雨量32mm

くまいで

熊出
水位観測所

100mm

150mm
200mm

250mm

300mm

等雨量線図（12時間雨量）

おおばり

大針
雨量観測所

ますがた

枡形
雨量観測所

あかがわ



河道掘削及び月山ダムによる被害軽減効果（赤川）

今回洪水で河道掘削や月山ダムの洪水調節がなかった場合を想定した計算水位

位置図 13.6k
文下地区13.6k地点では、河道掘削と月山ダムにより、合わせて約3mの水位低減

効果があったと推測されます。
河道掘削と月山ダムによる洪水調節がなかった場合を想定すると、計画高水位を

約0.9m超過し堤防高近くまで水位が上昇したことから、破堤の恐れがありました。
月山ダム

赤川の現況河道において、観測史上最大
となった昭和15年7月洪水が流下し、13.6k
左岸が破堤した場合の浸水想定シミュレー
ションにより求めたもの

赤川はん濫シミュレーション

鶴岡
市街地

13.6k左岸
×

鶴岡市

三川町

蛾眉橋

後備整

総被害額 40億円

被災人口 520人

床上浸水戸数 100戸

床下浸水戸数 30戸

浸水面積 3km2

0

1

2

3

浸水面積（km2）

はん濫シミュレーション
による想定 平成２５年７月

0

50

100

150

平成２５年７月はん濫シミュレーション
による想定

被害家屋数（戸）

130戸

0戸

3km2

0km2

速報
あかがわがっさん

ほうだし

計画高水位(TP+12.55m)▽ 計算水位（TP+13.46m)▽

左岸堤防高
TP+13.92m

右岸堤防高
TP+13.90m

13.6ｋ

河道掘削や月山ダムによる洪水調節がなかった場合、計画高水位を
約0.9m超過し、堤防高近くまで水位が上昇したことから破堤の恐れあり

左岸堤防高
TP+13.92m

右岸堤防高
TP+13.90m

▽

H3河道掘削等 H3河道掘削等

今回洪水の水位（痕跡TP+10.52m)
計画高水位(TP+12.55m)▽

13.6ｋ

※数値等は速報値です。今後の精査等により変更をする場合があります ８

最大流入量１，１６５m3/s

放流量 ３４０m3/s
ダムに貯めた水量 ８３９万m3

(東京ドーム約 ７ 杯分)

防災操作８２５m3/s
＜約７割低減＞
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2013/7/18/13:04撮影
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月山ダム



鮭川

最上川

最上
川

酒田市
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長井市
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米沢市
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飯豊町

尾花沢市

須川

白川ダム （昭和56年完成）
長井ダム（平成22年度完成）

寒河江ダム（平成2年度完成）

米沢市街地米沢市街地

南陽市街地南陽市街地

長井市街地長井市街地

山形市街地山形市街地

寒河江市街地寒河江市街地

天童市街地天童市街地

新庄市街地新庄市街地

鶴岡市街地鶴岡市街地酒田市街地酒田市街地

最上狭窄部最上狭窄部

大淀狭窄部大淀狭窄部

河井山狭窄部河井山狭窄部

荒砥狭窄部荒砥狭窄部

■両羽橋

■

■

■

（参考） 最上川水系、赤川水系 位置図
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西大塚
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菖蒲

■
中沢

■
中郷

畑地区
皿島地区

■古口

月
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月山ダム（平成13年度完成）

吉野川

鶴岡市

藤島川

赤川

長島地区

古口地区

大石田地区

横山地区

大石田
■

文下地区

■：水位観測所

９

■

熊出


