
平成２５年８月９日出水（低気圧）の概要及び治水事業の効果
（東北地方整備局管内）

「速報版」

平成２５年９月１１日現在

東北地方整備局



平成25年8月9日出水（低気圧）における東北管内の状況

○北上川
外水被害 （田畑等）約 83ha  （家屋） 6戸
内水被害 （田畑等）約 76ha  （家屋）26戸

○米代川
外水被害 （田畑等）約 38ha  （家屋）29戸
内水被害 （田畑等）約200ha  （家屋）31戸

※速報値（現在調査中）

３．排水ポンプ車の出動状況

○直轄３ダム で防災操作を実施

（玉川ダム、森吉山ダム、御所ダム）

○レベル４（氾濫危険水位 超過） ＜２河川＞
・米代川 ・北上川

○レベル２（氾濫注意水位 超過） ＜１河川＞

・岩木川

１．河川出水状況（直轄河川）

○内水排除のため１２台出動

・米代川（能代市、北秋田市、大館市）

・北上川（紫波町、矢巾町、花巻市）

４．一般被害状況（国管理区間）

２．直轄ダム調節状況

【平成２５年８月１１日１７時００分 現在】

○国管理区間で、岩手県盛岡市（北上川沿川）

1,418世帯、2,962人に避難勧告。

５． 避難指示及び避難勧告

十二所水位観測所

１
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速報

もりおか

御所ダム

森吉山ダム
玉川ダム

紫波水位観測所

やはばちょう はなまき

おおだて

凡　　例

レベル４（計画高水位超過）

レベル４（氾濫危険水位超過）

レベル３（避難判断水位超過）

レベル２（氾濫注意水位超過）
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大渕岱雨量観測所

春木場雨量観測所

米代川

平成25年8月9日出水（低気圧）における降雨の概要
■降雨状況

東北地方に太平洋高気圧を回って日本海側から

湿った空気が次々に流れ込んだ影響で東北地方

の米代川流域、北上川流域を中心に９日明け方か

ら数時間に渡って断続的に猛烈雨が降り続いた。

降り始め（9日0時）からの総雨量（24時間）は米

代川流域の大渕岱雨量観測所（秋田県大館市岩

瀬）で337ミリ、北上川流域の春木場雨量観測所

（岩手県岩手郡雫石町大字御明神）で329ミリを観

測 。大渕岱雨量観測所、春木場雨量観測所とも

に日降雨量及び１時間最大雨量の観測史上第１

位を記録するなど記録的な大雨となった。

気象衛星画像（赤外画像）及び地上天気図

8月9日 9時 気象衛星画像（赤外画像） 8月9日 9時 地上天気図

累加レーダ雨量（9日6時から15時まで9時間の累計）

累加雨量 337mm
（観測史上第１位）

累加雨 329mm
（観測史上第１位）

時間最大 105mm
（観測史上第１位）

時間最大 101mm
（観測史上第１位）

※本資料に掲載の数値等は速報値です。
今後の精査等により変更をする場合があります。

北
上
川

速報

いわおおふちたい

はるきば

２

春木場雨量観測所（北上川）大渕岱雨量観測所（米代川）

1時間最大雨量=105mm
3時間最大雨量=259mm
6時間最大雨量=319mm

7:10～8:10 の降雨量=121mm 1時間最大雨量=101mm
3時間最大雨量=199mm
6時間最大雨量=310mm

おみょうじんしずくいしちょう

岩
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せ



北上川水系 雫石川で観測史上「第２位」の水位を記録速報
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北上川水系雫石川における今回の洪水規模は、太田橋水位観測所で平成19年9月洪水（4.81m）に次ぐ、観測史上 2番
の4.74mを記録。計画高水位まであと70㎝となる出水となった。

※本資料の数値等は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。
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等雨量線図（9日 6:00～18:00）

平成25年8月9日 午後4時

太田橋水位観測所付近での様子

雫石川

おおたばししずくいしがわ

平成19年9月出水に次ぐ観測史上第２位の水位

太田橋水位観測所の年最高水位

太田橋水位観測所
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水防団待機水位 3.0m

はん濫注意水位 4.0m

避難判断水位 4.5m

はん濫危険水位 5.1m

計画高水位 5.479m

（平成19年 9月洪水）

（8/9 16:00）

太田橋水位観測所（北上川水系）

しずくいしがわきたかみがわ

北上川

雫石川

中
津

川

雫石川の合流部付近の状況

太田橋
水位観測所

ダム堤体上流を望む
（撮影日時：8/9 16:00 最高貯水位 EL180.72 m）

洪水時最高水位 182.00m

あと1.28ｍ

御所ダムの状況



秋田新幹線
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御所ダム

御所ダムの水位低減効果
ご し ょ

・平成25年8月9日洪水では、御所ダムによる防災操作により、北上川と雫石川の合流点付近で約4.0m水位低下したものと推定されます。

・御所ダムが防災操作をしなかった場合は、北上川と雫石川の合流点付近で堤防を約1.1m超え、はん濫が生じたものと推定されます。

これにより、盛岡市街地で約12,000戸の家屋が浸水し、約5，500億円の被害が発生したと推定されます。

●ダムの防災操作（御所ダム）
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御所ダム防災操作図

流入量

放流量

8/9 8/10

御所ダムで
最大約2,500m3/s調節

東京ドーム約２６杯分
を御所ダムに貯留

※ダムから約 11㎞下流

ダム位置図

御所ダム（岩手県盛岡市）

岩
手
県

雫石川合流地点

北
上
川
→

雫石川→

四十四田
ダム

※平成25年8月9日洪水において、御所ダムが防災操作をしなかっ

た場合に想定される浸水状況をシミュレーションにより求めたもの。
※北上川及び雫石川は現況河道で評価し、計画高水位を超過する

地点で堤防が決壊した場合を想定したもの。

雫
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川

北上川

中
津
川

盛岡駅

ＪＲ東北新幹線

ＪＲ東北本線

北上川・雫石川合流点付近（盛岡市）

0.2k

0.5m以下
0.5～1.0m
1.0～2.0m
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5.0m以上

凡 例

水深

▼ダムが防災操作をしなかった場合の水位 TP124.889m
（堤防を約1.1m超過）

▼実績水位 TP 120.890m
計画高水位 TP 121.955m

左岸堤防高
TP 123.780m

水位を約4.0ｍ低下させ、はん濫を回避！！

雫石川0.2k

※被害想定は推定値です
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H2508洪水でダムが
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盛岡市街地における浸水家屋数

盛岡市街地における浸水被害額

約12，000戸
の被害を軽減

約5,500億円
の被害を軽減

御所ダムが防災操作をしなかった場合にはん濫が想定されるエリア

H25洪水でダムが
防災操作をしなかった場合

H2508洪水実績

H25洪水でダムが
防災操作をしなかった場合

H2508洪水実績
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右岸堤防高
TP 123.780m


