
国土交通省 東北地方整備局 平成２５年 ９月

平成25年9月16日出水（台風18号）に

おける東北管内の状況

幡龍橋水位観測所

馬淵川

名取川

鳴瀬川

阿武隈川

子吉川

最上川

赤川

雄物川

米代川

岩木川
高瀬川

北上川
こよしがわ

おものがわ

きたかみがわ

もがみがわ

よねしろがわ

あかがわ

なるせがわ

なとりがわ

あぶくまがわ

まべちがわ

たかせがわ

いわきがわ

御所ダム

四十四田ダム

凡　　例

レベル４（計画高水位超過）

レベル４（氾濫危険水位超過）

レベル３（避難判断水位超過）

レベル２（氾濫注意水位超過）

浅瀬石川ダム

○レベル４（計画高水位超過）＜１河川＞
・岩木川

○レベル４（氾濫危険水位 超過） ＜２河川＞
・米代川 ・北上川

○レベル２（氾濫注意水位 超過） ＜３河川＞

・阿武隈川 ・子吉川 ・馬淵川

【平成２５年９月20日 １８時００分 現在】

○岩木川
外水被害 A=82ha 、N=86戸
内水被害 A=22ha

○北上川
外水被害 A=21ha 、内水被害 A= 5ha

○米代川
外水被害 A=60ha 、内水被害 A=84ha

○子吉川
内水被害 A= 2ha

※上記の数値は速報値（詳細調査中）

３．排水ポンプ車の出動状況

○直轄3ダム で防災操作を実施

（御所ダム、四十四田ダム、浅瀬石川ダム）

○内水排除のため１２台出動

・岩木川（弘前市）

・馬淵川（八戸市）

・米代川（能代市、北秋田市）

・阿武隈川（郡山市）

・北上川（石巻市、紫波町）

・鳴瀬川（東松島市）

４．一般被害状況（国管理区間）

２．国管理ダム調節状況

ごしょ

ひろさき

はちのへ

あせいし

１．河川出水状況（国管理河川）

５． 避難指示及び避難勧告

こおりやま

いしのまき

しじゅうしだ

のしろ きたあきた

し わ

ひがしまつしま

○国管理区間で、青森県弘前市、つがる市（岩

木川）1,680世帯、4,585人に避難指示。

鶴田町、田舎館村（岩木川）、八戸市（馬淵

川）1,521世帯、4,572人に避難指示。

ひろさき

いなかだてつるた はちのへ

※本資料の数値等は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

青森県

岩手県
秋田県

山形県
宮城県

福島県

ばんりゅうばし
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三ツ森（みつもり）雨量観測所
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国土交通省 東北地方整備局 平成２５年 ９月

平成25年9月16日出水（台風18号）に

おける東北管内の状況

東海から関東甲信、東北南部を縦断した大型の台風
１８号の影響で、東北地方の岩木川流域を中心に１５
日から１６日に渡って断続的に猛烈な雨が降り続いた。

降り始め（１５日２０時）からの総雨量（２４時間）は、
岩木川流域の深山沢雨量観測所（青森県弘前市大字
大和沢）で１９６ミリに達し、時間雨量３０ミリを超える降
雨が３時間以上継続するなど記録的な大雨となり、岩
木川の幡龍橋水位観測所地点で計画高水位を約６０ｃ
ｍ超過する観測史上第１位の水位となった。

気象庁ＨＰより引用

天気図（９月１６日正午）

深山沢（しんざんざわ）雨量観測所
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9/15

岩
木
川

深山沢雨量観測所

（14日20時から16日20時まで48時間の累計）

累加レーダ雨量

三ツ森雨量観測所

四十四田ダム

北
上
川

9/16 9/15 9/16

気象庁提供資料に加筆

台風１８号の経路図

9/16 15時
宮城県仙台市
付近を通過

9/16 21時
温帯低気圧に

変わる

9/16 8時
愛知県豊橋市

に上陸

※速報のため、今後変更となる可能性がります。

おお わ さわ
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国土交通省 東北地方整備局 平成２５年９月

平成25年9月16日出水（台風18号）に

おける岩木川の出水状況

※本資料の数値等は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

岩木川

五所川原（ごしょがわら）観測所
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水位 五所川原（H25）

五所川原（H16）

9月17日　2:10
H25.9洪水 ピーク水位 9.89m

H16洪水 ピーク水位 8.50m

10月1日　0:00

HWL 10.17m 氾濫危険水位 10.15m

避難判断水位 9.85m

幡龍橋（ばんりゅうばし）観測所
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幡龍橋（H16）H25.9洪水 ピーク水位 16.78m

9月16日　19:50

H16.9洪水 ピーク水位 14.92m

9月30日　17:00

HWL 16.14m

氾濫危険水位 15.81m

避難判断水位 15.01m

三世寺（さんぜじ）観測所
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HWL 18.02m

9月16日　18:30
H25.9洪水 ピーク水位 18.56m

H16洪水 ピーク水位 17.21m

9月30日　14:00

百田（ももた）観測所
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水位 百田（H25）

百田（H16）H25.9洪水 ピーク水位 21.64m

9月16日　17:00

H16洪水 ピーク水位 19.89m

9月30日　14:00

HWL 21.84m

氾濫危険水位 21.78m

避難判断水位 21.18m

【岩木川の水位状況】

五所川原水位観測所

幡龍橋水位観測所

三世寺水位観測所

百田水位観測所

上岩木橋水位観測所

ごしょがわら

ばんりゅうばし

さんぜじ

ももた

かみいわきばし

（支川平川）

上岩木橋（かみいわきばし）観測所
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水位
上岩木橋（H25）

上岩木橋（H16）

9月16日　15:00

H25.9洪水 ピーク水位 43.41m

H16洪水 ピーク水位 43.04m

9月30日　12:00

HWL 44.81m

氾濫危険水位 43.11m

避難判断水位 42.31m
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国土交通省 東北地方整備局 平成２５年 ９月

平成25年9月16日出水（台風18号）に

おける岩木川の出水状況写真

大川・三世寺地区（左岸４５ｋ付近）（16日17:48）

上岩木橋観測所地点（右岸５７ｋ付近）（16日14:32）

大川・三世寺地区（左岸４６ｋ付近）（16日17:09）

観測水位43.32m （14:30時点）
<はんらん危険水位43.11m>

幡龍橋地点（42.7ｋ付近）（16日19:50）

水位ピーク時 16.78m

幡龍橋地点において計画高水位を超過

大川・三世寺地区（左岸４５ｋ付近）（16日17:04）

岩木川における主要洪水の最高水位 （TP.m）

上岩木橋 幡龍橋 五所川原 繁田
(44.81) (16.14) (10.17) (6.41)

昭和33年9月 148.2 - 15.714 9.981 6.232

昭和35年8月 147.3 42.637 15.434 9.801 5.932

昭和50年8月 135.8 43.417 15.774 9.191 5.792

昭和52年8月 194.7 43.417 15.834 9.151 6.232

平成16年9月 130.4 42.037 14.924 8.501 3.832

平成25年9月 136.6※ 43.407 16.784 9.891 4.722
※速報値

観測所名（計画高水位）
主要洪水

五所川原上流域
流域平均雨量
（24時間：mm）

おおかわ さんぜじ
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平成25年9月16日台風18号による
岩木川の水防活動の状況

東北地方整備局 河川部

鶴田右岸地区（右岸34K付近）水防活動
（積み土のう工設置中）

柏地区（左岸33K付近）水防活動
（月輪工法設置中）

柏地区（左岸33K付近）水防活動
（月輪工法設置中）

柏地区（左岸33K付近）水防活動

（月輪工法設置完了）

三世寺地区（左岸42K付近）水防活動

（釜段工法設置中）

三世寺地区（左岸42K付近）水防活動
（釜段工法設置完了）

つきのわ

かまだん
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国土交通省 東北地方整備局 平成２５年９月

平成25年9月16日出水（台風18号）に

おける岩木川の出水状況

岩木川流域岩木川流域

※本資料の数値等は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

【岩木川の浸水状況】

大川・三世寺地区
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46.0k
HWL 18.481m

上中畑（三和）地区

岩
木

川

板柳町

弘前市

岩木川

46.0k

岩木川

高水敷

右岸は
完成堤

浸水面積 A=30ha
浸水戸数 N=9戸(床上)

N=51戸(床下)
※速報値（詳細調査中）

浸水面積 A=52ha
浸水戸数 N=11戸(床上)

N=15戸(床下)
※速報値（詳細調査中）

岩木川

38.6k

旧
大

蜂
川

岩
木

川

46.0k

岩木川

38.6k

大川・三世寺地区周辺の航空写真

上中畑（三和）地区周辺の航空写真

大川・三世寺地区の横断図

上中畑（三和）地区の横断図

さん ぜ じ

かみ なか はた

9/17 10:34撮影
（最高水位から3.7m

下降した状況）

9/17 11:19撮影
（最高水位から3.7m

下降した状況）

無堤部 L=1,500m

無堤部
L=280m
（工事中）

浸水範囲

浸水範囲

おおかわ

み わ

38.6k
HWL 14.957m
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ダム整備が効果を発揮（青森県 浅瀬石川ダム（国管理）、目屋ダム（県管理））

○浅瀬石川ダムおよび目屋ダムの防災操作によって下流河川の水位低減を図り、下流の

鶴田町（34ｋ地点）では堤防越水による氾濫を回避。（両ダムで約50cm低減）

○仮にダムが整備されていなければ、堤防を約30～40cm超える出水となり、鶴田町・板柳

町、弘前市市街地へのはん濫により、約11,000戸の浸水、約1,900億円の被害が発生し

ていたと推定。

○建設中の津軽ダムが完成していた場合には、更に水位を約10ｃｍ低減させることができ

たものと推定される。

めやあせいしがわ

五所川原

浅瀬石川ダム

目屋ダム

津軽ダム

▼実績水位 TP 12.84m

水位を約50ｃｍ低減させ、氾濫を回避！！

岩木川34.0k

ダムが防災操作をしなかった場合の水位 TP13.35m

津軽ダムがあった場合：更に約10cm低減

計画高水位 TP 12.82m

つるた

目屋ダムによる防災操作
（建設中の津軽ダム）

いたやなぎ

国
道

101
号

国
道

101
号

五能線

国道7号

浪
岡
五
所
川
原
道
路

浅
瀬
石
川

岩木川

五所川原観測所
鶴田町

津軽鉄道

板柳町

藤崎町

三世寺観測所

新
十

川

鶴田町役場

板柳町役場

弘前市

五
能
線

藤崎町役場

岩木川

平川

国道339号

国
道

7
号

※本資料の数値等は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

水深

0.5m以下

0.5～1.0m

1.0～2.0m

2.0～5.0m以下

5.0m以上

凡例

※被害想定は推定値です

岩木川の現況河道において、平成25年9月
16日洪水において、目屋ダムと浅瀬石川ダ

ムが無かった場合に想定される浸水状況を
シミュレーションより求めたもの

約9,600ha
の被害を軽減

約11，000戸
の被害を軽減

目屋ダムと浅瀬石川ダムがなかった場合にはん濫が想定されるエリア

鶴田町・板柳町・弘前市市街地における浸水家屋数 鶴田町・板柳町・弘前市市街地における浸水面積

堤防を約30cm超過

堤防を約40cm超過

34.0k

ひろさき

H25洪水でダムが
防災操作をしなかった場合

H2509洪水実績（速報値※）
H25洪水でダムが
防災操作をしなかった場合 H2509洪水実績（速報値※）

２６
（床下１５戸、床上１１戸）

※詳細調査中
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34.0k

幡龍橋観測所
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岩木川岩木川

河道掘削箇所

板柳堤防

国土交通省 東北地方整備局 平成２５年９月

平成25年9月16日出水（台風18号）に

おける岩木川の河川改修の効果

※本資料の数値等は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

岩
木
川

岩
木
川

H25.9.17  10:37撮影
（最高水位から約3.5m

下降した状況）

板
柳
堤
防

【板柳地区の河川改修の効果】
かつて無堤部であった岩木川右岸の

板柳地区は、平成11年から堤防整備及
び河道掘削に着手し、平成25年3月に総
延長8.1kmの堤防が完成しました。
板柳堤防の完成により、今回（平成25

年9月）の洪水では、浸水面積にして約
3,100ha（約5,900戸）の浸水被害を防い
だものと推定されます。

今回の洪水では、堤防の天端より
1.0m下まで水位が上昇。

岩
木

川
→

岩
木

川
→

1.0m1.0mH25.9H25.9洪水水位洪水水位

板柳堤防

板柳堤防

（平
成

（平
成1111年着手～平成

年着手～平成2424年度完成）

年度完成）

板
柳

堤
防

板柳堤防が無かった場合の
浸水範囲（推定）

A=約3,100ha（約5,900戸）

岩木川

板柳地区
いたやなぎ

板柳町
市街地

鶴田町
市街地

五所川原市
市街地

幡龍橋
板柳町
市街地

鶴田町市街地斜め写真①

斜
め

写
真

①

斜
め

写
真

①

奥
羽

本
線

五能線

津軽鉄道線

←
至

青
森

駅

至
秋

田
駅

→

※板柳堤防が無かった場合の浸水範囲、面積、戸数については、地盤高等から求めた推定値。

約1km
【44.2k横断図】

60cm程度

計画高水位

今回洪水の水位

板柳堤防が完成したことで、浸水を防いだ

板柳堤防 国道339号
JR五能線

国道339号ﾊﾞｲﾊﾟｽ

岩
木
川

44
.2

k
44

.2
k

堤防天端まで
1.0m

約4.0m
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四十四田
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流入量

放流量

四十四田ダム

9/15 9/16 9/17

平成25年9月16日出水（台風18号）に

おける北上川の出水状況

青森県 

岩手県 
秋田県 

宮城県 
山形県 

北上川水系 

福島県 

新潟県 

御所 館坂

門脇

国土交通省 東北地方整備局 平成２５年９月

館坂橋水位観測所
たてさかばし

最大放流量 ５７５m3/s

最大流入時調節量８９３m3/s
【既往第１位】

最大流入量 １，４６８m3/s
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流入量

放流量

御所ダム

9/15 9/16 9/17

最大放流量 846m3/s

最大流入時調節量1,073m3/s

最大流入量 １，９１９m3/s '館坂橋水位観測所

1.03

2.882.82

0

1

2

3

4

0 6 12 18 0 6 12 18 0 6 12 18 24

(m)

水防団待機水位 1.4m

はん濫注意水位 2.0m

避難判断水位 2.6m

はん濫危険水位 2.8m

計画高水位 3.522m

（平成19年 9月洪水）

（平成25年 8月洪水）

（平成25年 9月洪水）

門脇（かどのわき）水位観測所
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門脇観測所水位
最高水位 1.01m【震災後最高水位】

9/15 9/16

しじゅうしだ

ごしょ

館坂橋（たてさかばし）水位観測所

門脇（かどのわき）水位観測所

四十四田ダム
しじゅうしだ

御所ダム
ごしょ

門脇水位観測所
かどのわき
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6,250

1,205
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床下浸水戸数（戸）

床上浸水戸数（戸）

H2509洪水でダムが

なかった場合の被害
H2509洪水実績

3680

0

0

2,000

4,000

浸
水

面
積

（
h
a
）

浸水面積（ha）

H2509洪水でダムが

なかった場合の被害
H2509洪水実績

御所ダム御所ダム

秋田新幹線
東
北
自
動
車
道

盛岡駅

雫石川雫石川

北
上
川

北
上
川

中津川中津川

東
北
新
幹
線

太田橋観測所

明治橋観測所

四十四田ダム四十四田ダム

▼ダムが無かった場合の水位 TP 124.925m

計画高水位 TP 122.714m
実績水位 TP 122.378m

ダム整備が効果を発揮（岩手県 四十四田ダム） （国管理）

○四十四田ダムの防災操作によって下流河川の水位低減を図り、下流の盛岡市（130.4ｋ
地点）では堤防越水による氾濫を回避。

○四十四田ダムでは、今回の洪水で既往第１位の最大流入量1,468m3/秒を記録。（計画規
模を超える流入量を観測）

○仮にダムが整備されていなければ、堤防を約1.0m超える出水となり、盛岡市街地等への
はん濫により、約7,500戸の浸水、約3,200億円の被害が発生していたと推定。

しじゅうしだ

北上川137.4k

※本資料の数値等は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

※被害想定は推定値です

約3,700ha
の被害を軽減

H2509洪水実績

約7，500戸
の被害を軽減

H2509洪水実績

四十四田ダムがなかった場合にはん濫が想定されるエリア

盛岡市街地における浸水家屋数 盛岡市街地における浸水面積

堤防を約1.0m超過

地盤高を約1.6m超過

水位を約３ｍ低下させ、はん濫を回避！

水深

0.5m以下

0.5～1.0m

1.0～2.0m

2.0～5.0m以下

5.0m以上

凡例

137.4k

北上川において、平成25年9月16日洪水において、

四十四田ダムが無かった場合に想定される浸水状
況をシミュレーションにより求めたもの
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流入量

放流量

四十四田ダム

9/15 9/179/16

最大放流量 ５７５m3/s

最大流入時調節量８９３m3/s
【既往第１位】

最大流入量 １，４６８m3/s
計画流入量 １，350m3/s

H25洪水でダムが
防災操作をしなかった場合

H25洪水でダムが
防災操作をしなかった場合

四十四田ダムによる防災操作

（９月１７日６時頃撮影）

JR山田線北上川橋梁付近の状況

四十四田ダム

盛岡駅

位置図

北上川↓

雫石川→

御所ダム

137.4k

青森県 

岩手県 
秋田県 

宮城県 
山形県 

北四十四田
ダム流域

北上川
水系

青森県 

岩手県 
秋田県 

宮城県 
山形県 

北四十四田
ダム流域

北上川
水系
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旧北上川
河口部

右岸3,660ha

左岸2,920ha

旧北上川

左右岸合計
6,580ha

今回最高水位より地盤高が低い区域
緊急浸水対策実施区間

旧北上川左岸3.2k
（9月16日10時50分撮影）

旧北上川左岸0.9k
（9月16日13時30分撮影）

旧北上川左岸0.8k
（9月16日16時00分撮影）

旧北上川右岸1.1k
（9月16日14時30分撮影）

旧北上川右岸2.4k
（9月16日13時40分撮影）

旧北上川右岸1.2k
（9月16日11時30分撮影）

緊急浸水対策が効果を発揮（宮城県 旧北上川） （国管理）

○旧北上川河口部は東日本大震災に伴う広域的な地盤沈下により、高潮浸水リスクが増

大したことから、緊急的な浸水対策として、既存施設の嵩上げやＬ型擁壁などの整備を実

施した（平成23年8月31日完了）。

○台風18号では、旧北上川河口の門脇水位観測所にて震災後最高水位を観測（標高

1.01m）したが、外水氾濫による浸水被害は発生しなかった。

きゅうきたかみがわ

※本資料の数値等は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

緊急浸水対策施設がなかった場合に浸水リスクのあるエリア

※震災後のレーザー測量による標高データをもとに、台風18号の門脇観測所水位
（標高1.01ｍ)以下で堤防沿いに連続する区域が浸水すると想定して作成。

門脇水位観測所

位置図

青森県 

岩手県 
秋田県 

宮城県 
山形県 

北上北上川水系

①

②

東日本大震災により発生した地盤沈下分に対応する「既設堤防（緊急高潮堤防）のかさ上げ」や「擁壁の設置」
を平成23年8月末までに実施。

石巻市役所

石巻駅

門 脇 （か ど の わ き ）水 位 観 測 所
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門脇観測所水位 最高水位 1.01m【震災後最高水位】

9/15 9/16

石巻市役所・石巻駅周辺の地盤高TP 0.2m

浸水対策後の堤防高TP 1.7m

旧北上川
旧北上川

震災後 復旧後

TP1.7m

震災後

旧北上川 旧北上川

復旧後

TP1.7m

①既設コンクリート堤のかさ上げ状況（右岸の一部区間）

②コンクリート擁壁（L型擁壁）の設置状況（左岸及び右岸の一部区間）

地震前 復旧後

既存の高潮堤
既存の高さ TP1.7m 嵩上げ

地震前 復旧後

既存の高潮堤
既存の高さ TP1.7m 嵩上げ

擁壁の設置

地震前 復旧後

既存の高さ TP1.7m

流出箇所の盛土

擁壁の設置

地震前 復旧後

既存の高さ TP1.7m

流出箇所の盛土
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