
平成２６年７月１０日出水（梅雨前線）
の治水事業の効果（その２）
（東北地方整備局管内）

「速報版」

平成２６年７月２３日現在

東北地方整備局



数値等は速報値です。今後の精査等により変更をする場合があります。

長井ダム

白川ダム

寒河江ダム

大久保遊水地

大石田地区

<浸水範囲>
実績(浸水無し）
3ダム・遊水地・
堤防がなかった場合

むらやまし ながしま

 これまでに整備した３ダム（寒河江・長井・白川）の防災操作（洪水調節）および大久保遊水地の洪水調節によって、遊水地の下流に位置する大石田

地区では、約0.2mの水位低減を図り、浸水被害を防止。

 仮に洪水調節施設及び堤防（大石田堤防）が整備されていなければ、約150戸の浸水、浸水面積約140haの被害が発生していたものと推定。

速報 ダムと遊水地の整備効果（山形県大石田町・最上川水系最上川［大石田地区］）
おおいしだおおいしだまち も が み が わ

0

100

200

300

0

10

20

30

22
時

23
時

00
時

01
時

02
時

03
時

04
時

05
時

06
時

07
時

08
時

09
時

10
時

11
時

12
時

13
時

14
時

15
時

16
時

17
時

18
時

19
時

20
時

21
時

22
時

23
時

00
時

01
時

02
時

03
時

04
時

05
時

06
時

07
時

累
加

雨
量
(m

m
)

時
間

雨
量
(m

m
)

寒河江ダム

最大流入量(7/10 0:30)
526m3/s

洪水調節総量
308万m3

ダム貯水位

最大調節量
308m3/s

最大流入時の放流量
218m3/s

累加雨量(7/10 7:00)
144mm

最大時間雨量(7/10 23:00)
26mm
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長井ダム

最大時間雨量(7/10 0:00)
48mm

累加雨量(7/10  7:00)
235mm

ダム貯水位

最大流入量(7/10 1:00)
406m3/s

最大調節量
327m3/s

洪水調節総量
211万m3

最大流入時の放流量
79m3/s
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白川ダム

最大流入量(7/9 16:00)
212m3/s 洪水調節総量

３万m3ダム貯水位

最大調節量
14m3/s

最大流入時の放流量
198m3/s

累加雨量(7/10 7:00)
115mm

最大時間雨量(7/9 7:00)
17mm

7/10  7/8  7/9  

7/10  7/8  7/9  

さ が え ながい しらかわ

山形県

（S56完成）（H23完成）（H3完成）

おおくぼ

大久保遊水地
（H9完成）

第一遊水地

第二遊水地7月12日11:20撮影

大久保遊水地（第一遊水地）洪水調節状況

遊水地内

平成25年7月19日撮影

大石田地区

大石田堤防
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