
　

1. 玉川ダムの現在の状況

 7月1日 16:00現在のダムの状況は以下のとおりです。

・ ： m

・ ： m3

・ ： m3 （発電のための放流含む）

・ ： mm （7月1日 15:00～ 7月1日 16:00）

・ ： mm

※ダム流域で6時間雨が確認されない場合、流域平均累計雨量が0mm（リセット）となります。

現在の全放流量 洪水貯留準備水位

（発電のための放流含む） m

現在の流入量

m3 現在の貯水位 m3

m

〒014-1205　秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無９２

標高 386.83

流域平均累計雨量 降り始めから　 0 

標高 387.20

毎秒  85.60

平成２３年 ７月 １日 １６時１０分

玉 川 ダ ム 管 理 所

【防災情報】玉川ダム管理所
前線に伴う降雨の影響による防災情報

（終 報）

　国土交通省玉川ダム管理所では、６月３０日の前線に伴う降雨の影響により災害
対策支部を設置し対応を図っていましたが、今後まとまった降雨の見込みが無く、
洪水の発生の恐れもないと予想されることから、７月１日(金) １６時００分に
『注意体制』を解除しました。
　なお、次の洪水に備えるため、引き続きダム貯水池の水位維持のダム放流を継続
して実施します。

TEL：0187-49-2170　／　FAX：0187-49-2166

管理所長　　千葉　和民（内線：201）

専門員　　　松本　高憲（内線：492）

問い合わせ先

国土交通省　東北地方整備局　玉川ダム管理所

毎秒  85.66

ダ ム 貯 水 位 標高  386.83

流域平均時間雨量 1時間に 　 0 

ダ ム 流 入 量 毎秒  85.66

ダ ム 放 流 量 毎秒  85.60
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