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　森吉山ダム 梅雨前線に伴う降雨による防災情報について（第３報）

１．森吉山ダムの状況（　７月１３日１５：００　現在）
　・貯水位　　　　Ｅ．Ｌ．165.10 ｍ
　・流入量　　　　　　 　 141.1  m3/s
　・放流量　　    　    　 90.2  m3/s
　・流域平均時間雨量　　    　　　0　mm  （７月１３日  ８：００ ～ ７月１３日１５：００）

　・流域平均累加雨量  　　　　 118.7 mm  （７月１２日   4：００ ～ ７月１３日  ８：００）

   　　※ダム流域で６時間降雨が確認されない場合、流域平均累加雨量が０mm（リセット）となります。 

　　現在の水位　標高 165.10 m
現在の放流量 （発電含む） 現在の流入量

　　毎秒90.2 m3 　毎秒141.1 m3
　　平常時最高水位　標高 156.7m

    ２．被害及び復旧状況
        ・現在、確認されている被害はありません。

国土交通省　東北地方整備局　能代河川国道事務所　
       秋田県能代市鰄渕字一本柳９７－１
       TEL 0185-70-1001　FAX 0185-70-1126
   　　副所長　栗田　信博（内線204）
   　　建設専門官　田中　誠（内線401）

森
吉
山
ダ
ム

　森吉山ダムでは、梅雨前線の影響による降雨により警戒体制を設置してお
りましたが、洪水量(160m3／s以上)を下回り、今後、まとまった降雨も予想
されないことから、７月１３日１５時００分に「災害対策支部（警戒体制）
」を（注意体制）に切り替えました。
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