
関係者が連携した渋滞対策

資料４



道路利用者団体との連携による渋滞対策の推進

1

○ トラックやバス、タクシー・ハイヤー等の利用者団体との連携を強化し、利用者の視点
で渋滞箇所を特定した上で、 速効対策を実施する取組を推進。

年度 市町村 路線 交差点名 対策内容

H30 仙台市 国道4号 泉ヶ丘 右折レーンの延伸 （100ｍ→130ｍ）

H31 名取市 国道4号 関下 右折レーンの延伸 （60m→80m）

R2 大和町 国道4号 大和町桧木 右折レーンの延伸 （100ｍ→150ｍ）

R3 仙台市 国道45号 坂下 右折レーンの延伸 （125m→145m）

［渋滞対策における利用者団体との連携］

対策中・済
32

未対策
15

主要渋滞箇所以外
8

対策中・済
49未対策

38

主要渋滞箇所以外
11

［要望箇所の主要渋滞箇所指定・対策状況］

全体（98箇所） うち直轄（55箇所）

※箇所数はトラック協会、バス協会、タクシー協会の合計（重複除く）



（参考） 対策実施箇所 （国道4号関下交差点）
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≪位置図≫

≪広域図≫

≪説明図≫

至 東京

至 青森

４

６

45
47

48

108

至 青森

凡 例

主要渋滞箇所

至 青森

N

関下交差点下り（14時台）

※H30.10.28 撮影

宮城県

宮城県名取市
（国道４号）

名取市

増田交差点関下交差点

Ｅ6

（県）美田園増田線

仙台市

名取駅前交差点
田高交差点 上余田交差点

中田踏切前交差点

西中田６丁目交差点
中田交差点

南仙台駅前交差点
西中田５丁目交差点

○ 国道４号関下交差点では、右折車両が直進車線まで滞留し、直進車の通行を阻害している状況であった。
（一）杉ケ袋増田線では直進車と左折車の混在による渋滞が発生。

〇 タクシー・ハイヤー事業者からの要望を受け、宮城県で（一）杉ケ袋増田線の工事を実施（令和1年１２月）、国で国道４号の対
策工事実施（令和３年2月）。

対策前

対策後

至

東
京

至

青
森

(一)美田園増田線

◆右折車両が直進車線まで滞留
◆直進車両を阻害し渋滞が発生

至 愛島

(一)杉ケ袋増田線
（至杜せきのした）

至

東
京

至

青
森

右折レーンの延伸（60m→80m）
(一)美田園増田線

至 愛島

直進レーン追加（施工済み）

横
断
図

■国道4号（国施工） ■(一)杉ケ袋増田線（宮城県施工）
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直進レーン：追加

◆直進車と左折
車の混在による
渋滞が発生

既設右折レーン60m

（出典：地理院地図に道路情報を追記して掲載）

写真

：右折滞留交通：通常交通

［国道4号：関下交差点（名取市）］

(一)杉ケ袋増田線
（至杜せきのした）

せ き の し た

至 東京

R2完了



泉ヶ丘

富谷市大和町

仙台市
青葉区

（参考） 対策実施箇所 （国道4号泉ヶ丘交差点）
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４

６

45
47

48

108

≪位置図≫

≪広域図≫

≪説明図≫

宮城県仙台市
国道４号

至 青森

至 東京

主要渋滞箇所

対策前

対策後

【断面図】

既設右折レーン100m

至

東
京 至

青
森

：右折滞留交通：通常交通

(県)泉ヶ丘熊ヶ根線

◆右折車両が直進車線まで滞留
◆直進車両を阻害し渋滞が発生

至 仙台市泉区高森

市道（至 富谷市明石台）

至

青
森

至 仙台市泉区高森

(県)泉ヶ丘熊ヶ根線

右折レーンの延伸（100m→130m）

市道（至 富谷市明石台）

至

東
京

右折レーン：延伸

3500 3500 500 3000500 35003500500 1000

500 7000 4000 7000 1000

3500 3500 3000500 35003500250 500

1000

250

500 10000 1500 7000 500

（出典：地理院地図に道路情報を追記して掲載）

写真

［国道4号：泉ヶ丘交差点（仙台市）］

○ 国道４号泉ヶ丘交差点では、右折車両が直進車線まで滞留し、直進車の通行を阻害している状
況であった。

○ バス・トラック事業者からの要望を受け、対策工事を実施（令和３年２月）。

い ず み が お か

R2完了

至 東京

至 青森

至 東京

至 青森 泉ヶ丘交差点

泉ヶ丘交差点

直進車阻害

【整備前】

【整備後】

※R3.5.26 撮影



≪位置図≫

≪広域図≫

≪説明図≫

至 青森

至 東京

右折レーンの延伸(100m→150m)

【断面図】
右折レーンの延伸

（対策前） （対策後）

：右折車両
：直左車両

断面

対策後

対策前

大和町桧木交差点

主要渋滞箇所

写真

宮城県大和町
国道４号

４

６

45
47

48

108

宮城県

Ｅ４

至

東
京

至

青
森

大和町桧木
交差点

◆右折車両が直進車線まで滞留
◆直進車両を阻害し渋滞が発生：右折車両

：直左車両

3500 3500 350035001500 15004000

路肩 本線 本線中央
分離帯

路肩

3500 3500 350035001500 15003500

路肩 本線 本線 路肩500
中央

分離帯

至

東
京

至

青
森

大和町桧木
交差点

（参考）対策実施箇所（国道4号大和町桧木交差点）

○ 国道４号大和町桧木交差点では、右折車両が直進車線まで滞留し、直進車の通行を阻害して
いる状況。

○ バス・トラック事業者からの要望を受け、令和3年度に工事着手予定。

至 東京

至 青森

既設右折レーン100m
大和町桧木交差点（下り） 7時台

（出典：地理院地図に道路情報を追記して掲載）

［国道4号：大和町桧木交差点］

4

R3予定

直進車阻害

ひ の きた い わ



5

（参考）対策実施箇所（国道45号坂下交差点）

≪位置図≫

≪広域図≫

≪説明図≫
交通状況（上り）17時台

至勾当台公園

至 多賀城市

◆右折待ち車両が直進車両を阻害
◆後続車のブレーキを誘発し速度が低下

【断面図】 右折レーンの延伸

（対策前） （対策後）

至

勾
当
台
公
園

右折レーンの延伸(125m→145m)
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宮城県仙台市
国道45号

45

坂下
交差点

坂下
交差点

45
45

至

多
賀
城
市

断面

断面

3.00m
本線

3.00m
本線

0.5m
路肩

3.00m
本線

3.00m
右折
レーン

0.5m
路肩

3.00m
本線

3.00m
本線

3.00m
本線

さ か し た

○ 国道４５号坂下交差点では、右折車両が直進車線まで滞留し、直進車の通行を阻害している状
況。

○ バス・トラック事業者からの要望を受け、令和２年度から調査設計に着手。

R3予定

※R2.12.24 撮影



（参考） 道路管理者によるバス停上屋整備
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幅員 W＝3.0m

苦竹一丁目バス停（下り）

≪位置図≫

≪広域図≫

≪説明図≫

国道45号

対策前 対策後（イメージ）

バス停（下り）

４

６

45

47

48

108

整備予定箇所

至 東京

苦竹駅

バス停（下り）

陸上自衛隊
仙台駐屯地

仙台市宮城野区
児童館東部児童館

国立病院機構
仙台医療センター

至 仙台駅

至 仙台港

至 青森

原町小学校

■平面図 上屋新設

至

仙
台
港

至

仙
台
駅

幅員 W＝3.0m



（参考） 道路管理者によるバス停上屋整備
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苦竹駅前バス停（上り）

≪現地写真≫

≪広域図≫

≪説明図≫

国道45号

対策前 対策後（イメージ）

■平面図

バス停（上り）

至 仙台駅

至 仙台港

至

仙
台
港

至

仙
台
駅

上屋新設
４

６

45

47

48

108

整備予定箇所

バス停（上り）

バス停（上り）



ＢＲＴ運行経路の交通状況モニタリング

○ BRT運行経路となっている国道45号において、ETC2.0データを用いて交通状況をモニタリング。
○三陸沿岸道路の開通により、国道45号の交通量が約51%減少し、旅行速度は改善傾向。

8

速度データの出典：
ETC2.0プローブ
2019年4月平日昼間12時間平均

20km/h未満
20～30km/h
30～40km/h
40km/h以上

専用レーン
現道区間

速度データの出典：
ETC2.0プローブ
2021年4月平日昼間12時間平均

20km/h未満
20～30km/h
30～40km/h
40km/h以上

専用レーン
現道区間

●速度の変化（国道45号） ●交通量の変化（国道45号）

：国道45号 ：三陸沿岸道路

交通量データの出典：
交通量調査結果

10,702 
5,271 

10,218 

10,702 

15,489 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

開通前

3/3（水）

開通後

3/10（水）

交通量
約51％減

断面交通量
約45％増



ＢＲＴ運行経路の交通状況モニタリング

○三陸沿岸道路の開通による国道45号の交通量が減少により、八幡地区では速度改善傾向。
○道の駅大谷海岸周辺では、出入り口付近で速度低下が見られる。
○コロナの影響もあるため、引き続きモニタリングは継続。

9

［八幡地区］

交差点が連続し、国道45号や県道の渋
滞時に遅れが発生。

［大沢地区］

BRT専用道から国道45号合流時に時
間を要する。

［道の駅大谷海岸周辺］

E45

大谷海岸IC

道の駅の出入り口付近で速度低下が発
生。

出典：ETC2.0プローブデータ（2019年4月、2021年4月）

専用レーン
現道区間

［位置図］



令和３年度さくらんぼ狩り期の渋滞対策

○さくらんぼ狩り期に著しい渋滞が発生する国道48号上愛子地区において、H27年度から渋滞対策・
調査を実施している。

○費用や労力と比較したうえで、効果の高いメニューを継続実施。

【主な対策内容とねらい】
①広報の実施
・Web上でチラシを配布
⇒各種広報の認知度向上
②交通分散を目的とした情報提供
・時間分散：混雑時間帯を避けた利用者に対し、さくらんぼ園の利用料金の割引等
⇒時間帯別交通量の平準化

・経路分散：案内看板、道路情報板による混雑情報広報、迂回の案内のほか、新たな取り
組みとして経路案内サービスとの連携、渋滞アラート発令により、迂回ルート利
用を促進

⇒秋保温泉ルート・高速道路ルートへの交通の転換
③交通容量の拡大
・地元懇談会を開催のうえ、令和2年度より上愛子交差点、白沢交差点の改良事業化
⇒ ボトルネックの解消による交通円滑化

［行動変化に最も影響を与えた混雑情報媒体］

出典：H30 WEBアンケート調査結果

30%

22%

11%

9%

6%

5%

2%

1%

1%

1%

7%

3%

2%

道路情報版

案内看板

リアルタイム情報版

（電光掲示板）

ラジオ

広報チラシ（配布）

広報チラシ（設置）

ポスター（設置）

新聞

パネル

（さくらんぼ種飛ばし大会）

フリーペーパー

広報チラシ

（WEBサイト）

SNS
リアルタイム情報

（WEBサイト）

0% 10% 20% 30%

現地系

WEB系

配布
・掲示系

［チラシ（Web上で公表）］

時間分散

インセンティブ

経路分散

渋滞アラート

［仮設案内看板］ ［道路情報板］

※新たな取り組み。
次頁に詳細掲載

：R3年度も継続実施 10
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令和３年度さくらんぼ狩り期の渋滞対策 新たな取組み

11

〇令和３年度の新たな取組みとして、カメラ映像で国道48号の交通状況をモニタリング
し、渋滞の予兆をお知らせする「渋滞アラート」を試行。

〇道路情報板やSNSでリアルタイムに渋滞状況を配信する取組み。

渋滞アラート
発令基準ライン

カメラ①（CCTVカメラ） カメラ②（臨時設置）

渋滞情報
発令基準ライン

●国道48号の交通状況モニタリング箇所 ●渋滞アラートの発令

［道路情報板やＳＮＳでの情報提供］

滞留長が渋滞アラート発令基準ラインを超えた場合、リアルタイ
ムで渋滞アラートを発令し、利用者に注意喚起を行う。

CCTVカメラ、臨時設置カメラにより渋滞状況をモニタリング。

白沢交差点

至 仙台市街

至 山形至 山形

※ 画像はアラートのイメージ

令和３年度は大きな渋滞が発生しなかったため、
渋滞アラートの発令はなし

カメラ②（臨時設置）
山形方面への渋滞を監視

カメラ①（CCTVカメラ）
仙台方面への渋滞を監視

渋滞アラート
発令基準ライン

白沢交差点から350m滞留した場合に「渋滞アラート」を発令

至 山形

渋滞情報
発令基準ライン

至 仙台市街
分析結果から、白沢交差点では渋滞長が350mを越えると渋滞が激しくなる傾向

［渋滞アラートの基準］

350m



令和３年度さくらんぼ狩り期の渋滞対策 新たな取組み

タップ

④PUSH通知での注意喚起

●経路案内（Web）利用者への情報提供 ●アプリ利用者への情報提供

１

２

３３

一般道を使用した迂回路を案内

高速道を使用した迂回路を案内

迂回路の詳細を案内

割引情報、混雑情報の詳細を案内

国道48号を使用するルートを検索した場合、吹き出しによる注意喚起、迂回路の案内を表示。 国道48号の利用実績があるアプリ利
用者に対し、6/10(木)12：00に配信

12

③迂回路の案内

②混雑区間の注意喚起

①入園料割引情報の案内

クリック

クリック

クリック

クリック

割引情報、混雑情報の
詳細を案内

○利用者への直接的な働きかけを強化するため、経路案内サービス（NAVITIME）と連携。
○経路案内サービス、アプリ利用者を対象に、迂回案内や観光農園の割引情報（時間分散）、混雑

区間の事前周知等の情報を提供。
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令和３年度国道48号さくらんぼ狩り期の交通状況（速報）
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下り方向下りピーク時：9時台~12時台平均

令和元年：6/22（土）,23（日）,29（土）,30（日）

48

森の駅前
交差点

宮城広瀬
運動場前
交差点

電波高専前
交差点

39.3 37.4 45.0 46.9 47.9 50.7 36.6 26.4 33.3 21.7 26.7 28.626.0

41.0 40.0 53.6 55.6 55.7 51.4 34.1 16.0 20.0 17.4 19.5 21.220.0

旅行速度(km/h)

50～

30～40
20～30
0～20

40～50

○令和３年度の12時間交通量は、令和元度と比較し、上愛子交差点で約８％、白沢交差点で約
14％減少。

○上愛子、白沢交差点ともに大きな速度低下は発生していない。

令和元年

令和２年

［時間帯別交通量と渋滞長（下り）］
①上愛子交差点

②白沢交差点

令和3年度 12時間交通量 5,988台（R3／R1 = 0.92）
令和2年度 12時間交通量 6,367台（R2／R1 = 0.98）

令和3年度 12時間交通量 6,322台（R3／R1 = 0.86）
令和2年度 12時間交通量 7,104台（R2／R1 = 0.97）

※R1、R3年度は観光さくらんぼ園で、9～10時、14時～15時の入園者に対しての割引を実施。
※R2年度は、コロナの影響で多くの観光さくらんぼ園が開園せず渋滞対策も未実施。

令和２年 ：6/20（土）,21（日）,27（土）,28（日）

［国道48号の平均旅行速度（下り）］

42.2 45.7 50.6 53.4 54.0 45.3 38.8 27.3 40.8 24.1 29.3 34.331.0

令和３年 令和３年 ：6/19（土）,20（日）,26（土）,27（日）

457

出典：ETC2.0プローブデータ

R1.6.23（日）渋滞長
R2.6.21（日）渋滞長
R3.6.20（日）渋滞長

R1.6.23（日）交通量
R2.6.21（日）交通量
R3.6.20（日）交通量

R1.6.23（日）渋滞長
R2.6.21（日）渋滞長
R3.6.20（日）渋滞長

R1.6.23（日）交通量
R2.6.21（日）交通量
R3.6.20（日）交通量

出典：各年度の交通量調査結果

至 山形

至

仙
台

②白沢交差点

①上愛子交差点

交通量
(台/時間)

渋滞長(m)

交通量
(台/時間)

渋滞長(m)



東京オリ・パラ（宮城大会）における渋滞対策

項 目 オリ パ ラ 組 織 委 員 会 渋 滞 対 策 協 議 会

①観客輸送・関係

者輸送

観客シャトルバスの運行、

Ｐ＆ＢＲ

関係者サービスの提供

（バス、フリート）

道路情報板による協力

大会期間中の道路工事

の抑制

②交通規制誘導 交通規制の実施

誘導看板の作成・設置

道路情報板による協力

③広報活動 ４月以降、各種媒体によ

る広報

広報チラシの作成・配布

HP等の電子媒体による

広報

○ 宮城県渋滞対策連絡協議会は、東京オリンピック・パラリンピック競技組織委員会と連携し、利用
者への情報提供、大会期間中の工事抑制、広報の実施を通じて円滑な大会運営を支援。

［輸送ルート図］ ［渋滞対策の内容］

14

収容人数
10,000人



（参考）東京オリ・パラ（宮城大会）渋滞対策の内容
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組織委員会実施 渋滞協で実施

［会場周辺の交通対策図］
〇迂回エリア（トラフィックペリメーター ※1）

進入禁止エリア
（セキュアペリメーター）

通行規制区間
（会場直近対策）

※変更となる場合あり

道路情報板

横断歩道橋（横断幕設置候補箇所）

迂回エリア
（トラフィックペリメーター）

関係者輸送ルート（高速道路）

関係者輸送ルート（一般道）

観客シャトルバスルート（高速道路）

観客シャトルバスルート（一般道）

跨 道 橋（横断幕設置候補箇所）

主要渋滞箇所

○大会期間中の渋滞対策として、会場周辺の迂回エリアや関係者輸送ルートの設定、道路情報板
や関係機関における広報を実施。

▲出典：宮城県輸送連絡調整会議（第5回）資料をもとに作成

※1 トラフィックペリメーター ：案内看板や広報等により、
会場直近を通り抜けしようとする車両に迂回を促すエリア

［オリンピック・ルート・ネットワーク］
〇ORN ※2を示す看板をルート上に設置

［道路情報板での広報］
〇一般車両に迂回の協力依頼

※表示はイメージ

［広報チラシ］

※2 ORN ：オリンピック・ルート・ネットワーク（関係者輸送ルート）

組織委員会作成

東京五輪7/21～
宮城スタジアム周辺
混雑緩和にご協力を

［路上工事抑制］
〇大会期間中の路上工事を抑制

路上工事抑制カレンダー（仙台河川国道事務所
直轄工事のほか、占用工事も対象）

渋滞協で実施


