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○仙台市太白区中田～郡山（仙台郡山地区）は、車線数が６車線から４車線への変化箇所における交通容量不足により、名取大橋
を含む区間で渋滞が発生している。

○交差点においても、右折滞留長不足により渋滞が発生している。

至 青森

至 福島

右折滞留長不足による
直進車両の阻害

写真①

至 福島

至 青森

6車線→4車線の変化箇所において
先詰まりによる渋滞

写真②

▼国道４号バイパス仙台市内の速度低下状況

4車線← →6車線

車線数
2車 4車 6車

主要渋滞箇所
（国道4号）

凡 例

通常期
R4.10
(平日)

速度（km/h）
20未満
20～30
30～40
40～60
60以上
未取得

出典：ETC2.0データ

至 福島

至 青森

▼現況写真

国道４号 仙台郡山地区の道路交通課題

仙台郡山地区

仙台拡幅(篭ノ瀬～鹿の又)
延長1.6km 事業中

②

区間

①

1



7時台
通常期 8時台
R4.10 9時台
(平日) 10時台

11時台
速度（km/h） 12時台
20未満 13時台
20～30 14時台
30～40 15時台
40～60 16時台
60以上 17時台
未取得 18時台

出典：ETC2.0データ 12H平均

39.1 51.5 # 27.1 23.3 ## 13.1 20.9 22.1 25.7 44.6 # #
37.5 49.1 # 28.5 27.9 ## 21.0 31.4 26.6 28.0 48.5 # #
38.9 50.4 # 28.5 27.2 ## 26.7 41.9 29.6 29.8 54.0 # #
34.3 48.3 # 26.1 22.0 ## 21.2 34.2 26.7 23.0 48.5 # #
33.0 47.9 # 25.2 22.4 ## 23.0 34.6 26.7 23.7 48.1 # #
33.5 48.7 # 27.0 27.1 ## 33.5 43.4 28.9 24.6 52.6 # #
33.6 49.7 # 31.1 33.3 ## 44.6 47.2 29.8 22.8 43.7 # #
34.7 49.7 # 30.7 32.6 ## 45.6 46.9 28.4 19.6 29.6 # #
34.6 49.0 # 29.0 30.4 ## 44.3 46.1 27.1 20.9 37.0 # #
37.3 50.5 # 30.5 24.5 ## 34.0 48.2 32.2 21.8 44.0 # #
37.5 49.9 # 28.7 22.4 ## 30.7 42.5 30.9 21.2 43.8 # #
38.9 51.4 # 31.9 24.6 ## 33.2 45.3 28.2 18.9 31.6 # #
36.1 49.7 # 28.7 26.5 ## 30.9 40.2 28.1 23.3 43.8 # #

4300040400 4300040410 4300040420篭ノ瀬交差点～鹿の又交差点中田二丁目交差点～篭ノ瀬交差点名取市・仙台市太白区境～中田二丁目交差点

拠点間延長 平均速度(km/h) 所要時間(分)
km 上り 下り 上り 下り

物流拠点集積地域～仙台空港 21.1 28.3 28.9 44.8 43.7
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出典：R3道路交通センサス

■拠点間速度

■拠点間の時間信頼性

出典：ETC2.0データ R4.10（平日昼間12時間）

※拠点間速度：
センサス区間延長およびセンサス非混雑時旅行速度より各区間の所要時間を算出し、
拠点間延長および総所要時間より拠点間の平均速度を算出。
※平均所要時間：
日別（平日20日）・昼間12時間15分単位毎の区間所要時間データ
（960サンプル）の平均値
※所要時間上位10％：上記90％タイル値、下位10％：上記10％タイル値

〇仙台郡山地区において、朝混雑時（７時台）の速度が13.1km/hまで低下している。
〇仙台空港からの航空貨物を利用した農水産品輸出の運送ルートとなっているが、混雑が原因により運送時間が35分～51分とばらつきが大きい状況にあり、
そのうち、当該区間において約２分の遅れ時間が生じている。

物流拠点～仙台空港間（上り）（延長21.1km）

下位10％
34.6分

上位10％
51.0分

時間差
16.4分

平均
所要時間
40.6分

遅れ時間
10.4分

物流拠点～仙台空港間21.1km
の間に10.4分の遅れ時間が発生。
うち、当該区間で1.0kmで約２分
の遅れ時間が発生

■物流拠点～仙台空港間の速度・時間信頼性 算定ルート■物流拠点～仙台空港間の速度・時間信頼性 算定ルート

上
り

N

仙台空港IC

岩沼市 Ｅ６

至 福島市

仙台空港

Ｅ４5

利府JCT

仙台東IC

仙台南IC

仙台宮城IC

仙台南部道路

Ｅ６

仙台若林
JCT

仙台港北IC

仙台港IC

名取IC

名取中央
ｽﾏｰﾄIC

仙台市
多賀城市多賀城IC

利府塩釜IC

今泉IC

長町IC

山田IC

名取市

至 大崎市 至 石巻市

Ｅ4

宮城県庁

供用済
4.6km仙台拡幅

6.0km

Ｅ４8

仙台拡幅
（篭ノ瀬～鹿の又）

1.6km
【事業中】

事業中
1.4km

東
北
縦
貫
自
動
車
道

仙台塩釜港
（仙台港区）

仙台郡山地区
1.0km

塩釜市

【凡 例 】
高速自動車道
有料道路
一般国道（指定区間）
一般国道
主要地方道・一般県道
主要渋滞箇所
事故危険区間
物流運送関連企業

仙台郡山地区

13.1km/h（上り）

物流拠点集積地域

センサス区間平均速度（7時台）
（上り）17.0km/h
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