
お問合せ先：国土交通省 青森河川国道事務所 〒０３０－０８２２ 青森市中央三丁目２０－３８
地域づくり相談室 TEL017-734-4529 FAX017-722-2577

令和２年３月２３日（月） 第６２７号

ご意見は
こちらまで

南部町岩ノ下交差点は、平成31年3月に交差点改良事業が完成
しました。整備効果を検証したところ、①右折レーン設置後は死
傷事故が0件、②交差点部での急ブレーキの減少、③ドライバー
の8割が対策実施に満足しているという結果が得られました。
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▲整備前後の被害程度別事故件数
※H24-H28イタルダ事故データ・H30-R1警察原票データより

▲整備前後における位置別急ブレーキ発生率の変化
※ETC2.0プローブデータ（対策前：H29.4-6、対策後：H30.4-6）より

▲対策実施による混雑状況・円滑性の変化
※道路利用者アンケートより

▲対策の実施内容に対する満足度
※道路利用者アンケートより
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約9割の
ドライバーが
混雑の緩和を実感!! 満足
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約8割の
ドライバーが満足!!
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104号上り線側 位置別急ブレーキ発生数対策後

-0.3G～-0.4G -0.4G～-1.0G

急ブレーキ発生位置から交差点までの距離（m）急ブレーキ発生位置から交差点までの距離（m）

進行方向

※初回ブレーキのみ集計
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104号上り線側 位置別 急ブレーキ発生数対策前

-0.3G～-0.4G -0.4G～-1.0G

急ブレーキ発生位置から交差点までの距離（m）急ブレーキ発生位置から交差点までの距離（m）

進行方向

※初回ブレーキのみ集計

急ブレーキが減少!

整備後

N

S

EW

至八戸

至三戸

整備前

N

S

EW

至八戸

至三戸

©NTT空間情報 ©NTT空間情報

事故が未発生!

http://www.thr.mlit.go.jp/aomori/info/index.html
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