
リアルタイム路上工事情報システム登録用紙 記入要領 

 

○ 車道の規制を伴う路上工事を行う場合に本用紙を作成してください。 

（津軽自動車道については、路肩規制を行う場合も作成してください。） 

○ 本用紙は、工事(作業)日の前日 16:00 までに出張所担当係まで提出してください。 

○ ｢路線番号｣｢方向｣欄については、該当するものを○で囲んで下さい。 

○ ｢工事(作業)内容｣欄は、次の【表①】から選択してご記入ください。 

                                      【表①】 

工事(作業)内容 

詳細なし 遮音壁工事 洞門工事 道路改良工事 

道路施設清掃作業 事故復旧工事 ガス工事 橋梁工事 

植栽作業 災害復旧工事 電話工事 高速道路工事 

除草作業 トンネル内清掃点検 下水道工事 鉄道工事 

除雪作業 照明施設清掃点検 交差点工事 塗装工事 

凍結防止剤散布作業 トンネル内設備工事 歩道橋工事 地下横断歩道工事 

法面工事 照明設備工事 情報板工事 通信工事 

排水作業 道路施設改良工事 防災工事 植栽工事 

橋梁補修作業 レーンマーク工事 防護柵工事 維持工事 

舗装工事 集中工事 スノーシェット工事 修繕工事 

造園工事 電気工事 トンネル工事 調査・点検 

ガードレール工事 水道工事 地下埋設工事 清掃作業 

交通安全施設工事 歩道工事 共同溝工事 その他 

交通管理施設工事 地下鉄工事 電線共同溝工事  

標識工事 架橋工事 情報ボックス工事  

 

 



○ ｢規制内容｣と｢(詳細)｣欄は、次の【表②】から選択してご記入ください。 

   【表②】 

規制内容 詳 細 規制内容 詳 細 規制内容 詳 細 

規制なし 詳細なし 車線規制 詳細なし 片側規制 片側交互通行 

通行止 詳細なし １車線規制 対面通行 

進入禁止 ２車線規制 オンランプ規制 詳細なし 

冬期通行止 ３車線規制 入口封鎖 

夜間通行止 ４車線規制 入口制限 

時間通行止 ５車線規制 大型通行止 詳細なし 

側道通行止 ６車線規制 大型車通行止 

ランプ通行止 ７車線規制 大型特殊通行止 

右左折禁止 詳細なし ８車線規制 大型貨物通行止 

右折禁止 追い越し車線規制 移動規制 詳細なし 

左折禁止 全車線規制 路肩寄り規制 

直進禁止 登坂車線規制 センタ寄り規制 

右左折禁止 片側規制 詳細なし オフランプ規制 詳細なし 

※ 津軽自動車道で路肩規制を行う場合は、『規制なし』を選択し、備考欄に『路肩規制』とご記入くだ

さい。 

 

○ 土日祝や雨天時、強風時などの条件において規制を中止する場合は、｢規制対象外｣の欄にその旨を

ご記入ください。特にない場合は未記入で構いません。 

○ 夜間工事などで日付を跨ぐ規制の場合、｢月日｣には規制終了時間の日付をご記入ください。 

   (21 時 00 分～翌 6 時 00 分 で規制をかける場合は、翌 6 時 00 の日付を記入。) 

○ 補足事項等がございましたら、｢備考｣欄にご記入ください。 

 


