
川崎防災センター・北上川交流センターに排水ポンプ車が増台され合計3台になりました。
今までの排水ポンプ車2台より、ポンプ重量が軽いため洪水時の早期対応が期待されます。

栗駒山系横森堰堤工事
～最終ブロック コンクリート打設～

工事名：栗駒山系横森堰堤工事
工 期：平成22年7月21日～平成23年6月30日
請負者：宇部建設株式会社

工 事

規格 仕様等

既存の排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車
(2台)

60m3/min
(水中ﾓｰﾀ式)

30m3/min×2台
(800㎏/台)

φ400㎜×50m/台
(20m:4本 10m:2本)

新しい排水ﾎﾟﾝﾌﾟ車
(1台)

30m3/min
(高揚程式)

5m3/min×12台
(30㎏/台)

φ200㎜×30m/台
(20m:12本 10m:12本)

排水ポンプ車の諸元

市野々原地区では、岩手・宮城内陸地震を契機に、緊急砂防事業として横森堰堤の嵩上げを行っています。
工事は、既設堰堤(左岸副堤部）に最終のコンクリートを打設しております。

クレーンでホッパを器用に運搬、
職人技によりスムーズに打設が行われています。

既存の排水ポンプ車は稼働中。


