
定格出力 タンク容量 連続運転

盛岡西国道 対策本部車 拡幅型 10-4280 盛岡西国道維持出張所 2 5.5×8ｍ 2 13KVA
200L
(共用)

24h 大型

盛岡西国道 衛星通信車 衛星通信装置付 A-C0701 盛岡西国道維持出張所 4 2×5m 2 10KVA
100L
(共用)

72h 普通

盛岡 排水ポンプ車
30m3/min

(水中ﾓｰﾀ式)
10-4241 石鳥谷水辺プラザ構内 2 5×20m 4 6m3/min×5台

φ200mm×50m
（25m:10本）

100KVA
300L
(共用)

10h 普通

盛岡 排水ポンプ車
30m3/min

(水中ﾓｰﾀ式)
10-4242 石鳥谷水辺プラザ構内 2 5×20m 4 6m3/min×5台

φ200mm×50m
（25m:10本）

100KVA
300L
(共用)

10h 普通

水沢 排水ポンプ車
45m3/min
(ｸﾛｰﾗ式)

11-4244 水沢水辺プラザ 3 3×35m 4 22.5m3/min×2台
φ350mm×50m

（20m:4本 10m:2本）
－ 400L 10h 大型

一関 排水ポンプ車
60m3/min

(水中ﾓｰﾀ式)
10-4255 川崎防災ステーション 2 5.5×35m 4 30m3/min×2台

φ400mm×50m
（20m:4本 10m:2本）

170KVA
600L
(共用)

12h 大型

増
強

一関 排水ポンプ車
60m3/min

(水中ﾓｰﾀ式)
10-4263 川崎防災ステーション 2 5.5×35m 4 30m3/min×2台

φ400mm×50m
（20m:4本 10m:2本）

170KVA
600L
(共用)

12h 大型

一関 排水ポンプ車
60m3/min

(水中ﾓｰﾀ式)
12-4240 平泉排水機場 2 5.5×35m 4 30m3/min×2台

φ400mm×50m
（20m:4本 10m:2本）

170KVA
600L
(共用)

12h 大型

盛岡西国道 照明車
2kw×6灯

（屈折ブーム）
10-1280 盛岡西国道維持出張所 2 3.5×7m 1 屈折ﾌﾞｰﾑ式 20KVA 110L 26h 普通

水沢 照明車
2kw×6灯

（伸縮ポール）
11-4281 水沢水辺プラザ 2 2.5×5m 1 伸縮ﾎﾟｰﾙ式 20KVA

70L
(共用)

20h 普通

参考資料

岩手河川国道事務所配備　災害対策車　一覧表

双方向：通話 3ｃｈ、画像 1ch、
ＦＡＸ（1ch）、超短波無線機、K-COSMOS

発　電　機
免許

ＴＶ、VTR、ラジオ、通信機器、
打合せ・仮眠設備、空調設備、厨房設備

仕様等所属 機械名 規格

H19.5 岩手 機械課

機械番号 保管場所
乗車
人員

設置作業
エリア

最低
人員

対策本部車 衛星通信車 排水ポンプ車(30m3/min) 排水ポンプ車(45m3/min) 照明車(屈折ブーム式)排水ポンプ車(60m3/min)


