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仙台河川国道事務所渇水対策支部（注意体制）の設置について 

◆◆◆ 小雨により広瀬川の河川流量が減少 ◆◆◆ 

 

5 月からの小雨により、名取川水系広瀬川では河川流量が減少してきており、

今後、早期の河川流況の回復が見込まれないことから、仙台河川国道事務所で

は、6月 26 日 15 時に渇水対策支部（注意体制）を設置しました。 

 

現在、渇水による重大な取水障害等（瀬切れ、魚の斃死）は確認されておりま

せんが、今後も降雨が少ない状況が続けば、さらに河川流況が低下することが

予想されますので、注意が必要となっております。 

 

今後は、河川の流況や気象情報、大倉ダム（宮城県）の貯水状況等について、

関係機関との緊密な情報共有を図るとともに、河川から取水を行っている各利

水者と適正な取水管理などについて、連携強化を行い、渇水被害の防止・軽減

を図ります。 

 
○ 広瀬川における渇水基準流量及び現在の流量状況 
   広瀬橋観測所  渇水基準流量  １．００㎥／Ｓ 
           ６／２６現在  ０．５８㎥／Ｓ（午前 9 時） 
                   ０．５８㎥／Ｓ（午後１時） 
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4月 5月 6月 7月 8月 9月
H6 9.0 104.0 113.0 56.0 135.0 628.0
H23 60.0 170.0 184.0 178.0 103.0 296.5
H24 92.0 253.0 245.5 195.0 29.5 265.0
H25 105.5 55.0 46.5 H25.6月は、6/25までの数値

平　年 102.8 115.1 146.4 213.9 216.7 215.1
※　平成６年：平成元年以降最大渇水年
※※平年データは、昭和５８年～平成２４年までの３０年間

気象庁HPから

新川

  広瀬川の雨量状況について                                                                    

雨量については、気象庁所管　新川（宮城県）の観測データ

観測地点
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平年より少ない降水量となってお
り、特に５月からの降水量が少な
い。
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【広瀬橋のＡＭ９：００流量（ｍ3/s）（５／２０～６／３０）（Ｈ２５は６／２４まで）】



広瀬川　　広瀬橋地点

Ｈ２５．０５．３０　　　１．６２㎥／Ｓ

Ｈ２５．０６．２４　　　０．４１㎥／Ｓ


