
記

１．日時 平成２４年８月２２日(水）１３：３０～

２．場所 東北地方整備局　山形河川国道事務所　２階会議室

３．議題 ダムの貯水状況及び今後の水利用状況等について

【現状と今後の見通し】

・利水関係者との情報共有した内容をもとに、必要な水の確保に努めます。

※１　渇水時の合理的な水利用及び環境の保全を図ることを目的とした組織（別紙組織一覧参照）

問い合わせ先

　国土交通省　東北地方整備局　山形河川国道事務所

　　山形県山形市成沢西四丁目３－５５
副所長（河川担当）　　　高橋　孝男（内線２０４）
河川管理課長　　　　　　田村　公仁（内線３３１）
電話　０２３－６８８－８４２１（代表）

  国土交通省　東北地方整備局　最上川ダム統合管理事務所　

    山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８　　
副所長（技術担当）　　　荒木　勝彦（内線２０４）
電話　０２３７－７５－２３１１（代表）

最上川水系渇水情報連絡協議会(幹事会)の開催について

～白川ダム　昭和５６年完成後　過去最低水位に達する恐れ～

・白川ダムのかんがい供給区域（飯豊町、川西町、長井市にまたがる農地約4800ha）では出穂・開
花期を迎えており、また、水道供給区域（飯豊町供給人口約7300人）においても、今後の降雨状況
によって必要な水の確保が困難な状況も想定されます。

・なお、８月８日に山形河川国道事務所で設置した「山形河川国道事務所渇水対策支部（注意体
制）」は継続中です。
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・白川ダムの8月21日9現在の貯水位標高315.38m(最低水位標高312m)、貯水率28.5％です。
 （参考：平成6年8月渇水時の貯水位標高315．04ｍ）

【発表記者会：山形県政記者クラブ】

○　最上川水系においては、７月下旬以降まとまった降雨もなく、農業用水・水道用水を
　供給する白川ダム（置賜白川）の貯水位が著しく低下しており、用水供給が十分にでき
　なくなる恐れがあります。
○　しばらく降雨が見込めず早期の水位回復が厳しい状況より、最上川ダム統合管理事
  務所では、８月２２日９時に「白川ダム渇水対策支部 （注意体制） 」を設置し、関係機関
　との情報共有及び監視体制の強化を図ります。
○ 今後の農業用水取水などの水利用に極力支障を生じないように利水者と情報共有を
　図るため、下記により「最上川水系渇水情報連絡協議会（幹事会）※１」を開催いたしま
　す。





（過去５ヶ年平均渇水流量及び現在の状況）

　・下屋地観測所　　５ヶ年平均　２．０７m3/s　　→　　　８／２１（９時）現在　 ０．８２m3/s
　・広河原観測所　　　　〃　　　　１．２m3/s　　　→　　　　　　〃　　　　　　　　  ０．８９m3/s
　・手ノ子観測所　 　　　〃　　　  ２．３６m3/s    →   　 　　 　〃　　　　　　　　  １．８０m3/s
  ・椿観測所　　　　　　　〃　　　　４．４３m3/s　　→　　　　　　〃　　　　　　　　  ２．０４m3/s
　※観測所の位置については、別紙１を参考にして下さい。

２．白川ダム貯水状況
　　貯水状況及び、流況は以下のとおりです。

【白川ダムの状況】

【置賜白川の状況】

１．白川ダムの降雨状況・体制

白川ダム流域平均雨量（mm）
過去５ヶ年平均 平成２４年 過去５ヶ年平均比

７月 225 175 77.7%
８月 225 45 20%

※平成２４年８月は、８月２１日現在

白川ダム （平成２４年８月２１日９時現在）

　現在の全放流量 　　　現在の流入量

4.94m3/S 　　　　3.44m3/S

標高　３１２．０m

白
川
ダ
ム

最 低 水 位 ：

貯 水 位 ： 標高　３１５．３８m

確 保 水 位 ： 標高　３１７．０m

（最低水位　：３１２．０ｍ）　V＝3,142千m3

（貯水位　　 ：３１５．３８ｍ）

（確保水位　：３１７．０ｍ）

（洪水貯留準備水位：３２２．５ｍ）

（利水容量）

V=11,000千m3

　○貯水位　　標高 ３１５．３８ｍ
　　・確保水位（利水目的に支障を与えないために確保する高さ  標高 ３１７．０ｍ）より　－１．６２ｍ
　　・最低水位（ダムの貯水を利用する利水運用で想定している最も低い高さ  標高 ３１２．０ｍ）より
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＋３．３８ｍ
　○貯水量　Ｖ＝３，１４２千m3
　　・洪水期利水容量（洪水を考慮した、使用可能な容量Ｖ＝１１，０００千m3）の２８．５％相当

  ○流況
　　・流入量　   Ｑ＝３．４４m3/s　（日平均　：　Q=２．２１m3/s）
　　・全放流量　Ｑ＝４．９４m3/s　（日平均　：　Q=４．９４m3/s）



白川ダム貯水池状況写真　（平成２４年８月２１日現在）
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