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白川ダム 
記録的な渇水を節水努力で乗り切る見込み 

～９月８日（かんがい期）まで節水を継続～ 

                                         

 

 
○ 本日、白川ダム利水調整会議（第２回）を開催しました。 
 
○ 会議では、ダム貯水状況や節水の取り組みについて報告され、今後の

水利用につい再度協議した結果、９月１日以降も節水努力を継続する
ことを確認しました。 

 
○ ２０％の節水努力により、かんがい用水需要期（９月８日まで）を乗

り切れる見込みとなりました。 
 

 

【現状と今後の見通し】 
 
・白川ダムの 8 月 29 日 9 時現在の貯水位標高 314.19m(最低水位標高 312m)、貯水率

16.7％です。 （参考：平成 6年 8月渇水時の貯水位標高 315．04ｍ） 
 
・現在、著しい取水障害は発生しておりません。 
 
・９月１日以降のかんがい用水取水量を約２０％節水(約 3.8m3/s →約 3.0m3/s）す

ることにより、かんがい期(９月８日）までは白川ダムからのかんがい用水の供給は

可能となる見込みです。 
 
・引き続き、利水関係者との情報共有した内容をもとに、必要な水の確保に努めます。 

 

【発表記者会：山形県政記者クラブ】 

問い合わせ先 

 
国土交通省 東北地方整備局 最上川ダム統合管理事務所 
山形県西村山郡西川町大字砂子関１５８ 

副所長（技術担当）   荒木 勝彦（内線２０４） 
管理課長        三原 金吾（内線３３１） 
電話 ０２３７－７５－２３１１（代表） 
 

 



～白川ダム渇水対策に向けた取り組み～ 

・第１段（８月１７日） 

      「水利用に極力支障を生じないように農業用水の節水開始」 

・第２段（８月２２日） 

       最上川水系渇水情報連絡協議会(幹事会)開催 

        「さらなる節水の要請」 

・第３段（８月２４日） 

      白川ダム利水調整会議開催 

「かんがい供給区域の利用者による１５％の節水決定」 

・第４段（８月３０日） 

   白川ダム利水調整会議開催 

「ダム水位引き続き低下 かんがい期まで水利権量の 

２０％の節水を決定」 

 

～白川ダム かんがい用水・水道水供給区域～ 

 
        

・ かんがい供給区域（飯豊町、西川町、長井市）農地約 4,800ha、

農家約 2,600 戸 

・ 水道供給区域（飯豊町）人口約 7300 人 

白川ダム 



白川ダム貯水池状況写真

（平成２４年７月１９日）

（平成２４年８月２７日）

貯水位 ： 標高３２３．０１ｍ
貯水率 ： ８２．９％

貯水位 ： 標高３１４．５３ｍ
貯水率 ： ２１．７％



下流河川の状況写真

置賜白川 手ノ子観測所付近

置賜白川 椿観測所付近

（平成２４年８月２７日）

（平成２４年８月２７日）



（過去５ヶ年（H19～H23）平均渇水流量及び現在の状況）

・下屋地観測所 ５ヶ年平均 ２．０７m3/s →  ８／２９ ９時現在 ０．６３m3/s
・広河原観測所 〃 １．２m3/s → 〃   ０．７９m3/s
・手ノ子観測所  〃   ２．３６m3/s    →     〃   １．９６m3/s

  ・椿観測所 〃 ４．４３m3/s → 〃   １．８４m3/s
※観測所の位置については、別紙１を参考にして下さい。

２．白川ダム貯水状況
貯水状況及び、流況は以下のとおりです。

【白川ダムの状況】

【置賜白川の状況】

１．白川ダムの降雨状況・体制

○貯水位 標高 ３１４．１９ｍ
・確保水位（利水目的に支障を与えないために確保する高さ  標高 ３１３．０ｍ）より ＋１．１９ｍ
・最低水位（ダムの貯水を利用する利水運用で想定している最も低い高さ  標高 ３１２．０ｍ）より

＋２．１９ｍ
○貯水量 Ｖ＝１，６０８千m3

・洪水期利水容量（洪水を考慮した、使用可能な容量Ｖ＝１１，０００千m3）の１６．７％相当

  ○流況
・流入量    Ｑ＝2.08m3/s （日平均 ： Q=1.96m3/s）
・全放流量 Ｑ＝4.18m3/s （日平均 ： Q=4.15m3/s）

白川ダム流域平均雨量（mm）
過去５ヶ年平均 平成２４年 過去５ヶ年平均比

７月 225 175 77.7%
８月 225 65 28.8%

※平成２４年８月は、８月２９日現在

白川ダム （平成２４年８月２９日９時現在）

現在の全放流量 現在の流入量

4.18m3/S 2.08m3/S白
川
ダ
ム

最 低 水 位 ：

貯 水 位 ： 標高 ３１４．１９m

確 保 水 位 ： 標高 ３１３．０m

標高 ３１２．０m

（最低水位 ：３１２．０ｍ）

（貯水位：３１４．１９ｍ） V=1,608千m3

（確保水位 ：３１３．０ｍ）

（洪水貯留準備水位：３２２．５ｍ）

（利水容量）

V=11,000千m3
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白川ダム 貯水位・日平均流域雨量

堤頂標高 EL 343.0m 洪水期（２次）
洪水時最高水位 EL 338.0m （8/1～10/10)
平常時最高貯水位 EL 336.0m

ダム高
66.0m

洪水貯留準備水位(1次) EL 324.8m
洪水貯留準備水位(2次) EL 322.5m

最低水位 EL 312.0m

基礎地盤 EL 277.0m
ロックフィルダム（中央コア型）

有効貯水容量
4,100万m3 総貯水容量

5,000万m3

洪水調節容量
3,000万m3

利水容量
1,100万m3フ

ィ
ル
タ
ー

コ
ア

ロ

ッ
ク 堆砂容量 900万m3

最低水位 312.00m

確保水位

洪水貯留準備水位

平成２４年実績貯水位

［白川ダム諸元］
平成24年8月29日 9時データ
貯水位           314.19m
確保水位       313.00m
貯水量       1,608千m3
貯水率             16.7%
流入量             2.08m3/s
放流量             4.18m3/s

過去５ヶ年平均貯水位

8月29日日平均流入量(2.08m3/s)継続、全放流量 8月31日まで
4.40m3/s（29日の日平均かんがい取水量）、9月1日から
3.825m3/s（許可取水量の１００％）として予測

（かんがい期）

水利権量：２０％カット
3.8m3/s→3.0m3/s

9月6日に最低水位を
下回る予測

（9/8）



白川ダム年間貯水位曲線
有効貯水容量 41,000,000m3
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洪水貯留準備水位
【２次】EL 322.5ｍ

ｻｰﾁｬｰｼﾞ水位 EL 338.0ｍ

平常時最高貯水位 EL 336.0ｍ

洪水貯留準備水位
【１次】EL 324.8ｍ

洪水調節容量 5,000,000m3

洪水調節容量

 27,000,000m 3

洪水調節容量

30,000,000m 3

洪水調節容量 5,000,000m3

最低水位 EL 312.0ｍ

白 川 ダ ム
年間貯水位推移図

(EL m)

過去５ヶ年平均の３割
（今月２３～25日の降雨は,
流域平均で19.5mm）
月末まで降雨の見込み無し

今後の予想
 9月8日３１１．４９ｍ



手ノ子観測所

下屋地観測所

椿観測所

広河原観測所

流量観測所位置図

白川ダム

別紙１




