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○危険箇所付近の斜め写真（0.4k付近） ○浸水範囲

○危険箇所付近の横断図（0.4k付近） ○危険箇所付近の垂直写真（0.４k付近）
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- 堤防状況

阿武隈川水系 荒
あら

川
かわ

右岸 0.4k 福島県福島市南町
ふくしましみなみまち

地先 福島河川国道事務所

基準水位観測所 八木田
やぎた

危険箇所番号 ② 特定区間 完成堤
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右岸0.4k

徳江水管橋

徳江大橋

伊達市

国見町

左岸

徳江水管橋

徳江大橋

伊達市

国見町

左岸

右岸

■堤防形状：完成堤

阿武隈川

28.0k

福島市

福島市 荒川

天神橋

右岸0.4k

福島市

荒川

堤防天端高 T．P．+66.130

現地の堤防天端高－危険水位 = 1.44m

福島第一中学校

あづま橋

上八木田橋

八木田橋

信夫橋

信夫橋

あづま橋

八木田橋

上八木田橋

(八木田観測所地点に換算 4.37m)

HWL T．P．+64.69

堤内地盤高

T．P．+63.61

※ 氾濫開始相当水位 八木田観測所地点に換算 3.5m(左岸1.2k)

(八木田観測所地点に換算 2.60m)危険水位 T．P．+64.69

既往観測最高水位
(八木田観測所地点に換算 2.55m)

はん濫危険水位2.00 堤防天端まで2.4m

(特記)

水位状況

八木田水位観測所の水位 状　況

避難判断水位1.30 堤防天端まで3.1m
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ｍ

○危険箇所付近の斜め写真（1.2k付近） ○浸水範囲

○危険箇所付近の横断図（1.2k付近） ○危険箇所付近の垂直写真（1.2k付近）

基準水位観測所 八木田
やぎた

危険箇所番号 ① 特定区間

水　位　状　況　図

完成堤

福島
ふくしま

地区
ちく

危険水位（越水） 64.69

- 堤防状況

阿武隈川水系 荒
あら

川
かわ

左岸 1.2k 福島県福島市晴明町地先
ふくしまけんふくしましせいめいちょうちさき

福島河川国道事務所

1.2K

DL=60.000

65.000

70.000

75.000

80.000

左岸1.2k

阿武隈川

浸水面積 2.0 ｋｍ２

氾濫区域内人口 9,108 人
【参考】氾濫区域内人口(計画規模) - 人

浸水戸数 4,054 戸

被害想定（想定最大）

主な浸水施設
東北本線、福島県
庁、清明小学校

左岸1.2k

福島市

荒川

■堤防形状：完成堤

徳江水管橋

徳江大橋

伊達市

国見町
徳江水管橋

徳江大橋

伊達市

国見町
徳江水管橋

徳江大橋

伊達市

国見町

28.0k

福島市

福島市 荒川

天神橋

1.2k

福島第一中学校

あづま橋

上八木田橋

八木田橋

信夫橋

清明小学校

左岸

HWL T．P．+68.73

堤防天端高 T．P．+69.73

危険水位 T．P．

現地の堤防天端高－危険水位 = 1.00m

(八木田観測所地点に換算 2.77m)

(八木田観測所地点に換算※1 3.57m)

堤内地盤高

T．P．+68.017
右岸

既往観測最高水位

(八木田観測所地点に換算 2.55m)
※1 氾濫開始相当水位(3.5m)を指す。

水位状況

八木田水位観測所の水位

避難判断水位1.30

はん濫危険水位2.00

(特記)

状　況

堤防天端まで2.3m

堤防天端まで1.6m
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