
一般国道
６号 勿来バイパス事業

～ バ イ パ ス 工 事 の 進 み 具 合 を お 知 ら せ し ま す 。 ～

な こ そ

■ 工 事 の 進 捗 状 況 令和４年３月末現在

■ ３月の工事状況

①
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TEL.0246-23-2211(代表)

① 県境部 函渠工施工状況

■ 期待される主な効果

② トンネル終点坑口部 坑口工施工状況 ③ 関田地区 道路土工施工状況

④ 関田地区 擁壁工施工状況 ⑤ 関田地区 排水工施工状況 ⑥ 四沢地区 道路土工施工状況

⑥
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②

③
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一般国道
６号 勿来バイパス （勿来トンネル工事）

～ ト ン ネ ル 工 事 の 進 み 具 合 を お 知 ら せ し ま す 。 ～

な こ そ

■ 工 事 の 進 捗 状 況 令和４年３月末現在

■ 位 置 図

■ ３ 月 の 工 事 状 況
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TEL.0246-23-2211(代表)

② トンネル工事に伴う安全祈願祭(令和４年３月１８日撮影)① トンネル掘削 施工状況 （令和４年３月２４日撮影）

■ トンネルの諸元

平 面 図

勿来トンネル Ｌ＝７７９m

縦 断 図

全長：７７９m
←至 水戸 至 仙台→

残 Ｌ= ７５２ｍ ： ９７％
掘削 Ｌ= ２７ｍ ： ３％

（令和４年３月３１日時点）掘削状況

◆トンネル概要
延長：Ｌ＝７７９ｍ
断面：約６８m2（掘削：約７８m2）
幅員：１０．５m（0.5＋3.5＋3.5＋0.5＋2.5)

▼主な土質
地形区分：丘陵地
岩石名：砂岩・シルト岩・シルト岩砂岩互層・礫岩
地質時代：新生代新第三紀中新世
区分：堆積岩
岩石グループ：砂岩（中硬質岩・塊状岩盤）

シルト岩（軟質岩・層状岩盤）

標準断面図
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至 仙台→←至 水戸


