
 「水防災意識社会 再構築ビジョン」  
に基づく取組について  

資料－３ 



水防災意識社会 再構築ビジョン 
関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会 再構築ビジョン」として、全ての直轄河川とその沿川市町村 
（109水系、730市町村）において、平成32年度目途に水防災意識社会を再構築する取組を行う。 
 

＜ソフト対策＞ ・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」
へ転換し、平成28年出水期までを目途に重点的に実施。 

 

＜ハード対策＞ ・「洪水を安全に流すためのハード対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する 
                   「危機管理型ハード対策」を導入し、平成32年度を目途に実施。 

排水門 

主な対策 

※ 河川堤防の決壊に伴う洪水氾濫により、 
   木造家屋の倒壊のおそれがある区域 

各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して 
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。 

A市 

B市 

C町 

D市 

対策済みの堤防 

氾濫ブロック 
家屋倒壊危険区域 ※ 

＜危機管理型ハード対策＞        ＜危機管理型ハード対策＞ 
○越水等が発生した場合でも決壊までの時

間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を
工夫する対策の推進 
いわゆる粘り強い構造の堤防の整備 

天端のアスファルト等が、 
越水による侵食から堤体を保護 
（鳴瀬川水系吉田川、 
 平成27年9月関東・東北豪雨） 

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞ 

＜住民目線のソフト対策＞ 
○住民等の行動につながるリスク

情報の周知 
・立ち退き避難が必要な家屋倒壊危険
区域等の公表 

・住民のとるべき行動を分かりやすく示
したハザードマップへの改良 

・不動産関連事業者への説明会の開催 
 

○事前の行動計画作成、訓練の
促進 

・タイムラインの策定 
 

○避難行動のきっかけとなる情報
をリアルタイムで提供 

・水位計やライブカメラの設置 
・スマホ等によるプッシュ型の洪水予報
等の提供 

 

＜洪水を安全に流すためのハード対策＞ 
○優先的に整備が必要な区間において、

堤防のかさ上げや浸透対策などを実施 

横断図 
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パイピング、法すべり 
↓ 

漏水対策（浸透含む） 

Ｌ＝約７．６ｋｍ（堤防への浸透対策） 
Ｌ＝約４．３ｋｍ（パイピング対策） 

流下能力不足 
↓ 

堤防整備・河道掘削 

Ｌ＝約４１．８ｋｍ 

水衝・洗堀 
↓ 

侵食・洗堀対策 

対象区間なし 

・河床が深掘れしている箇所や水衝部
等、 河岸侵食・護岸欠損のおそれが
ある箇所 

・堤防高が低い等、当面の目標 に対して
流下能力が不足している箇所 

   （上下流バランスを確保しながら実施） 
 

優先的に対策を実施する区間Ｌ＝約５３．７ｋｍ 

・過去の漏水実績箇所等、浸透により
堤防が崩壊するおそれのある箇所 

・旧河道跡等、パイピングにより堤防が
崩壊するおそれのある箇所 

関東・東北豪雨の 
被災写真 

（漏水、パイピング） 

※各対策の延長は重複あり 
※対象河川：鳴瀬川、吉田川、江合川 

鳴瀬川支川吉田川（宮城県） 鬼怒川（茨城県） 

平成27年9月関東・東北豪雨を踏まえて設定した、堤防整備・河道掘削等の流下能力向上対策、浸透・
パイピング対策、侵食・洗堀対策に関し、優先的に対策が必要な区間約５３．７kmについて、平成32年度
を目途に、今後概ね５年間で対策を実施する。 

「洪水を安全に流すためのハード対策」 

阿武隈川支川荒川（福島県） 
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鞍坪川 

鳴瀬川中流部 
水越地区 
【左岸 0.61km】 

鳴瀬川中流部 
塩竃地区 
【左岸 0.33km】 

鳴瀬川中流部 
錬牛地区 
【左岸 0.10km】 

鳴瀬川中流部 
錬牛地区 
【左岸 0.15km】 

鳴瀬川中流部 
西福田、砂山、二郷地区 
【左岸 7.23km】 

鳴瀬川中流部 
鞍坪川・鞍坪地区 
【0.55km】 

吉田川中流部  
若針、二子屋、鹿渡、山崎、海老沢地区 
鎌巻、内浦、下志田地区 
【右左岸 7.35km】 

吉田川中流部  
海老沢、丸山、袋、鷹巣、鶴巣地区 
下志田、粕川、桧和田地区 
【右左岸 5.03km】 

吉田川上流地区  
桧和田地区 
【左岸 3.55km】 

吉田川上流地区  
【右岸 3.34km】 

鳴瀬川中流部 
須磨屋地区 
【右岸 0.05km】 

鳴瀬川中流部 
木間塚地区 
【右岸 7.64km】 

鳴瀬川中流部 
船越地区 
【右岸 2.74km】 鳴瀬川中流部  

木間塚地区 
【右岸 3.30km】 

鳴瀬川中流部 
船越地区 
【右岸 0.37km】 

多田川地区 
【右岸 1.58km】 

多田川地区 
【右岸 0.31km】 

多田川地区 
【左岸 0.54km】 

江合川下流地区 
石巻市西谷地地区 
【右岸 0.61km】 

江合川下流地区 
石巻市西谷地地区 
【右岸 0.90km】 

江合川下流地区 
石巻市西谷地地区 
【右岸 1.74km】 

江合川下流地区 
涌谷町佐平治地区 
【左岸 1.99km】 

江合川下流地区 
涌谷町佐平治地区 
【左岸 0.24km】 

江合川下流地区 
涌谷町佐平治地区 
【左岸 3.36km】 

江合川 
大崎市沼部地区 
【左岸 0.06km】 

「洪水を安全に流すためのハード対策」 
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「洪水を安全に流すためのハード対策」整備箇所（鳴瀬川・吉田川・江合川） 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

  

  
  

 
 

  

 
 

  

 
 

    
 

  

 
 

  

 
  

 
  

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  

  

     

   

 
   

 

    

 

 

 

 

凡 例

浸透対策

パイピング対策

流下能力対策

侵食対策

江合川 

旧北上川 

＜洪水を安全に流すためのハード対策＞ (単位：km)

浸透対策 パイピング対策

7.6 4.3 41.8 -

堤防の浸透に対する安全性

内　　訳

流下能力対策 侵食対策

※各対策の延長は重複あり 

筒砂子ダム 



氾濫リスクが高いにも関わらず、当面の間、上下流バランス等の観点から堤防整備に至らない区間な
ど約２２．７kmについて、決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、堤防構造を工夫する対策を平成３
２年度を目途に、今後概ね５年間で実施する。 

粘性土
砂質土

粘性土

表土 表土

砂質土
粘性土

 堤防天端をｱｽﾌｧﾙﾄ等で保護し、堤防への雨水の浸透を

抑制するとともに、越水した場合には法肩部の崩壊の進行

を遅らせることにより、決壊までの時間を少しでも延ばす 

堤防天端の保護 堤防裏法尻の補強 
 裏法尻をブロック等で補強し、越水した場合には深掘

れの進行を遅らせることにより、決壊までの時間を少し

でも延ばす 

堤防裏法尻をブロック等で補強 
 堤防天端をアスファルト等で保護した堤防では、
ある程度の時間、アスファルト等が残っている。 

アスファルト等 

※ 具体的な工法については検討中 

「危機管理型ハード対策」 

対策を実施する区間Ｌ＝約２２．７ｋｍ 

約１２．０km 約１０．７km 

粘性土 

5 

数値の確認をお願いします 
この数値に江合川が含まれ
ていないようですので、江合
川も入れて修正願います。 

※各対策の延長は重複あり 
※対象河川：鳴瀬川、吉田川、江合川 



「危機管理型ハード対策」 
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「危機管理型ハード対策」整備箇所（鳴瀬川・吉田川・江合川） 

 
  

   

 

 

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

吉田川・若針地区 
【右岸 0.20km】 

凡  例 

天端保護工 

法尻保護工 

吉田川・若針地区 
【右岸 0.20km】 

鳴瀬川 
練牛地区 
【左岸 1.40km】 

鳴瀬川 
山王地区 
【右岸 0.41km】 

鳴瀬川 
山王地区 
【右岸 1.00km】 

鳴瀬川 
山王地区 
【右岸 1.00km】 

鳴瀬川・水越地区 
【左岸 0.80km】 

鳴瀬川 
三本木下流地区 
【左岸 0.20km】 

鳴瀬川 
鈴根五郎、鉄砲町、三本木下流地区 
【右岸 2.40km】 

鳴瀬川 
鈴根五郎、鉄砲町、三本木下流地区 
【右岸 2.40km】 

鳴瀬川 
三本木下流地区 
【右岸 0.60km】 

鳴瀬川 
三本木下流地区 
【右岸 0.40km】 

鳴瀬川 
三本木下流地区 
【右岸 0.60km】 

鳴瀬川 
三本木下流地区 
【右岸 0.20km】 

鳴瀬川 
三本木上流地区 
【右岸 0.20km】 

鳴瀬川 
三本木上流地区 
【右岸 0.20km】 

鳴瀬川 
三本木上流、高倉地区 
【左岸 1.20km】 

鳴瀬川・高倉地区 
【左岸 0.20km】 

鳴瀬川 
三本木上、下流地区 
【左岸 1.80km】 

鳴瀬川 
三本木下流地区 
【左岸 0.20km】 

鳴瀬川 
三本木下流地区 
【左岸 0.20km】 

鳴瀬川 
三本木下流地区 
【左岸 0.20km】 

鳴瀬川 
三本木下流地区 
【左岸 0.20km】 

江合川 
西谷地地区 
【右岸 2.0km】 

江合川 
砂田地区 
【右岸 0.20km】 

江合川 
砂田地区 
【右岸 0.20km】 

江合川 
沼部地区 
【左岸 0.08km】 

江合川 
沼部地区 
【左岸 0.07km】 

江合川 
平針地区 
【左岸 0.05km】 

江合川 
平針地区 
【左岸 0.38km】 

江合川 
羽山堂地区 
【左岸 0.98km】 

江合川 
渕尻地区 
【左岸 0.07km】 

江合川 
渕尻地区 
【左岸 0.14km】 

江合川 
横埣地区 
【右岸 0.21km】 

江合川 
横埣地区 
【右岸 0.10km】 

江合川 
横埣地区 
【右岸 0.10km】 

江合川 
横埣地区 
【右岸 0.16km】 

江合川 
横埣地区 
【右岸 0.16km】 

江合川 
横埣地区 
【右岸 0.20km】 

江合川 
横埣地区 
【右岸 0.32km】 

江合川 
小牛田地区 
【右岸 0.25km】 

江合川 
小牛田地区 
【右岸 0.36km】 

江合川 
横埣地区 
【右岸 0.21km】 

鳴瀬川 
三本木下流地区 
【左岸 0.20km】 

江合川 

旧北上川 

＜危機管理型ハード対策＞
(単位：km)

天端保護 法尻保護

12.0 10.7

内　　訳

※各対策の延長は重複あり 
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