
新緑のさくら湖を駆け抜ける「第 11 回 さくら湖

マラソン大会」が行われ、約 1,100 人の参加者が

各コースごとに健脚を競いました。 
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さくら湖マラソン大会 開催 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

洪水期※・・・三春ダムでは６月１１日から１０月１０日の 

             大雨により洪水の発生しやすい時期をいいます。 

 

「洪水期」※に備え、さくら湖の水位を平常時

最高貯水位（EL326.0）から洪水貯留準備水

位（EL318.0）まで水位を下げました。 あら

かじめ水位を下げるおくことによって最大で

28,000 千 m3 の水をさくら湖に貯めて洪水調

節を行い、下流域の安全・安心な暮らしを守

ります。
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洪水時最高水位 
ＥＬ ３３３．０

平常時最高貯水位 
ＥＬ ３２６．０

洪水貯留準備水位 
ＥＬ ３１８．０

洪水期に備え、貯水位を低下しました。

現在の水位 



三 春 ダムからのお知 らせ 
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三春ダム見学会の様子 

 
 

～ ビ ジ ョ ン 策 定 ま で の 経 緯  そ の ３ ～  

平成１６年度には、平成１４～１５年度に行った「地域の意見を聞く会」の全体会議として、「地域の意見を返す会」を計５回開
催しました。この「地域の意見を返す会」では、毎回２０～３０人の住民の方々に参加していただき、住民意見の集約・分析結果
の報告を行うとともに、上下流住民の問題認識の共有、ビジョン策定の基本的方針の整理・検討を行いました。この５回の開催
で今後の具体的な検討テーマが浮かび上がってきました。 

 
「地域の意見を返す会」 
第１回：全体会議      「地域の意見を聞く会」まとめの報告を受けて意見交換 
第２回：三春ダム見学会  堤体のダム施設の見学を行い意見交換会 
第３回：地域の活動報告  地域の活動報告を受けて意見交換会 
第４回：三春ダム見学会２  流木等の再利用方法について意見交換 
第５回：宝物探し      中田町やさくら湖周辺の宝物探しを行い意見交換 

 
 
 
 
 

水質の状況（平成２０年５月２８日現在） 

 

 
 
 
 
 
 
 

お 願  い 
ダム下流では、ダムからの放流によって水位が上がる場合がありますので、釣り、水遊びなど河

川を利用される方は、気象情報・放流情報に十分注意をお願いします。 

三春ダムでは、皆様のご意見や情報の提供をおまちしています。

郵便またはＦＡＸで 

〒963-7722 福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内 403-4

国土交通省 三春ダム管理所  ＦＡＸ 0247-62-3170 

ホームページアドレス  http://www.thr.mlit.go.jp/miharu/

■ＣＯＤ（化学的酸素要求量） 
コイ・フナ類が生息するためには５㎎/ℓ
以下が適当とされています。 

※全層平均値

■ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量） 
大滝根川では２㎎/ℓ以下とされていま
す。また、コイ・フナ類が生息するために
は５㎎/ℓが適当とされています。 

■総窒素 
一般に窒素が０．１５㎎/ℓあると富栄養
化するとされています。 
 

■総リン 
一般にリンが０．０２㎎/ℓあると富栄養化
するとされています。 
 

※透明度の高い湖 摩周湖（北海道） 

２８ｍ  （Ｈ３環境庁） 

さくら湖（ダム地点）の水温・透明度
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「地域の意見を返す会」で整理された検討テーマ 
・水質改善への連携した取り組み   
・流木等負の資源の再生・活用    
・宝の連携による流域全体の魅力向上 


