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　ダム定期検査とは、河川法に基づきダムの維
持、操作その他の管理が適正に行われているか確
認を行うものです。
　定期検査には4名の検査官が来所し、書類や現
場を見て三春ダムの管理が適正に行われている
か、確認しました。 
　検査の結果、三春ダムでは適正な管理が行われ
ていると判断されました。

　石畑水生生物観察園内の水路と池
の清掃を行いました。
　綺麗になった石畑水生生物観察園
へ是非、お越し下さい!

さくら湖で冬を迎えるために今年も冬の使者・渡鳥が訪れました。

石畑水生生物観察園の
　 水路を清掃しました
石畑水生生物観察園の
　 水路を清掃しました

〈検査の様子〉

〈清掃前〉 〈清掃後〉

ダム定期検査とは 河川法に基づきダムの維

ダム定期検査が行われました!ダム定期検査が行われました!
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［COD］

春田大橋地点 ダム地点

■COD（化学的酸素要求量）
コイ・フナ類が生息するためには5mg/ℓ
以下が適当とされています。
※全層平均値
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［BOD］

光大寺 西方ダム地点

■BOD（生物化学的酸素要求量）
大滝根川では2mg/ℓ以下とされています。また、
コイ・フナ類が生息するためには5mg/ℓ以下が
適当とされています。　　＜0.5は0.5mg/ℓ以下
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［総窒素］

■総窒素
一般に窒素が0.15mg/ℓ以上あると富栄
養化するとされています。

0.200

0.150

0.100

0.050

0.000

［総リン］

■総リン
一般にリンが0.02mg/ℓ以上あると富栄
養化するとされています。

光大寺 西方ダム地点光大寺 西方ダム地点

※24年2月8日・24年3月14日・25年2月13日・26年2月12日の値は濁度からの換算値
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この印刷物は、環境にやさしい植物油インキと
FSC®認証紙を使用しています。
紙へリサイクル可。

三春ダム管理所では、ダム管理やさくら湖の水質などに関する皆
様からの質問やご意見、情報の提供をおまちしています。

〒963－7722　福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4
国土交通省  三春ダム管理所　FAX 0247-62-3170
ホームページアドレス  http：//www.thr.mlit.go.jp/miharu/

■郡山東I.Cから
　車で約15分

■郡山駅から
　車で約20分

■三春駅から
　車で約10分

■案内図■ 三春ダム資料館では、皆様のご来館をお待ちしています。
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　例年、冬は特に自動車事故や貯油タンクの移し替
え、配管の劣化により、河川へ油等が流れる水質事
故が増えます。
　油等が河川に流出すると、下流域で水道や農業
用水が取れなくなったり、魚類や植物等の環境の悪
化にもつながります。また、流出した灯油等の回収・処
理をするには、多額の費用や多くの労力が必要です。
　本格的な冬を迎え、灯油を使用する機会も増えると
思います。取り扱いには十分に注意していただきます
ようお願いいたします。
　もし流出させてしまったり、流れているのを見つけた
ら、すぐに消防またはお住まいの市町村役場へ連絡
をお願いします。

第２回フォトコンテストが間
もなく締め切りとなります。
●作品テーマ
『見つけた！四季折々の
　　　　魅力的な草花たち』
平成27年1月31日まで
●お問い合わせ先
さくら湖流域協働ネットワーク
事務局(三春ダム管理所 管理係)
０２４７－６２－３１４５
皆さまのご応募お待ちしております。 

さくら湖流域協働ネットワークより

平成26年11月10日現在
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