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くらしをまもり、 大切な水を活かす成瀬ダムくらしをまもり、 大切な水を活かす成瀬ダム
　成瀬ダムは、東成瀬村を流れる成瀬川に建設される

多くの目的を持ったダムです。雄物川が流れる地域は、

これまで何度も洪水の被害を受けてきました。そこで、

ダムによって下流の成瀬川、皆瀬川、雄物川の流れる

地域が受ける洪水からの被害をへらします。また、つ

ねに安定した水の量をためることで、農業用水や水道

用水として使い、さらに水力発電にも利用されます。

なる せ　　　　　　　ひがしなるせむら　　　　　　　　　　　　　　けんせつ

ちいき

こうずい　　ひがい

みなせ　　　　 おもの

大雨の時、川に流れてくる

水の大部分をダムにためて、

成瀬川・皆瀬川、雄物川の

流れる地域が受ける洪水か

らの被害をへらします。

なる せ　     みな せ        お もの

成瀬川、皆瀬川、雄物川

が流れる地域の農地約

１０，０５０ヘクタール

に安定した農業用水が使

えるようにします。

水不足のときには、川に

住む生きものや景観を守

るためダムにためた水を

流し川の水をふやします。

みずぶそく

けいかん

ダム下流の湯沢市、横手

市、大仙市の水道用水と

してダムの水が使えるよ

うにします。

ダムの落差を利用した、

環境にやさしい水力発電

で最大５，８００ kW の電

気をおこします。

らくさ

かんきょう

１００W の電球を 58,000 個
つけて使える量です。

基礎排水孔

保護コンクリート

構造用コンクリート

ＣＳＧ
(セメントでかためたすな、れき）

■標準断面図

成瀬ダムは台形ＣＳＧダム

ＣＳＧってなに？
「Cemented Sand and Gravel」の頭文字からきており、セメン

トでかためたすなやレキ（小石）でつくるダムをいいます

ダムの高さは 114.5m も

あります。これは秋田

港のセリオンのてんぼ

う台 (100m) よりも高い

位置になります。

ダムの長さは約 755m。

みんなが遠足で乗る大

型バスが６８台以上も

ならぶ長さです。
(大型バス＝全長 11m の場合 )

ほご

こうぞうよう

通路 (つうろ )

止水コンクリート

補助カーテングラウチング

カーテングラウチング

富配合ＣＳＧ

へ

ダム湖の面積は２.２６ｋｍ２

　　です。サッカーグランド

　　が３００面以上もと

　　れる広さです。

（サッカーグランド＝１０５ｍ×６８ｍの場合）（サッカーグランド＝１０５ｍ×６８ｍの場合）

ダムにためられる水の量は
7,850 万立方メートル。
２５ｍプールでなんと
３１４，０００はい分の水
がたまります。

　海から空へ、空から大地へ、大地から川、そして

海へと水はたえ間なく地球をめぐる旅をしていま

す。これを「水のじゅんかん (循環 )」といいます。

　水のじゅんかんは、地球上で一番水が多い海から

始まります。海の水が水じょう気となり、空へ上がっ

て雲になります。その雲が雨になって地面に落ちて

きます。雨は地中にもぐりこんで地下水になり、地

上で集まり川となって流れながら、また海を目指し

て帰ります。

　その川の水をせき止め、わたしたちのくらしの大

切な水として役立てるためにダムがあるのです。

　日本は細長い島国で、中央には高い山がならんで

います。川は急こうばいで短く、ふった雨は、高い

ところから海へとすぐ流れ出てしまいます。

　そのため、日本の川は大雨がふると水の量がふえ

てあふれる“こうずい”や、晴の日が続くと水が足

りなくなる“かっすい”になってしまいます。

　そこで、下流がこうずいやかっすいひがいをあま

り受けないようにし、水を農業、工業、水道用水や

水力発電に使えるように、山にふった雨をいったん

ためておくダムが必要になるのです。

もし大雨がふったときダムがなかったらもし大雨がふったときダムがなかったら…

雲 雲
風ではこばれる

雨や雪

山 森林

ダム

川

しみこむ
( 地下水）

海

水
じ
ょ
う
気

水
じ
ょ
う
気


