
米代川 直轄河川災害復旧事業
令和７年９月２日発生災(令和７年９月１日からの大雨)

Ｒ７：３５５百万円

完成予定：Ｒ８

災害

①秋田県能代市朴瀬地先

②秋田県能代市仁鮒地先

③秋田県能代市小繋地先

河川 直轄

よねしろがわ

のしろ

【事業の概要】
令和７年９月１日からの大雨により、米代川では上記の３箇所に

て、堤防･基盤漏水、根固めブロック流出、河岸崩壊の被害が発生し
たため、被災箇所の速やかな復旧を図ります。

ほのきせ

のしろ にぶな

のしろ こつなぎ

出典：国土地理院地図に被災箇所等を追記して掲載

被災箇所位置図
米代川①朴瀬地区
延長 L＝322m（堤防漏水）

ほのきせ

米代川②仁鮒地区
延長 L＝157m（根固めブロック流出）

にぶな

米代川③小繋地区
延長 L＝35m（河岸崩壊）

こつなぎ

凡 例
：被災箇所

①朴瀬地区 被災箇所状況

← 米 代 川
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①朴瀬地区 復旧イメージ

②仁鮒地区 被災箇所状況 ②仁鮒地区 復旧イメージ

③小繋地区 被災箇所状況 ③小繋地区 復旧イメージ

・大型連結ﾌﾞﾛｯｸの設置と遮水矢板を打込み、漏水
対策を行う。

・流出した根固めブロックの設置を行う。(2t→3t)

・大型連結ﾌﾞﾛｯｸの設置と天端保護工を施工し、
浸食対策を行う。

堤防
大型連結
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根固めブロック(3t)
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既存の根固めブロック（2t）
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