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秋田内陸縦貫鉄道

▼はん濫注意水位EL59.86m

ダムによる水位
低下量約２7cm

ダムがない場合 EL.58.47m

今回の水位 EL.58.20m

▼避難判断水位EL60.36m

▼水防団待機水位EL58.96m

平成27年4月出水（前線および融雪）における森吉山ダムの貯留効果について

●森吉山ダムでは最大１７１㎥/s(４月２１日２：５０)の水が流れ込みました。
●今回の洪水期間中において、森吉山ダムでは約１，８４９千㎥の水をダムに貯め込み、阿仁川の北秋田市阿仁前田地点では 約２７cm、米内沢地点
では 約２４cmの水位低減効果が図られものと推定されます。

森吉山ダムの洪水貯留状況

米内沢地点

阿仁前田地点

森吉山ダム

位置図
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HWL 35.966m

▼はん濫注意水位EL34.35m

▼水防団待機水位EL33.35m

今回の水位 EL.33.07m

ダムがない場合 EL.33.31m

ダムによる水位低
下量約２４cm

米内沢地点 断面図 （阿仁川）阿仁前田地点 断面図 （阿仁川）

※本資料の数値は速報値のため、今後の調査で変わることもあります。

ダム下流地点における水位低減効果
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４月３日

最大流入量265㎥/s

放流量55㎥/s

ダムによる貯留効果

(ピークカット流量)
210㎥/s

４月４日

森吉山ダム流域で

累加雨量４８ミリ
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HWL 61.559m  

秋田内陸縦貫鉄道 

▼はん濫注意水位EL59.86m  

ダムによる水位
低下量約45cm 

ダムがない場合 EL.59.68m 

今回の水位 EL.59.23m 

▼避難判断水位EL60.36m  

▼水防団待機水位EL58.96m  

平成27年4月出水（前線および融雪）における森吉山ダムの貯留効果について  

●森吉山ダムでは最大２６５㎥/s(４月３日２０：００)の水が流れ込みました。 
●今回の洪水期間中において、森吉山ダムでは約６，６９４千㎥の水をダムに貯め込み、阿仁川の北秋田市阿仁前田地点では 約４５cm、米内沢地点
では 約３０cmの水位低減効果が図られものと推定されます。 

森吉山ダムの洪水貯留状況 

米内沢地点 

 
阿仁前田地点 

 森吉山ダム 
 

位置図 

 
 

 
 

ダム下流地点における水位低減効果 
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HWL 35.966m  

▼はん濫注意水位EL34.35m  

▼水防団待機水位EL33.35m  

今回の水位 EL.34.09m 

ダムがない場合 EL.34.39m 

ダムによる水位
低下量約30cm 

米内沢地点 断面図 （阿仁川） 阿仁前田地点 断面図 （阿仁川） 

※本資料の数値は速報値のため、今後の調査で変わることもあります。 
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８月６日 ８月７日

最大流入量205㎥/s

放流量65㎥/s

ダムによる貯留効果

(ピークカット流量)
140㎥/s

８月８日

平成2６年８月６～８日出水（前線に伴う降雨）における森吉山ダムの貯留効果について

●今回の洪水期間中において、森吉山ダムでは約4,653千㎥の水をダムに貯め込みました。
●森吉山ダムでは最大２０５㎥/s(８月７日１０：２０)の水が流れ込み、ダム地点でのピークカット流量は１４０㎥/sとなり、阿仁川の北秋田市阿仁
前田地点では約33cm、米内沢地点では約26cmの水位低減効果が図られものと推定されます。

森吉山ダム流域で
累加雨量197ミリ

森吉山ダムの洪水貯留状況

米内沢地点

阿仁前田地点

森吉山ダム

位置図

ダム下流地点における水位低減効果
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阿仁前田地点 断面図 （阿仁川）

ダムがない場合 EL.59.07m

今回の水位 EL.58.74m

HWL 61.559m

ダムによる水位

低下量33cm

秋田内陸縦貫鉄道

▼水防団待機水位EL58.96m

▼避難判断水位EL60.36m
▼はん濫注意水位EL59.86m
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米内沢地点 断面図 （阿仁川）

ダムがない場合 EL.34.14m

今回の水位 EL.33.88m

HWL 35.966m

ダムによる水位

低下量26cm

▼はん濫注意水位EL34.35m

▼水防団待機水位EL33.35m



平成25年９月出水（台風18号）における森吉山ダムの整備効果について

●森吉山ダムでは最大463㎥/s(９月１６日１６：２０)の水が流れ込み、平成２４年度の管理開始以降で最大の洪水となりました。
●今回の洪水期間中において、森吉山ダムでは約8,400千㎥の水をダムに貯め込み、阿仁川の北秋田市阿仁前田地点では約83cm、米内沢地点では

約50cmの水位低減効果が図られ、阿仁前田地点では避難判断水位（T.P=60.36m）超過を抑えることができたものと推定されます。

森吉山ダム流域で
累加雨量134ミリ

森吉山ダムの洪水貯留状況

ダムが無い場合 35.16m

ダムによる水位低減効果：約-0.50m

今回の水位 34.66m

▼はん濫注意水位34.35m

▼水防団待機水位33.35m

米内沢地点断面図（阿仁川）

ダムによる水位低下量
約５０ｃｍ

標高
EL

▼はん濫注意水位59.86m

▼水防団待機水位58.96m

ダムによる水位低減効果：約-0.83m

今回の水位 58.65m

ダムが無い場合 60.48m

ダムによる水位低下量

約８３ｃｍ

阿仁前田地点断面図（阿仁川）

▼避難判断水位60.36m

米内沢地点

阿仁前田地点

森吉山ダム
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仁
川

位置図
阿仁川（阿仁前田地点）の状況
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ダム下流地点における水位低減効果

森吉山ダムによって、北秋田市阿仁前田地点で約8３cm水位低減させ、避難判断水位超過を回避！

7

きたあきたし あにまえだ



米代川水系　森吉山ダムの効果　（平成25年7月12～13日　梅雨前線に伴う降雨）
米代川水系小又川の森吉山ダムでは上流域において、梅雨前線に伴う降雨により７月１２日から降り始めた雨は、累加雨量が1１８mmに達
し、森吉山ダムでは、最大３１０㎥/s(７月１２日１９：３０)の水が流れこみました。

○森吉山ダムでは、平成２４年４月の管理移行後最大の流入量を記録し、今回の洪水期間中に森吉山ダムでは、約１，３００万㎥（大館樹海
ドームで約２０杯分）の水をダムに貯め込み、下流の洪水被害の軽減を図りました。
○森吉山ダムによって、下流河川の北秋田市阿仁前田地点で約０．５４m、米内沢地点で約0.３７mの水位を低減させる効果があったものと推
測されます。

ダム下流地点における水位低減効果

ダムが無い場合 34.44m
ダムによる水位低減効果：約‐0.37m
今回の水位 34.07m

ダムによる

水位低下量３７ｃｍ

▼はん濫注意水位34.35m

▼水防団待機水位33.35m

米内沢地点 断面図 （阿仁川）

位置図

▼はん濫注意水位59.86m

▼水防団待機水位58.96m
ダムによる水位低減効果：約‐0.54m
今回の水位 59.12m

ダムが無い場合 59.66m

ダムによる

水位低下量５４ｃｍ

阿仁前田地点 断面図 （阿仁川）

森吉山ダム貯水状況

7/13 9：00

森吉山ダムの洪水調節状況

米内沢地

森吉山ダ阿仁前田地
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