
典 す
だ 0 り 

記 者 発 表 資 料 
令 和  ３  年 １１月 ２５ 日 
東  北  地  方  整  備  局
七 ヶ 宿 ダ ム 管 理 所 

七ヶ宿ダム竣工３０周年記念式 を開催しま  
～地域の皆様とともに歩ん 3 年を振り返 これからを考える～ 

七ヶ宿ダムは平成 3年 10 月の完成から 30 年を迎えます。 

式典では、あらためてダム建設時から多くの先人たちに支えられてきた 30 年の歩みに感謝し、

これからもその役割を確実に果たしていくとともに、次の世代に引き継ぐ取り組みなどを発信し

ます。 

■日 時 令和３年１１月３０日（火） １４：００～１５：００ 
■場 所 七ヶ宿町活性化センター 

宮城県刈田郡七ヶ宿町字関９４ 

電話：0244-38-1211 

■開催内容 
・事業経過報告「七ヶ宿ダム３０年の軌跡」 
・記念植樹の紹介、水源地宣言(*) 

*VTR 「七ヶ宿ダム30年の軌跡」にて、事前に収録した次の世代を担う七ヶ宿小学校３，
４年生の皆さんによる記念植樹と水源地宣言の様子などを紹介します。 

■出席者数 約１２０名 
※ 新型コロナウィルス感染症予防対策のため、式典は招待者のみで行い、一般の方はご参加出来ません。 

■主催   七ヶ宿ダム竣工３０周年事業実行委員会（詳細は別紙） 

《 発表記者会：仙南記者クラブ 》 

< 問い合わせ先 > 

七ヶ宿ダム竣工３０周年事業実行委員会 事務局 

国土交通省 東北地方整備局 七ヶ宿ダム管理所 

電話 ０２２４（３７）２１２２（代表） 
さかもと さとし

管理所長 坂本 悟  （内線２０１） 
はやしだ ひろあき

専 門 官  林田 浩明 （内線２１０） 



 

七ヶ宿ダム竣工 30周年記念式典開催概要 

 

■名称 七ヶ宿ダム竣工 30 周年記念式典 

 

■目的 七ヶ宿ダムは平成 3年 10月の完成から 30 年を迎えます。 

あらためてダム建設時から多くの先人たちに支えられてきた 30 年の歩みに感謝

し、これからもその役割を確実に果たしていくとともに、次の世代に引き継ぐ取り

組みなどを発信します。 

 

■主催 七ヶ宿ダム竣工 30 周年記念事業実行委員会 

 

■日時 令和 3年 11 月 30 日（火） 14：00～15：00（13：00～ 来賓受付開始） 

 

■会場 七ヶ宿町活性化センター 

    宮城県刈田郡七ヶ宿町字関 94  （電話：0224-38-1211） 

 

■式次第（場合により内容が変更となる場合があります。） 

 一． 会長挨拶 

 一． 挨 拶 

 一． 祝 辞 

一． 来賓紹介 

一． 祝電披露 

一． 事業経過報告 

 一． 閉会挨拶 

 

■出席者数 約１２０名 
※ 新型コロナウィルス感染症予防対策のため、式典は招待者のみで行い、一般の方はご参加出

来ません。 
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至仙台方面 

七ヶ宿町 白石IC 

白石駅 

国道１１３号 

白石蔵王駅 

白石市 
七ヶ宿ダム 

出典：地理院地図に会場等を追記して掲載 

至福島方面 

七ヶ宿町 活性化センター 
七ヶ宿町役場 

七ヶ宿ダム竣工３０周年記念式典 会場 位置図 

１１月３０日（火） 七ヶ宿ダム竣工３０周年記念式典会場 

会場：七ヶ宿町 活性化センター 多目的ホール 

〒989-0512 宮城県刈田郡七ヶ宿町関９４ 

白石駅から車で４０分 

東北自動車道 白石ＩＣから車で５０分 



約90杯分

七ヶ宿ダムの概要

七ヶ宿ダムは南蔵王連峰を背後に、白石川の流域面積の２９％を占める集水面積２３６.

６㎢、総貯水量1億９百万㎥の中央コア型ロックフィルダムで、平成３年に完成。

ダムの目的は、洪水調節・水道用水・かんがい用水の供給・流水の正常な機能の確保。

特に水道用水は、利水容量の７６％を占め、仙台市を中心とする仙南・仙塩地区８市９

町の水がめとして重要な役割を果たしている。

洪水時最高水位 EL303.0m

平常時最高貯水位 EL293.5m

最低水位 EL261.5m

総貯水容量 1億900万㎥

治水容量 3,500万㎥

利水容量 6,450万㎥

中央コア型ロックフィルダム

東京ドーム
約90杯分

ダムの高さ

90m

宮城県庁と

同じ高さ

堆砂容量 950万㎥
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七ヶ宿ダムの歩み
昭和48年 七ヶ宿ダム調査事務所開設
昭和51年 七ヶ宿ダム工事事務所に改称

昭和56年 本体建設工事開始

昭和60年～63年 堤体盛立

平成元年～2年 試験湛水

平成3年 竣工

平成4年 管理移行

■貯水池の諸元

水 面
湛水面積 4.1K㎡

湛水延長 6.0Km

水 位

サーチャージ水位EL 303.000m

常時満水時 EL 293.500m

制限水位 EL 293.500m

最低水位 EL 261.500m

水 深 洪水調節水深 9.5m

容 量

総貯水容量 109,000,000㎥

有効貯水容量 99,500,000㎥

堆砂容量 9,500,000㎥

洪水調節容量 35,000,000㎥

利水容量 64,500,000㎥

流 量

計画洪水流量 1,750㎥/s

計画放流量 250㎥/s

調節流量 1,500㎥/s

■ダムおよび貯水池の諸元
河 川 名 阿武隈川水系白石川

流 域 面 積 236.6K㎡

目 的
洪水調節、流水の正常な機能の維持、
かんがい、水道用水

型 式 中央コア型ロックフィルダム

堤 頂 標 高 EL 308.000m

堤 高 90m

堤 頂 長 565m

堤 頂 巾 12m

堤 体 勾 配 上流面1:2.6 下流面1:2.0

堤 体 積
約5,100千㎥（フィル部）
約170千㎥（洪水吐コンクリート部）

地 質 凝灰岩類石英安山岩

放 流 設 備 クレストゲート/3門 オリフィスゲート2門



Ｓ ４８年 七ヶ宿ダム調査事務所開設
５０年 ダム建設に伴う買収線を発表
５１年 七ヶ宿ダム工事事務所開設
５４年 水源地域対策特別措置法に基づき、

水源地域に七ヶ宿町全域が指定。
５５年 七ヶ宿ダム建設に伴う一般補償協定 調印。
５６年 ダム本体建設工事 契約締結。
６０年 定礎式
６３年 洪水吐きコンクリート打設完了

Ｈ 元年 試験湛水開始
２年 国道１１３号付替道路開通式
３年 竣工式
１７年 ダム湖１００選受賞
２７年 ダムアワード２０１５で、イベント賞受賞
３０年 ダム施設見学者１０万人を突破
Ｒ元年台風１９号 白石川流域平均２日雨量約

300mm (1/143年)。白石川の氾濫を防ぐ。

七ヶ宿ダムの建設事業に伴う
一般補償に関する協定調印式 【S55.8】

S50年代の七ヶ宿町渡瀬集落

着工前 ダム軸付近より上流
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