
      

      

令和４年９月３０日                    

                                   高瀬川河川事務所 
 

より細やかな水害リスク情報を公表します 
「多段階の浸水想定図」及び「水害リスクマップ」 

 

国土交通省では、気候変動に伴い激甚化・頻発化する水災害に対応するため、流

域のあらゆる関係者が協働して流域全体で行う総合的かつ多層的な水災害対策であ

る「流域治水」の取り組みを推進しています。 

 この取り組みの推進を目的として、まちづくりや住まい方の工夫等の参考となる

よう、現在と将来（今後実施する河川整備の効果を反映）の浸水範囲と頻度の関係

をわかりやすく示す、リスクの見える化に取り組むこととしています。 

 今般、高瀬川河川事務所管内の国が管理している高瀬川水系を対象とした「多段

階の浸水想定図」及び「水害リスクマップ」を作成したことから公表いたします。 

 

１．公表内容 

「多段階の浸水想定図」は、年超過確率（１／１０、１／３０、１／５０、１／１００）の降雨によ

り浸水した場合に想定される、浸水範囲と浸水深を表示した図面です。 

「水害リスクマップ」は、「多段階の浸水想定図」を重ね合わせたものであり、年超過確率ご

との浸水範囲（浸水発生、浸水深５０㎝以上、浸水深３ｍ以上）を示した図面です｡ 
 

２．今般、公表する河川は高瀬川河川事務所が管理する以下の 1 水系です。 

〇高瀬川水系 
※現在の「多段階の浸水想定図」及び「水害リスクマップ」は、国管理河川の外水氾濫のみを示しております。 

 
３．水害リスクマップの活用イメージ 

自治体等がまちづくりを検討する際、より詳細な水害リスクを踏まえた土地利用・住まい
方の工夫等を促進します。 

 
４．WEB サイトＵＲＬ ： https://www.thr.mlit.go.jp/takase/  

              （『多段階浸水想定図 水害リスクマップ』のバナーをクリックして下さい） 

 

＜発表記者会：八戸市政記者クラブ、八戸市地方紙等資料提供社、三沢記者会＞ 
 
 【問い合わせ】 

国土交通省 東北地方整備局 高瀬川河川事務所 

住 所：八戸市石堂三丁目７番１０号 

ＴＥＬ：0178-28-7135（代表）  ＦＡＸ：0178-20-4738    

   調査課長  田嶋
た し ま

 仁
ひとし

（内線351） 

  

地域を“みず”から守る。
東北流域治水国土交通省 

東北地方整備局 
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［出典：令和4年度水管理国土保全局予算概要（令和4年1月）より抜粋］

1



高瀬川

土場川

花切川

砂土路川

姉沼川

高瀬川

内沼

六ヶ所村

七戸町

三沢市

東北町

十和田市

六戸町

凡 例

0.5m未満の区域

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

0.5m～3.0m未満の区域

3.0m～5.0m未満の区域

5.0m～10.0m未満の区域

10.0m～20.0m未満の区域

20.0m以上の区域

高瀬川水系 国管理河川の浸水想定図【現況】（１／１０規模降雨）

現 況

5

１．説明文
（１）この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、年超過確率１／１０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が
１／１０（１０％））の降雨により浸水した場合に想定される、浸水範囲と浸水深を表示した図面です。

（２）この浸水想定図は、［現況］の高瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率１／１０（毎年、１年間にその
規模を超える洪水が発生する確率が１／１０（１０％））の降雨に伴う洪水により高瀬川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレー
ションにより算出したものです。

（３）このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提
となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この
浸水想定域内に含まれていない地区においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（昭和３３年９月型）を用いているため、河川整備
計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

２．基本事項等
（１）公表年月日 令和４年９月３０日
（２）作成主体及び対象となる河川 国土交通省東北地方整備局
・高瀬河川事務所：高瀬水系高瀬川

（３）実施区間
【高瀬川河川事務所】
・高瀬川
左岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地３４７番の２地先から海まで
右岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地１０６番地先から海まで

（４）算出の前提となる降雨
・年超過確率１／１０（高瀬川流域の２日間の総雨量１５１ｍｍ）

（５）河道条件：［現況］
（６）関係市町村 三沢市、六ヶ所村、東北町、七戸町、六戸町
※この多段階の浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

国土地理院の電子地形図25000「野辺地」、「平沼」、「天ケ森」、「乙共」、「甲地」、「六川目」、「七戸」、「三沢」、「浜三沢」を掲載
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高瀬川水系 国管理河川の浸水想定図【現況】（１／３０規模降雨）
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１．説明文
（１）この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、年超過確率１／３０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が
１／３０（３％））の降雨により浸水した場合に想定される、浸水範囲と浸水深を表示した図面です。

（２）この浸水想定図は、［現況］の高瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率１／３０（毎年、１年間にその
規模を超える洪水が発生する確率が１／３０（３％））の降雨に伴う洪水により高瀬川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーショ
ンにより算出したものです。

（３）このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提
となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この
浸水想定域内に含まれていない地区においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（昭和３３年９月型）を用いているため、河川整備
計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

２．基本事項等
（１）公表年月日 令和４年９月３０日
（２）作成主体及び対象となる河川 国土交通省東北地方整備局
・高瀬河川事務所：高瀬水系高瀬川

（３）実施区間
【高瀬川河川事務所】
・高瀬川
左岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地３４７番の２地先から海まで
右岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地１０６番地先から海まで

（４）算出の前提となる降雨
・年超過確率１／３０（高瀬川流域の２日間の総雨量１８９ｍｍ）

（５）河道条件：［現況］
（６）関係市町村 三沢市、六ヶ所村、東北町、七戸町、六戸町
※この多段階の浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

国土地理院の電子地形図25000「野辺地」、「平沼」、「天ケ森」、「乙共」、「甲地」、「六川目」、「七戸」、「三沢」、「浜三沢」を掲載
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高瀬川水系 国管理河川の浸水想定図【現況】（１／５０規模降雨）
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東北町

１．説明文
（１）この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、年超過確率１／５０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が
１／５０（２％））の降雨により浸水した場合に想定される、浸水範囲と浸水深を表示した図面です。

（２）この浸水想定図は、［現況］の高瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率１／５０（毎年、１年間にその
規模を超える洪水が発生する確率が１／５０（２％））の降雨に伴う洪水により高瀬川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーショ
ンにより算出したものです。

（３）このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提
となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この
浸水想定域内に含まれていない地区においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（昭和３３年９月型）を用いているため、河川整備
計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

２．基本事項等
（１）公表年月日 令和４年９月３０日
（２）作成主体及び対象となる河川 国土交通省東北地方整備局
・高瀬河川事務所：高瀬水系高瀬川

（３）実施区間
【高瀬川河川事務所】
・高瀬川
左岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地３４７番の２地先から海まで
右岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地１０６番地先から海まで

（４）算出の前提となる降雨
・年超過確率１／５０（高瀬川流域の２日間の総雨量２０７ｍｍ）

（５）河道条件：［現況］
（６）関係市町村 三沢市、六ヶ所村、東北町、七戸町、六戸町
※この多段階の浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

国土地理院の電子地形図25000「野辺地」、「平沼」、「天ケ森」、「乙共」、「甲地」、「六川目」、「七戸」、「三沢」、「浜三沢」を掲載
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１．説明文
（１）この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、年超過確率１／１００（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率
が１／１００（１％））の降雨により浸水した場合に想定される、浸水範囲と浸水深を表示した図面です。

（２）この浸水想定図は、［現況］の高瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率１／１００（毎年、１年間にそ
の規模を超える洪水が発生する確率が１／１００（１％））の降雨に伴う洪水により高瀬川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュ
レーションにより算出したものです。

（３）このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提
となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この
浸水想定域内に含まれていない地区においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（昭和３３年９月型）を用いているため、河川整備
計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

２．基本事項等
（１）公表年月日 令和４年９月３０日
（２）作成主体及び対象となる河川 国土交通省東北地方整備局
・高瀬河川事務所：高瀬水系高瀬川

（３）実施区間
【高瀬川河川事務所】
・高瀬川
左岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地３４７番の２地先から海まで
右岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地１０６番地先から海まで

（４）算出の前提となる降雨
・年超過確率１／１００（高瀬川流域の２日間の総雨量２３１ｍｍ）

（５）河道条件：［現況］
（６）関係市町村 三沢市、六ヶ所村、東北町、七戸町、六戸町
※この多段階の浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

国土地理院の電子地形図25000「野辺地」、「平沼」、「天ケ森」、「乙共」、「甲地」、「六川目」、「七戸」、「三沢」、「浜三沢」を掲載
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１．説明文
（１）この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、年超過確率１／１０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が
１／１０（１０％））の降雨により浸水した場合に想定される、浸水範囲と浸水深を表示した図面です。

（２）この浸水想定図は、［中長期（整備計画完了） ］の高瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率１／１０
（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／１０（１０％））の降雨に伴う洪水により高瀬川が氾濫した場合の浸水
の状況をシミュレーションにより算出したものです。

（３）このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提
となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この
浸水想定域内に含まれていない地区においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（昭和３３年９月型）を用いているため、河川整備
計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

２．基本事項等
（１）公表年月日 令和４年９月３０日
（２）作成主体及び対象となる河川 国土交通省東北地方整備局
・高瀬河川事務所：高瀬水系高瀬川

（３）実施区間
【高瀬川河川事務所】
・高瀬川
左岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地３４７番の２地先から海まで
右岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地１０６番地先から海まで

（４）算出の前提となる降雨
・年超過確率１／１０（高瀬川流域の２日間の総雨量１５１ｍｍ）

（５）河道条件：［中長期（整備計画完了） ］
（６）関係市町村 三沢市、六ヶ所村、東北町、七戸町、六戸町
※この多段階の浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

国土地理院の電子地形図25000「野辺地」、「平沼」、「天ケ森」、「乙共」、「甲地」、「六川目」、「七戸」、「三沢」、「浜三沢」を掲載
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六戸町

凡 例

0.5m未満の区域

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

0.5m～3.0m未満の区域

3.0m～5.0m未満の区域

5.0m～10.0m未満の区域

10.0m～20.0m未満の区域

20.0m以上の区域

中長期

高瀬川水系 国管理河川の浸水想定図【中長期】（１／３０降雨規模）
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東北町

１．説明文
（１）この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、年超過確率１／３０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が
１／３０（３％））の降雨により浸水した場合に想定される、浸水範囲と浸水深を表示した図面です。

（２）この浸水想定図は、［中長期（整備計画完了） ］の高瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率１／３０
（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／３０（３％））の降雨に伴う洪水により高瀬川が氾濫した場合の浸水
の状況をシミュレーションにより算出したものです。

（３）このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提
となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この
浸水想定域内に含まれていない地区においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（昭和３３年９月型）を用いているため、河川整備
計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

２．基本事項等
（１）公表年月日 令和４年９月３０日
（２）作成主体及び対象となる河川 国土交通省東北地方整備局
・高瀬河川事務所：高瀬水系高瀬川

（３）実施区間
【高瀬川河川事務所】
・高瀬川
左岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地３４７番の２地先から海まで
右岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地１０６番地先から海まで

（４）算出の前提となる降雨
・年超過確率１／３０（高瀬川流域の２日間の総雨量１８９ｍｍ）

（５）河道条件：［中長期（整備計画完了） ］
（６）関係市町村 三沢市、六ヶ所村、東北町、七戸町、六戸町
※この多段階の浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

国土地理院の電子地形図25000「野辺地」、「平沼」、「天ケ森」、「乙共」、「甲地」、「六川目」、「七戸」、「三沢」、「浜三沢」を掲載
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凡 例

0.5m未満の区域

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

0.5m～3.0m未満の区域

3.0m～5.0m未満の区域

5.0m～10.0m未満の区域

10.0m～20.0m未満の区域

20.0m以上の区域

中長期

高瀬川水系 国管理河川の浸水想定図【中長期】（１／５０降雨規模）
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東北町

１．説明文
（１）この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、年超過確率１／５０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が
１／５０（２％））の降雨により浸水した場合に想定される、浸水範囲と浸水深を表示した図面です。

（２）この浸水想定図は、［中長期（整備計画完了） ］の高瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率１／５０
（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／５０（２％））の降雨に伴う洪水により高瀬川が氾濫した場合の浸水
の状況をシミュレーションにより算出したものです。

（３）このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提
となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この
浸水想定域内に含まれていない地区においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（昭和３３年９月型）を用いているため、河川整備
計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

２．基本事項等
（１）公表年月日 令和４年９月３０日
（２）作成主体及び対象となる河川 国土交通省東北地方整備局
・高瀬河川事務所：高瀬水系高瀬川

（３）実施区間
【高瀬川河川事務所】
・高瀬川
左岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地３４７番の２地先から海まで
右岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地１０６番地先から海まで

（４）算出の前提となる降雨
・年超過確率１／５０（高瀬川流域の２日間の総雨量２０７ｍｍ）

（５）河道条件：［中長期（整備計画完了） ］
（６）関係市町村 三沢市、六ヶ所村、東北町、七戸町、六戸町
※この多段階の浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

国土地理院の電子地形図25000「野辺地」、「平沼」、「天ケ森」、「乙共」、「甲地」、「六川目」、「七戸」、「三沢」、「浜三沢」を掲載
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凡 例

0.5m未満の区域

浸水した場合に想定される水深
（ランク別）

0.5m～3.0m未満の区域

3.0m～5.0m未満の区域

5.0m～10.0m未満の区域

10.0m～20.0m未満の区域

20.0m以上の区域

中長期

高瀬川水系 国管理河川の浸水想定図【中長期】（１／１００降雨規模）
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東北町

１．説明文
（１）この浸水想定図は、流域治水の推進を目的として、年超過確率１／１００（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率
が１／１００（１％））の降雨により浸水した場合に想定される、浸水範囲と浸水深を表示した図面です。

（２）この浸水想定図は、［中長期（整備計画完了） ］の高瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率１／１００
（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／１００（１％））の降雨に伴う洪水により高瀬川が氾濫した場合の浸水
の状況をシミュレーションにより算出したものです。

（３）このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提
となる降雨や河道条件、地形条件等によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この
浸水想定域内に含まれていない地区においても浸水が発生する場合や想定される水深が実際の浸水深と異なる場合があります。
なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（昭和３３年９月型）を用いているため、河川整備
計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

２．基本事項等
（１）公表年月日 令和４年９月３０日
（２）作成主体及び対象となる河川 国土交通省東北地方整備局
・高瀬河川事務所：高瀬水系高瀬川

（３）実施区間
【高瀬川河川事務所】
・高瀬川
左岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地３４７番の２地先から海まで
右岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地１０６番地先から海まで

（４）算出の前提となる降雨
・年超過確率１／１００（高瀬川流域の２日間の総雨量２３１ｍｍ）

（５）河道条件：［中長期（整備計画完了） ］
（６）関係市町村 三沢市、六ヶ所村、東北町、七戸町、六戸町
※この多段階の浸水想定図は水防法に基づく図ではありません。

国土地理院の電子地形図25000「野辺地」、「平沼」、「天ケ森」、「乙共」、「甲地」、「六川目」、「七戸」、「三沢」、「浜三沢」を掲載
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中頻度（１／５０）

低頻度（１／１００）

想定最大規模

東北町

高瀬川水系 水害リスクマップ 【現況（浸水深3ｍ以上の範囲）】

浸水深3ｍ以上の浸水が想定される範囲

25

１．説明文
（１）この水害リスクマップは、流域治水の推進を目的として、年超過確率1/10、1/30、1/50、1/100の降雨により浸水した場合に想定される多段階の浸水想定図を重ね合

わせたものであり、年超過確率ごとの浸水範囲（［浸水深３m（１階居室浸水相当）以上］）を示した図面です。
（２）この水害リスクマップは、［現況］の高瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率１／１０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確

率が１／１０（１０％））、年超過確率１／３０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／３０（３％））、年超過確率１／50（毎年、１年間にその規模を超
える洪水が発生する確率が１／５０（２％））、年超過確率１／１００（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／１００（１％））の降雨に伴う洪水により高
瀬川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。

（３）このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提となる降雨や河道条件、地形条件等
によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この水害リスクマップに示されている年超過確率と浸水頻度が異なる場合や、
浸水範囲に含まれていない地区においても浸水が発生する場合あります。なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（昭和３３
年９月型）を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

２．基本事項等
（１）公表年月日令和４年９月３０日
（２）作成主体及び対象となる河川国土交通省東北地方整備局
・高瀬川河川事務所：高瀬川水系高瀬川

（３）実施区間
【高瀬川河川事務所】
・高瀬川

左岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地３４７番の２地先から海まで
右岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地１０６番地先から海まで

（４）算出の前提となる降雨
・年超過確率１／１０（高瀬川流域の２日間の総雨量１５１ｍｍ）
・年超過確率１／３０（高瀬川流域の２日間の総雨量１８９ｍｍ）
・年超過確率１／５０（高瀬川流域の２日間の総雨量２０７ｍｍ）
・年超過確率１／１００（高瀬川流域の２日間の総雨量２３１ｍｍ）
・年超過確率１／［想定最大規模］（高瀬川流域の２日間の総雨量３４０ｍｍ）

（５）河道条件：［現況］

（６）関係市町村 三沢市、六ヶ所村、東北町、七戸町、六戸町
※この水害リスクマップは水防法に基づく図ではありません。

国土地理院の電子地形図25000「野辺地」、「平沼」、「天ケ森」、「乙共」、「甲地」、「六川目」、「七戸」、「三沢」、「浜三沢」を掲載
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東北町

高瀬川水系 水害リスクマップ 【現況（浸水深50ｃｍ以上の範囲）】

浸水深50ｃｍ以上の浸水が想定される範囲

24

１．説明文
（１）この水害リスクマップは、流域治水の推進を目的として、年超過確率1/10、1/30、1/50、1/100の降雨により浸水した場合に想定される多段階の浸水想定図を重ね合

わせたものであり、年超過確率ごとの浸水範囲（［浸水深50cm（床上浸水相当）以上］）を示した図面です。
（２）この水害リスクマップは、［現況］の高瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率１／１０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確

率が１／１０（１０％））、年超過確率１／３０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／３０（３％））、年超過確率１／50（毎年、１年間にその規模を超
える洪水が発生する確率が１／５０（２％））、年超過確率１／１００（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／１００（１％））の降雨に伴う洪水により高
瀬川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。

（３）このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提となる降雨や河道条件、地形条件等
によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この水害リスクマップに示されている年超過確率と浸水頻度が異なる場合や、
浸水範囲に含まれていない地区においても浸水が発生する場合あります。なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（昭和３３
年９月型）を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

２．基本事項等
（１）公表年月日令和４年９月３０日
（２）作成主体及び対象となる河川国土交通省東北地方整備局
・高瀬川河川事務所：高瀬川水系高瀬川

（３）実施区間
【高瀬川河川事務所】
・高瀬川

左岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地３４７番の２地先から海まで
右岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地１０６番地先から海まで

（４）算出の前提となる降雨
・年超過確率１／１０（高瀬川流域の２日間の総雨量１５１ｍｍ）
・年超過確率１／３０（高瀬川流域の２日間の総雨量１８９ｍｍ）
・年超過確率１／５０（高瀬川流域の２日間の総雨量２０７ｍｍ）
・年超過確率１／１００（高瀬川流域の２日間の総雨量２３１ｍｍ）
・年超過確率１／［想定最大規模］（高瀬川流域の２日間の総雨量３４０ｍｍ）

（５）河道条件：［現況］

（６）関係市町村 三沢市、六ヶ所村、東北町、七戸町、六戸町
※この水害リスクマップは水防法に基づく図ではありません。

国土地理院の電子地形図25000「野辺地」、「平沼」、「天ケ森」、「乙共」、「甲地」、「六川目」、「七戸」、「三沢」、「浜三沢」を掲載
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高瀬川水系 水害リスクマップ 【現況（浸水が発生する範囲）】
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高瀬川

土場川

花切川

砂土路川

姉沼川

高瀬川

内沼

六ヶ所村

七戸町

三沢市

十和田市

六戸町

凡 例

高頻度（１／１０）

中高頻度（１／３０）

中頻度（１／５０）

低頻度（１／１００）

想定最大規模

東北町

１．説明文
（１）この水害リスクマップは、流域治水の推進を目的として、年超過確率1/10、1/30、1/50、1/100の降雨により浸水した場合に想定される多段階の浸水想定図を重ね合

わせたものであり、年超過確率ごとの浸水範囲（［浸水発生］）を示した図面です。
（２）この水害リスクマップは、［現況］の高瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率１／１０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確

率が１／１０（１０％））、年超過確率１／３０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／３０（３％））、年超過確率１／50（毎年、１年間にその規模を超
える洪水が発生する確率が１／５０（２％））、年超過確率１／１００（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／１００（１％））の降雨に伴う洪水により高
瀬川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。

（３）このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提となる降雨や河道条件、地形条件等
によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この水害リスクマップに示されている年超過確率と浸水頻度が異なる場合や、
浸水範囲に含まれていない地区においても浸水が発生する場合あります。なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（昭和３３
年９月型）を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

２．基本事項等
（１）公表年月日令和４年９月３０日
（２）作成主体及び対象となる河川国土交通省東北地方整備局
・高瀬川河川事務所：高瀬川水系高瀬川

（３）実施区間
【高瀬川河川事務所】
・高瀬川

左岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地３４７番の２地先から海まで
右岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地１０６番地先から海まで

（４）算出の前提となる降雨
・年超過確率１／１０（高瀬川流域の２日間の総雨量１５１ｍｍ）
・年超過確率１／３０（高瀬川流域の２日間の総雨量１８９ｍｍ）
・年超過確率１／５０（高瀬川流域の２日間の総雨量２０７ｍｍ）
・年超過確率１／１００（高瀬川流域の２日間の総雨量２３１ｍｍ）
・年超過確率１／［想定最大規模］（高瀬川流域の２日間の総雨量３４０ｍｍ）

（５）河道条件：［現況］

（６）関係市町村 三沢市、六ヶ所村、東北町、七戸町、六戸町
※この水害リスクマップは水防法に基づく図ではありません。

浸水が想定される範囲

国土地理院の電子地形図25000「野辺地」、「平沼」、「天ケ森」、「乙共」、「甲地」、「六川目」、「七戸」、「三沢」、「浜三沢」を掲載
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高瀬川

土場川

花切川

砂土路川

姉沼川

高瀬川

内沼

六ヶ所村

七戸町

三沢市

十和田市

六戸町

凡 例

高頻度（１／１０）

中高頻度（１／３０）

中頻度（１／５０）

低頻度（１／１００）

想定最大規模

東北町

高瀬川水系 水害リスクマップ 【中長期（浸水深3ｍ以上の範囲）】

浸水深3ｍ以上の浸水が想定される範囲
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１．説明文
（１）この水害リスクマップは、流域治水の推進を目的として、年超過確率1/10、1/30、1/50、1/100の降雨により浸水した場合に想定される多段階の浸水想定図を重ね合

わせたものであり、年超過確率ごとの浸水範囲（［浸水深３m（１階居室浸水相当）以上］）を示した図面です。
（２）この水害リスクマップは、［中長期（整備計画河道）］の高瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率１／１０（毎年、１年間にその規模を超える

洪水が発生する確率が１／１０（１０％））、年超過確率１／３０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／３０（３％））、年超過確率１／50（毎年、１年
間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／５０（２％））、年超過確率１／１００（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／１００（１％））の降雨
に伴う洪水により高瀬川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。

（３）このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提となる降雨や河道条件、地形条件等
によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この水害リスクマップに示されている年超過確率と浸水頻度が異なる場合や、
浸水範囲に含まれていない地区においても浸水が発生する場合あります。なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（昭和３３
年９月型）を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

２．基本事項等
（１）公表年月日令和４年９月３０日
（２）作成主体及び対象となる河川国土交通省東北地方整備局
・高瀬川河川事務所：高瀬川水系高瀬川

（３）実施区間
【高瀬川河川事務所】
・高瀬川

左岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地３４７番の２地先から海まで
右岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地１０６番地先から海まで

（４）算出の前提となる降雨
・年超過確率１／１０（高瀬川流域の２日間の総雨量１５１ｍｍ）
・年超過確率１／３０（高瀬川流域の２日間の総雨量１８９ｍｍ）
・年超過確率１／５０（高瀬川流域の２日間の総雨量２０７ｍｍ）
・年超過確率１／１００（高瀬川流域の２日間の総雨量２３１ｍｍ）
・年超過確率１／［想定最大規模］（高瀬川流域の２日間の総雨量３４０ｍｍ）

（５）河道条件：［中長期（整備計画河道）］

（６）関係市町村 三沢市、六ヶ所村、東北町、七戸町、六戸町
※この水害リスクマップは水防法に基づく図ではありません。

国土地理院の電子地形図25000「野辺地」、「平沼」、「天ケ森」、「乙共」、「甲地」、「六川目」、「七戸」、「三沢」、「浜三沢」を掲載
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高瀬川

土場川

花切川

砂土路川

姉沼川

高瀬川

内沼

六ヶ所村

七戸町

三沢市

十和田市

六戸町

凡 例

高頻度（１／１０）

中高頻度（１／３０）

中頻度（１／５０）

低頻度（１／１００）

想定最大規模

東北町

高瀬川水系 水害リスクマップ 【中長期（浸水深50ｃｍ以上の範囲）】

浸水深50ｃｍ以上の浸水が想定される範囲

28

１．説明文
（１）この水害リスクマップは、流域治水の推進を目的として、年超過確率1/10、1/30、1/50、1/100の降雨により浸水した場合に想定される多段階の浸水想定図を重ね合

わせたものであり、年超過確率ごとの浸水範囲（［浸水深50cm（床上浸水相当）以上］）を示した図面です。
（２）この水害リスクマップは、［中長期（整備計画河道）］の高瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率１／１０（毎年、１年間にその規模を超える

洪水が発生する確率が１／１０（１０％））、年超過確率１／３０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／３０（３％））、年超過確率１／50（毎年、１年
間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／５０（２％））、年超過確率１／１００（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／１００（１％））の降雨
に伴う洪水により高瀬川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。

（３）このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提となる降雨や河道条件、地形条件等
によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この水害リスクマップに示されている年超過確率と浸水頻度が異なる場合や、
浸水範囲に含まれていない地区においても浸水が発生する場合あります。なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（昭和３３
年９月型）を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

２．基本事項等
（１）公表年月日令和４年９月３０日
（２）作成主体及び対象となる河川国土交通省東北地方整備局
・高瀬川河川事務所：高瀬川水系高瀬川

（３）実施区間
【高瀬川河川事務所】
・高瀬川

左岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地３４７番の２地先から海まで
右岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地１０６番地先から海まで

（４）算出の前提となる降雨
・年超過確率１／１０（高瀬川流域の２日間の総雨量１５１ｍｍ）
・年超過確率１／３０（高瀬川流域の２日間の総雨量１８９ｍｍ）
・年超過確率１／５０（高瀬川流域の２日間の総雨量２０７ｍｍ）
・年超過確率１／１００（高瀬川流域の２日間の総雨量２３１ｍｍ）
・年超過確率１／［想定最大規模］（高瀬川流域の２日間の総雨量３４０ｍｍ）

（５）河道条件：［中長期（整備計画河道）］

（６）関係市町村 三沢市、六ヶ所村、東北町、七戸町、六戸町
※この水害リスクマップは水防法に基づく図ではありません。

国土地理院の電子地形図25000「野辺地」、「平沼」、「天ケ森」、「乙共」、「甲地」、「六川目」、「七戸」、「三沢」、「浜三沢」を掲載
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高瀬川水系 水害リスクマップ 【中長期（浸水が発生する範囲）】
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高瀬川

土場川

花切川

砂土路川

姉沼川

高瀬川

内沼

六ヶ所村

七戸町

三沢市

十和田市

六戸町

凡 例

高頻度（１／１０）

中高頻度（１／３０）

中頻度（１／５０）

低頻度（１／１００）

想定最大規模

東北町

１．説明文
（１）この水害リスクマップは、流域治水の推進を目的として、年超過確率1/10、1/30、1/50、1/100の降雨により浸水した場合に想定される多段階の浸水想定図を重ね合

わせたものであり、年超過確率ごとの浸水範囲（［浸水発生］）を示した図面です。
（２）この水害リスクマップは、［中長期（整備計画河道）］の高瀬川の河道及び洪水調節施設の整備状況を勘案して、年超過確率１／１０（毎年、１年間にその規模を超える

洪水が発生する確率が１／１０（１０％））、年超過確率１／３０（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／３０（３％））、年超過確率１／50（毎年、１年
間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／５０（２％））、年超過確率１／１００（毎年、１年間にその規模を超える洪水が発生する確率が１／１００（１％））の降雨
に伴う洪水により高瀬川が氾濫した場合の浸水の状況をシミュレーションにより算出したものです。

（３）このシミュレーションの実施にあたっては、支川の（決壊による）氾濫、高潮及び内水による氾濫等を考慮していません。また、前提となる降雨や河道条件、地形条件等
によってシミュレーションの結果は異なり、あくまで一つのシミュレーション結果ですので、この水害リスクマップに示されている年超過確率と浸水頻度が異なる場合や、
浸水範囲に含まれていない地区においても浸水が発生する場合あります。なお、このシミュレーションは、河川整備基本方針の基本高水検討時の降雨波形（昭和３３
年９月型）を用いているため、河川整備計画の策定時又は各種事業計画立案時に事業効果を説明するために用いたシミュレーション結果とは異なる場合があります。

２．基本事項等
（１）公表年月日令和４年９月３０日
（２）作成主体及び対象となる河川国土交通省東北地方整備局
・高瀬川河川事務所：高瀬川水系高瀬川

（３）実施区間
【高瀬川河川事務所】
・高瀬川

左岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地３４７番の２地先から海まで
右岸：青森県上北郡東北町大字上野字北谷地１０６番地先から海まで

（４）算出の前提となる降雨
・年超過確率１／１０（高瀬川流域の２日間の総雨量１５１ｍｍ）
・年超過確率１／３０（高瀬川流域の２日間の総雨量１８９ｍｍ）
・年超過確率１／５０（高瀬川流域の２日間の総雨量２０７ｍｍ）
・年超過確率１／１００（高瀬川流域の２日間の総雨量２３１ｍｍ）
・年超過確率１／［想定最大規模］（高瀬川流域の２日間の総雨量３４０ｍｍ）

（５）河道条件：［中長期（整備計画河道）］

（６）関係市町村 三沢市、六ヶ所村、東北町、七戸町、六戸町
※この水害リスクマップは水防法に基づく図ではありません。

浸水が想定される範囲

国土地理院の電子地形図25000「野辺地」、「平沼」、「天ケ森」、「乙共」、「甲地」、「六川目」、「七戸」、「三沢」、「浜三沢」を掲載
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