
■機械寸法:全長10.2m×全幅2.99m×全高3.0m ■機械総重量:25,800kg[ﾊﾞｹｯﾄ装着時] ■バケット容量:1.0m3（山積み） ■最長操作距離:200m
■分割構造:14ブロック（1ブロック最大質量2.7t以下） ■クレーン能力:2.9t吊り ■付属装置 油圧ﾌﾞﾚｰｶ、ｸﾞﾗｯﾌﾟﾙｿｰ、大型土のう把持装置

＜把持（はじ）装置＞
大型土のうを掴んで設置する装置

＜グラップルソー＞
木材などを掴んだり、切断する装置

＜油圧ブレーカ＞
コンクリートなどを破砕する装置

■他にもアタッチメントを交換して様々な作業をすることができます。

リモコンでも操作
できます。

バックホウの空輸

バックホウの組立

平成２８年熊本地震 ※国交省九州地方整備局の事例

平成２８ 年４月１４ 日に熊本県熊本地方を震源とするＭ６．５、最大震
度７の地 震が発生し（前震）、その後４月１６ 日に同地域を震源とするＭ
７．３、最大震度７ の地震が発生（本震）し、甚大な被害が発生しました。

【九州地方整備局HPより写真を引用】

熊本県
阿蘇郡
南阿蘇村

⑤上部旋回エンジンマウント

⑫カウンターウエイト上

⑬カウンターウエイト下

⑦シュー(左)

⑥シュー(右)

②走行フレーム(右)

③走行フレーム(左)

①下部旋回フレーム

⑧ブーム

⑨アーム・バケット付

１４ブロックに
分解可能

⑪作動油、燃料タンク、配管
ホース類、エンジンフード

④上部旋回フレームマウント

⑩キャブ、オペレータシステム


