
　平成２２年５月７日の低気圧の降雨の影響に伴う融雪出水により、玉川ダムでは洪水調節を行いました。

　雨は７日９時頃から降り始め、玉川ダム流域の平均累加雨量は３０mmとなり、７日１６時２２分には、ダムへ水
の量が最大で１秒間に約２５１．７ｍ3入ってきました。この時に玉川ダムでは、１秒間に約４１．７m3の水を流す
ことで、入ってくる水の量の約６分の１を下流の川へ流しました。
　今回の洪水で玉川ダムの水の貯めた総流量は、７日８時～８日１時までの間で約５６７万ｍ3の水を貯めた
ことになります。
　＜東京ドームに換算すると約５個分、２５ｍプールに換算すると約２万２千７００杯分を貯めたことなります。＞

　玉川ダムの洪水調節により、下流の河川への影響を低減させることになりました。

平成２２年５月７日　玉川ダム管理所の洪水対応
～低気圧の降雨による融雪出水～
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平常時最高水位　EL397.4

流域平均累加雨量　30mm

ダムで貯めた総流量
　7日8時から8日１時まで

　　　　　５百６７万ｍ３

洪水量　200m3/s

注意体制注意体制 警戒体制

ダムに入ってきた最大の水の量
Ｑin=1秒間に２５１．７ｍ3

ダムに最大の水の量が入って
きているときにダムから出して
いる水の量
Ｑout=1秒間に４１．７１ｍ3

玉川ダムでは水の
量が最大入ってき
ているときに約６分
の１を川へ流し、６
分の５をダムに貯
めました。

洪水調節対応をしてる操作室の状況

気象情報からの今後の予想や情
報提供のための対応状況…etc

放流ゲート操作中

　　融雪洪水のため玉川ダムでは、７日８時３０分から８日０時３０分までの間、降雨の予測に
基づくダムへ入ってくる水の量の予測や下流の河川を考えたダムから放流する水の量の検
討・操作を行い、また、ダム貯水位維持のための対応を行うため、関係する機関との情報交
換をして、適切なダム管理を行ってきました。


