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(mm)
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水位
(EL.m)

　　　　　　　流域平均時間雨量
　　　　　　　貯水位
　　　　　　　流入量
　　　　　　　ダム放流量
　　　　　　　全放流量

洪水貯留準備水位 EL387.20m

平常時最高水位 EL397.40m

注意体制注意体制

警戒体制

流域平均累加雨量
70.4mm

ダムに入ってきた最大の水の量
Ｑin=1秒間に約２２５ｍ3

ダムに最大の水の量が入って
きているときにダムから出して
いる水の量
Ｑout=1秒間に約４０ｍ3

ダムで貯めた水の総流量
   V=３２８万ｍ3
※８月１２日１５時～１３日７時まで

１秒間に
約１８５m3の水
をカットしてい
ます。

計画洪水量
　200m3/s

平成２２年８月１２日　玉川ダム管理所の洪水対応
～台風４号の影響による出水～

  平成２２年８月１２日、今年度初の秋田へ影響を及ぼした台風４号の降雨の影響に伴う
出水により、玉川ダムでは洪水調節を行いました。

　台風がもたらした雨は１時間に２４mmを観測する激しい雨であり、また、短時間で多く
の雨が観測され、１２日１３時頃から降り始め、玉川ダム流域の平均累加雨量は７０．４
mmを観測しました。

　ダムへ入ってきた水の量は、１２日１８時１７分に最大で１秒間に約２２５ｍ3の水が入っ
てきました。
　この時に玉川ダムでは、１秒間に約４０m3の発電に利用する水を流すことで、入ってく
る水の量の約６分の５をダムに貯めました。
　　※平常時に流れている水と同じ量を流し、残りの水はダムで貯めていました。

　今回の洪水で玉川ダムの水の貯めた総流量は、１２日１５時～１３日７時までの間で約
３２８万ｍ3の水を貯めたことになります。

≪ 水の貯めた量　→　東京ドーム＝約２.７個分、小学校２５ｍプール＝約６千７３０個分 ≫

　玉川ダムの洪水調節により、下流の河川への影響を低減させることになりました。


