
　　　　　　　

　　　　　　　　　　
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　秋田県仙北市の北部に位置する玉川ダムは平成２年の試験湛水時から、今
年の９月２１日からの秋雨前線及び台風１５号による降雨で、洪水調節が丁度１
００回となりました。
　その中で、最大のダム流入量を記録した洪水は平成２年の毎秒１，０３９ｍ３で
あり、次が平成１９年で毎秒９３０ｍ３の洪水でした。　月別では、７月から８月が
多く、４月、５月は雪解けによる洪水です。
　今年の洪水期は、３山洪水、洪水回数が年平均を超える年10回発生していま
す。
　玉川ダムでは、１０月１日以降は非洪水期(10/1～6/15）の期間となりましたの
で、ダム運用としては洪水貯留準備水位より上の平常時最高貯水位を上限とし
てダム管理を行います。　なお、洪水があった場合は洪水調節を行います。
（洪水・・・玉川ダムでは流入量が毎秒200ｍ３以上をいう）

平 成 23 年 10 月 5 日

国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局

今年９月の「秋雨前線及び台風１５号」で
ダム完成以来 １００ 洪水の調節を行いました。

玉 川 ダ ム 管 理 所

平成19年9月17日　洪水調節図
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