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管理所長　　柴田　富士男（内線：201）

管理係長　　細川　朋　（内線：332）

問い合わせ先

国土交通省　東北地方整備局　玉川ダム管理所

平 成 ２ ５ 年 ７ 月 ８ 日

　７月５日（金）から６日（土）まで梅雨前線の通過による降雨が継続し、玉川
ダムでは流入量が増加したため、下流河川の増水を低減させるために「洪
水調節」を行い、約１４１万立方㍍の水量をダムに貯め込みました。
　
　なお、これまで無降雨が続いたため、玉川ダムでは貯水位が最低でＥＬ３８
６．０４ｍ（貯水率≒９４％）まで低下し、渇水傾向となっておりましたが、今回
の洪水を貯留したことにより、最高でＥＬ３８７．１３ｍ（貯水率≒１００％）まで
回復しました。

国 土 交 通 省 東 北 地 方 整 備 局

７月５日　梅雨前線洪水に伴う玉川ダムの効果
について

玉 川 ダ ム 管 理 所

※最大流入量時の放流量＝１秒間に最大の水の量が入ってきているときにダムから流している水の量　
※最大流入量＝ダムに入ってきた1秒間の最大の水の量　

■７月５～６日の洪水

洪水発生日

貯水位　（最高時）

最大流入量

平成25年7月6日

最大流入量の時刻

最大流入時の放流量 毎秒 約 １９９立方㍍

ＥＬ３８７．１３ｍ　、貯水率１００％　(7月6日  　14：00)

ＥＬ３８６．０４ｍ　、貯水率９４％　(7月3日　18：00)

12時00分

貯水位　（最低時）

調節量 毎秒 約５０立方㍍

毎秒 約２４７立方㍍

貯留量  約１４１万立方㍍

■洪水発生月日
平成25年 7月5～6日



これは、

東京ドーム 約1.1個分

（124万m3）

セリオン 約2個分

(秋田ポートタワー)

（約68万m3）

25mプール 約2,813杯分

（約500m3）

に相当します

国土交通省　東北地方整備局　玉川ダム管理所

平成25年7月8日

7月5日梅雨前線 による出水における玉川ダムの効果
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▽6日14時の水位：標高.387.13m

△3日18時の水位：標高.386.04m

玉川ダム洪水前後の貯水位及び貯水量 最大流入量
毎秒246.51m3

最大放流量
毎秒198.94m3

最大で１４１万ｍ3の
水をダムに貯めまし
た。

　今回の洪水において、玉川ダムでは最大流入量　毎秒246.51m3(6
日12時)を記録しました。5日22時には洪水量（ダムへの流入量が毎
秒200m3）に達し、洪水調節を開始。約141万m3をダムに貯め込み、
下流被害の軽減に努めました。

最大流入量　毎秒
246.51m3(6日12時)の
うち、毎秒 約
50m3(20%)をダムに貯
め込みました

流域平均時間雨量最大
1時間に10.9mm
(5日18時)

流域平均累加雨量
107.3mm

貯水位も１０９ｃｍ
回復しました。
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