
上流から流れ出た巨礫が格子の枠
にからまり、土石と流木を捕捉します

流れの向き

今回の広報から鮭川流域での砂防事業についても
掲載いたします。最初となる今回は、鮭川流域で全国
第１号に造られた格子型鋼製堰堤の紹介や現在工事
中の堰堤を紹介したいと思います。

今回から監督官だ
よりを担当します。よ
ろしくお願いします。

新庄河川事務所で
建設監督官をしてい

ます岩花です。

鮭川流域で行って
いる砂防工事の監督
を主な仕事にしてい
ます。

いわはな

小六郎沢小六郎沢砂防堰堤砂防堰堤

鮭川流域の砂防堰堤紹介鮭川流域の砂防堰堤紹介((その１その１))
～小六郎沢砂防堰堤」～～小六郎沢砂防堰堤」～全国で第１号の格子型鋼製堰堤です！全国で第１号の格子型鋼製堰堤です！

ここ ろろ くく ろろ うう

小六郎沢砂防堰堤は昭和５０年８月の真室川災害による土石流小六郎沢砂防堰堤は昭和５０年８月の真室川災害による土石流
災害を踏まえて、真室川支川の小六郎沢に設置されました。災害を踏まえて、真室川支川の小六郎沢に設置されました。
一般的なコンクリート堰堤と違い直径一般的なコンクリート堰堤と違い直径40cm40cmほどの鋼管をジャンほどの鋼管をジャン

グルジムのように組み立てた格子型鋼製堰堤です。グルジムのように組み立てた格子型鋼製堰堤です。

施設施設諸元諸元紹介紹介
堰堤堰堤名称名称：小六郎沢：小六郎沢砂防堰堤砂防堰堤
形形 式式：鋼製透過型砂防堰堤：鋼製透過型砂防堰堤
提提 高高：１１．６：１１．６ｍｍ
提提 長長：５８：５８．０ｍ．０ｍ
鋼製部幅：２３．８ｍ鋼製部幅：２３．８ｍ
完完 成成 年年：昭和５４：昭和５４年年

ところで格子型鋼製堰堤って？ところで格子型鋼製堰堤って？

※※工事監督している流域は真室川町と工事監督している流域は真室川町と

金山町となります。金山町となります。

その前に！その前に！

■格子型鋼製堰堤の通常時と土石流■格子型鋼製堰堤の通常時と土石流
を止めるときのイメージを止めるときのイメージ

施工面からは、鋼製部分は工場で製作され、工事期間
を短くでき、コンクリートなど資材の運搬が少ないなどのメ
リットがあります。当堰堤は上流の巨礫の大きさから３ｍ
間隔の格子マス目とし、現地での施工期間は５ヶ月余りに
短縮できました。
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△大森山

△黒森

鮭川流域鮭川流域
小六郎沢砂防堰堤

完成している堰堤

工事中の堰堤

△雁唐山

通常時は、土砂や水を下流に透過させます

流れの向き

土砂
流水

※その後の中小出水では小さい土石などは流出し
ていきます。

構造的には①コンクリート製スリット堰堤と②鋼管スリット
堰堤などに分類しますが、②は特に透過性に優れ、下流
に必要な土砂を供給し、生物の往来も容易です。

いざ、土石流
が発生すると

砂防堰堤はその機能により不透過型と透過型に分類さ
れ、透過型砂防堰堤は平常時や中小洪水では土砂や水
を通過させますが、土石流発生時には巨礫は止め、同じ
ダムサイトでもより多量の土砂を捕捉できます。

巨礫や流木



★★現場ではこのように工事しています現場ではこのように工事しています

朽ノ木沢で土石流が発生するとJR奥羽本線、
人家、公民館、国道１３号まで土石流が到達
します。この土石流の対策として、朽ノ木沢砂
防堰堤が計画され、H22年度から主要地方道
真室川・鮭川線より及位林道に約３ｋｍ入った
ところから堰堤まで約１ｋｍの工事用道路に着
手し、H23年度から堰堤の工事に取りかかっ
ています。現場は、ボーリング調査の結果か
ら風化の著しい凝灰岩が厚く堆積し、地盤が
非常に軟弱なところです。コンクリート堰堤で
は堤体が支えられないので、堤体の荷重を軽
減するダブルウォール工法構造としました。

■お問い合わせ
〒996-0071 山形県新庄市小田島町5-55
TEL 0233-22-0251(代表)   FAX 0233-23-7350
国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所

建設監督官 岩花（いわはな）
HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/ 
※ご覧になった感想やご意見をお寄せ下さい。

鮭川流域で現在工事中の砂防堰堤紹介鮭川流域で現在工事中の砂防堰堤紹介
くちのくちのきさわきさわ

～～朽ノ木沢砂防堰堤編朽ノ木沢砂防堰堤編～～

編集後記編集後記
今回から川通信「みずおと」とともに鮭川さぼう「監督官だよ

り」として発行するはこびとなりました。鮭川流域での砂防事
業を始めいろいろ紹介していきたいと思いますので、今後とも
よろしくお願いいたします。

ﾀﾞﾌﾞﾙｳｫｰﾙ堰堤の例ﾀﾞﾌﾞﾙｳｫｰﾙ堰堤の例 断面模式図
（堰堤を横から
見た形です。）

鋼矢板

鋼矢板鋼矢板

現地発生土

ダブルウォール堰堤とは上下ダブルウォール堰堤とは上下
流に鋼矢板による「壁」を立てて、流に鋼矢板による「壁」を立てて、
その中に現地で掘削した土砂なその中に現地で掘削した土砂な
どを入れて造る堰堤です。どを入れて造る堰堤です。

～ダブルウォール堰堤～～ダブルウォール堰堤～

JR奥羽本線 及位駅及位駅

至新庄
至新庄

至湯沢至湯沢

朽ノ木沢朽ノ木沢

朴木分館朴木分館
公民館公民館

施設施設諸元諸元
提高提高：６：６．．５５ｍｍ

提長提長：１２１：１２１．．５５ｍｍ
整備の効果：整備の効果：JRJR奥羽本線、人家奥羽本線、人家

３ ３戸、公民館、国道３戸、公民館、国道

１ １３号の保全１３号の保全
完成完成予定予定年年：平成２６：平成２６年年

新庄河川事務所への道あんない新庄河川事務所への道あんない
新庄河川
事務所

国
道
１
３
号

１０月２６日の現場のようすです

矢板はﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ
で先端をつかんで
振動させながら打
ち込みます。

朽ノ木沢砂防堰堤朽ノ木沢砂防堰堤

工事用道路

堆砂敷

朽ノ木沢の概要朽ノ木沢の概要
渓流諸元：土石流危険渓流渓流諸元：土石流危険渓流
流域面積：０．２２ｋ㎡流域面積：０．２２ｋ㎡
流路延長：０．７６ｋｍ流路延長：０．７６ｋｍ
主な地質：新第三紀層主な地質：新第三紀層

朽ノ木沢砂防堰堤の構造図朽ノ木沢砂防堰堤の構造図

平面図JR奥羽本線

朽ノ木沢 工事用道路

堤長１２１．５ｍ

堤長１２１．５ｍ
正面図

完成するとこれより下は
土の中になります

■水通しには流木が流出しな
いように流木止めをつけます

土質改良した土砂をローラーで締固めています土質改良した土砂をローラーで締固めています

流木止めのイメージ

現地で発生した土
砂は含水比が高く
そのままでは使え
ないので、セメント
を混ぜています。

水通し天端はコンクリート
張り、それ以外の天端に
は張芝を行います


