
平成３０年８月６日出水に関する住民説明会

《 次 第 》

司会：戸沢村 総務課長

主催者：国土交通省 新庄河川事務所

山形県 県土整備部 河川課

戸沢村

日 時：平成３０年１０月１４日（日）

午後１時３０分 ～

場 所：蔵岡地区公民館

１．開会（司会） 13:30 ～ 13:31

２．主催者紹介（各代表者） 13:31 ～ 13:32

３．主催者挨拶 13:32 ～ 13:35

４．主催者説明 13:35 ～ 13:50

① ８月６日の出水について

② 今後の対応昨の方向性について

（ 小休止 ）

５．意見交換（質疑応答） 13:53 ～ 16:00

６．閉会（司会） 16:00 ～



最上川中流 蔵岡地区（角間沢川）
Ｈ３０．８出水の状況と対策

＜説明資料＞

平成30年10月14日
東北地方整備局

※数値等は速報値のため、今後精査等により変更する場合があります。

か く ま ざ わ が わく ら お かも が み が わ



（幅2.0m×高2.0m×1連） (幅1.9m×高1.8m×2連)
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■角間沢川の出口である角間沢排水樋管は昭和35年度に完成し、老朽化が進行。
■樋管改築の際に断面を拡大するとともに、既設ポンプ施設を増強（平成29年度完成）。

角間沢排水樋管の概要
か く ま ざ わ

●樋管断面を拡大（約２倍）

改築後

樋管

改築前 改築後

改築前 改築後

既設ポンプ（0.5m3/s） ゲートポンプ（2.0m3/s）



古口雨量観測所（国交省）では、24時間雨量が366㎜（既往最大198㎜（H2.6））を観測し、既往最大の
雨量を記録。

平成３０年８月６日出水（前線）における雨量（速報値）
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H2（これまでの最大）198mm
（6月26日23:00～27日23:00）

H30（今回） 366mm
（8月5日13:00～6日13:00）

古口雨量観測所 24時間雨量【S51～H30】

H25 166mm
（7月17日18:00～18日17:00）
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志和雨量観測所（広島県 東広島市）
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古口雨量観測所（山形県 最上郡戸沢村）
時間雨量
（mm/h）

時間雨量
（mm）

8月5日 8月6日 7月7日7月6日

1時間雨量 最大55mm
（8月6日0:00）

1時間雨量 最大約51mm
（7月6日19:00）

H30.7豪雨（広島県 志和観測所）H30.8.6出水（山形県 古口観測所）
累加雨量レーダ 8月4日12時から6日12時までの４８時間の累計

気象庁ＨＰより

最大24時間降水量
334mm

最大24時間降水量
366mm

8月6日最上川出水と西日本豪雨の24時間雨量の比較（速報値）
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古口観測所の24時間雨量は、西日本豪雨に匹敵する雨量（広島県内で最多の志和観測所との比較）。
しわ

気象庁ＨＰより



最上川

蔵岡地区

平成30年8月6日出水時の降雨状況（レーダー雨量）

8月5日6時00分～6日12：00（31時間）

提供：仙台管区気象台

気象庁のレーダー解析によれば、蔵岡地区では8月6日、
31日ともに長時間にわたり非常に強い降雨を観測。
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最上川

平成30年8月31日出水時の降雨状況（レーダー雨量）

8月30日18時00分～31日24：00（31時間）

蔵岡地区

提供：仙台管区気象台
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平成３０年８月６日出水における角間沢川の出水状況

今回の出水では、角間沢川の河道から氾濫した痕跡が確認されている。
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角間沢川
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平成３０年８月６日出水における角間沢川の出水状況

角間沢川

最上川

角間沢排水樋管

8月6日6時40分撮影
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全景

①

②

①②



8月6日出水における角間沢川の出水状況
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か く ま ざ わ か わ

角間沢川の流域では、全域にわたって多くの箇所で土砂の流出が確認されている。

①

②

①
②

全景

角間沢川



角間沢排水樋管・ゲートポンプの操作イメージ

○最上川の水位が低い場合は、樋管から排水 ○最上川の水位が角間沢川の水位を上回った場合は、樋管の
ゲートを閉め、最上川からの逆流を防止

○角間沢川の水位が上昇し、家屋浸水のおそれがある場合には、
ゲートポンプを下げ、ポンプ稼働の準備

○樋管のゲートを開け、ゲートポンプを稼働し排水

（最上川の水位が角間沢川の水位より低下した場合には、
ゲートポンプの稼働を止め、樋管から排水）

9

ケートポンプ

ゲート閉ゲート開

角間沢川水位＞最上川水位

最上川

最上川

ゲートポンプゲートポンプ 川表ゲート川表ゲート

角間沢川水位＜最上川水位

角間沢川 角間沢川

ポンプ稼働 ゲート開

最上川 最上川

ゲートポンプゲートポンプ 川表ゲート川表ゲート

角間沢川角間沢川

 最上川の水位が低い場合は樋管のゲートを開けて排水し、最上川の水位が角間沢川の水位より高
くなった場合に樋管のゲートを閉め、ポンプにより排水。
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※水位は角間沢排水樋管の水位記録

ポンプ車始動

8月6日出水における角間沢排水樋管地点の水位状況（速報値）

 氾濫が発生した時点では、最上川の水位は低く、樋管のゲートを開けて排水していた。
（樋管のゲートを閉め、ポンプで排水する段階にはなかった。）
 その後、最上川の水位（外水位）の上昇により樋管を全閉。その時点で内水位は下降中であった。

か く ま ざ わ
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外水位：最上川の水位
内水位：ポンプのスクリーン直上流の水位

氾濫が発生

ポンプ稼働ができた
時間 約4時間（推察）



イメージ

今回の出水を踏まえた対応（案）

堤防などにより角間沢川からの氾濫による浸水を防ぐ対策を検討します。

※本案は、現時点で考えられる対策イメージを示したものであり、確定したものではありません。 11
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