
様式－２－２ 3
河 地区名 評定種別 令和7年度評定 令和6年度評定 対 策 水 防 関連 水防警報 関連 出  
川 距離標 及び 及び 堤防（ｍ） 工作物(箇所) 堤防（ｍ） 工作物(箇所) 変更理由等 計画 対象 張  
名 左右岸別 図面番号 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工　法　名 等 観測所 市町村 所  

5.0k+99 長苗代、尻内、一日市 越水（溢水） 3,951 2,705 積み土のう工 計算水位による見直し
8.8k+78 左岸 （完成） 1 3,951 2,705 及び避難誘導 一連区間のうち一番低い箇所は5.2ｋ+34付近 櫛引橋 八戸市
7.6k+249 一日市 越水（溢水） - 20 積み土のう工 計算水位による見直し
7.8k+17 左岸 （完成） - 20 及び避難誘導 櫛引橋 八戸市
7.8k+17 一日市 越水（溢水） - 1,247 積み土のう工 計算水位による見直し
8.8k+93 左岸 （完成） - 1,247 及び避難誘導 櫛引橋 八戸市
8.8k+78 一日市 越水（溢水） 39 24 積み土のう工 計算水位による見直し
8.8k+117 左岸 （完成） 2 39 24 及び避難誘導 櫛引橋 八戸市
8.8k+117 一日市 越水（溢水） 117 117 積み土のう工
9.0k 左岸 （暫定） 3 117 117 及び避難誘導 櫛引橋 八戸市
9.0k 一日市 越水（溢水） 23 23
9.0k+23 左岸 （無堤） 4 23 23 避難誘導 櫛引橋 八戸市
9.0k 一日市 堤体漏水 23 23
9.0k+23 左岸 5 - - 避難誘導 櫛引橋 八戸市
9.0k+23 一日市 越水（溢水） 148 148 積み土のう工
9.0k+171 左岸 （暫定） 6 148 148 及び避難誘導 櫛引橋 八戸市
9.0k+23 一日市 堤体漏水 148 148 シート張り工
9.0k+171 左岸 7 - - 及び避難誘導 櫛引橋 八戸市
9.0k+171 一日市 越水（溢水） 351 351
9.4k+124 左岸 （無堤） 8 351 351 避難誘導 櫛引橋 八戸市
9.0k+171 一日市 堤体漏水 351 351
9.4k+124 左岸 9 - - 避難誘導 櫛引橋 八戸市
9.4k+124 一日市 越水（溢水） 124 124 積み土のう工
9.6k+50 左岸 （暫定） 10 124 124 及び避難誘導 櫛引橋 八戸市
9.4k+124 一日市 堤体漏水 124 124 シート張り工
9.6k+50 左岸 11 - - 及び避難誘導 櫛引橋 八戸市

802 4,597 807 4,598
802 3,951 807 3,952

注）堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長    
重複の優先順位は1.越水(溢水)、2.堤体漏水、3.基礎地盤漏水

小計
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令和7年度重要水防箇所別調書
様式－２－２ 4
河 地区名 評定種別 令和7年度評定 令和6年度評定 対 策 水 防 関連 水防警報 関連 出  
川 距離標 及び 及び 堤防（ｍ） 工作物(箇所) 堤防（ｍ） 工作物(箇所) 変更理由等 計画 対象 張  
名 左右岸別 図面番号 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工　法　名 等 観測所 市町村 所  

4.4k+151 根城 越水（溢水） 147 218 積み土のう工 計算水位による見直し
4.6k+88 右岸 （完成） 12 147 218 及び避難誘導 一連区間のうち一番低い箇所は4.6ｋ+55付近 櫛引橋 八戸市
4.8k+116 根城、田面木 越水（溢水） 743 771 積み土のう工 計算水位による見直し
5.6k+75 右岸 （完成） 13 743 771 及び避難誘導 一連区間のうち一番低い箇所は5.4ｋ+88付近 櫛引橋 八戸市
5.6k+75 根城、田面木 越水（溢水） 512 512 積み土のう工
6.0k+167 右岸 （無堤山付） 14 512 512 及び避難誘導 櫛引橋 八戸市
6.0k+167 根城、田面木 越水（溢水） 622 574 積み土のう工 計算水位による見直し
6.6k+178 右岸 （完成） 15 622 574 及び避難誘導 櫛引橋 八戸市
6.6k+178 田面木 越水（溢水） 77 229 積み土のう工 計算水位による見直し
6.8k+58 右岸 （完成） 16 77 229 及び避難誘導 櫛引橋 八戸市
6.8k+54 根城、田面木 越水（溢水） 1,565 1,461 積み土のう工 計算水位による見直し
8.4k 右岸 （完成） 17 1,565 1,461 及び避難誘導 櫛引橋 八戸市

77 3,589 229 3,536
77 3,589 229 3,536

注）堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長    
重複の優先順位は1.越水(溢水)、2.堤体漏水、3.基礎地盤漏水
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令和7年度重要水防箇所別調書
様式－２－２ 5
河 地区名 評定種別 令和7年度評定 令和6年度評定 対 策 水 防 関連 水防警報 関連 出  
川 距離標 及び 及び 堤防（ｍ） 工作物(箇所) 堤防（ｍ） 工作物(箇所) 変更理由等 計画 対象 張  
名 左右岸別 図面番号 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ 工　法　名 等 観測所 市町村 所  

L1.2k+2 新大橋 - 1  径間長不足
R1.2k+8  改築中（架替）

 期間：H31.4.1～R8.3.31
 ※架替後解消
R7年3月完成

許可 新大橋 八戸市
L3.2k+82 JR八戸線馬淵 1 1 径間長不足、桁下高不足
R3.0k+195 川橋梁 18 許可 櫛引橋 八戸市
L3.8k+171 大橋 1 1 径間長不足
R3.8k+160 19 許可 櫛引橋 八戸市
L5.6k+42 根城大橋 1 1 桁下高不足
R5.6k+25 20 計算水位と桁下高との差が堤防の計画余裕高に満たない 許可 櫛引橋 八戸市
L6.8k+70 尻内橋 1 1 桁下高不足
R6.8k+43 21 計算水位が桁下高を越える 許可 櫛引橋 八戸市

1 3 1 4

879 8,186 1 3 1,036 8,134 1 4
879 7,540 1,036 7,488
879 8,186 1 3 1,036 8,134 1 4
879 7,540 1,036 7,488

注）堤防の上段は評定延長、下段は重複を除いた延長    
重複の優先順位は1.越水(溢水)、2.堤体漏水、3.基礎地盤漏水

合　　計
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