
令和７年度　馬淵川重要水防区域図

18 JR八戸線馬淵川橋梁

径間長不足、桁下高不足

19 大橋 径間長不足

1 旧川跡 L=200m

3 旧川跡 L=125m

6 旧川跡 L=191m

7 旧川跡 L=734m

8 旧川跡 L=50m

9 旧川跡 L=241m

2 旧川跡 L=922m

3 越水（溢水） （暫定） L=117m

6 越水（溢水） （暫定） L=148m

8 越水（溢水） （無堤） L=351m

7 堤体漏水 L=148m

9 堤体漏水  L=351m

4 旧川跡 L=212m

5 旧川跡 L=378m

5 堤体漏水  L=23m

2 越水（溢水） （完成） L=39m

20 根城大橋 桁下高不足

21 尻内橋 桁下高不足

16 越水（溢水） （完成） L=77m

15 越水（溢水） （完成） L=622m

14 越水（溢水） （無堤山付） L=512m

13 越水（溢水） （完成） L=743m

12 越水（溢水） （完成） L=147m

1 越水（溢水） （完成） L=3,951m

17 越水（溢水） （完成） L=1,565m

越水（溢水）

堤体漏水

基礎地盤漏水

水衝・洗堀

堰

橋梁

樋管

工事施工

新堤防

旧川跡

(漏水)破堤個所

水防倉庫(県市町村）

種     別 記  号 Ａ Ｂ 要注意

赤 青

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃 〃

〃

〃

〃

茶

緊急資材倉庫(国土交通省）

(青)

(黒)

凡                例

特定の区間 橙

4 越水（溢水） （無堤） L=23m

10 越水（溢水） （暫定） L=124m

11 堤体漏水  L=124m
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令和7年度　馬淵川重要水防付図
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