
※数値は速報値ですので今後の精査等により変更する場合があります。

令和4年8月9日出水（前線）の概要

《 第１報 8月10日 17時時点 》

速報版

東北地方整備局 河川部

速報版

※出水速報については、更新情報等を踏まえて随時続報にて更新を行っていきます。

また、数値は速報値ですので今後の精査等により変更となる場合があります。



令和4年8月9日出水（前線）の概要
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○華北から日本海をとおってのびる前線の影響により、青森県や秋田県を中心に非常に激しい降雨となり、24時間雨量

は多いところで300mmを超過しました。

○今回の出水において、岩木川水系岩木川の三世寺水位観測所、幡龍橋水位観測所においては、計画高水位を超過

する出水となりました。また、管内の観測所において、氾濫危険水位超過１観測所（岩木川水系岩木川：上岩木橋観測

所）でした。

〇直轄管理河川において、内水被害が発生し、県管理河川においては、堤防決壊や堤防越水、溢水による浸水被害が

発生しました。
衛星画像（８月９日１２時３０分）

※ レーダー雨量画像、天気図は気象庁資料より

令和4年8月9日12:00令和4年8月9日12:30

※ 衛星画像は気象庁資料より

主な雨量観測所の
累加雨量

・鬼川辺（国交省）

累加雨量 318mm

お に か わ べ

・暗門（国交省）

累加雨量 265mm

あ ん も ん

青森県

・津軽ダム（国交省）

累加雨量 220mm

つ が る

・深山沢（国交省）

累加雨量 238mm

し ん ざ ん ざ わ

（観測史上1位）

（観測史上1位） （観測史上1位） （観測史上1位）

さ ん ぜ じ ば ん り ゅ う ば し

か ほ く

い わ き

か み い わ き ば し



子吉川

最上川

赤川

雄物川

米代川

岩木川

こよしがわ

おものがわ

もがみがわ

よねしろがわ

あかがわ

いわきがわ

馬淵川

高瀬川

まべちがわ

たかせがわ

北上川
きたかみがわ

名取川

鳴瀬川

阿武隈川

なるせがわ

なとりがわ

あぶくまがわ

御所ダム

四十四田ダム

鳴子ダム

しじゅうしだ

ごしょ

なるこ

三春ダム

釜房ダム

七ヶ宿ダム

摺上川ダム

しちかしゅく

かまふさ

みはる

すりかみがわ

湯田ダム
ゆだ

胆沢ダム
いさわ 田瀬ダム

たせ

白川ダム
しらかわ

長井ダム
ながい

寒河江ダム
さがえ

月山ダム
がっさん

玉川ダム
たまがわ

森吉山ダム
もりよしざん

浅瀬石川ダム
あせいしがわ津軽ダム

つがる

レベル４（氾濫危険水位超過）

レベル３（避難判断水位超過）

レベル２（氾濫注意水位超過）

凡 例

レベル５（氾濫発生）

洪水調節実施ダム

○レベル４【氾濫危険水位超過】

・岩木川

○直轄２ダム で洪水調節を実施

（浅瀬石川ダム、津軽ダム）

２．直轄ダム洪水調節状況

１．河川出水状況（直轄河川）

いわきがわ

３． 避難指示及び避難勧告（8月9日13：20現在）

か た が み し

ご じ ょ う め ま ち

ふ く し ま し か た が み し

ご じ ょ う め ま ち

〇青森県

１自治体で緊急安全確保（警戒レベル５）

（弘前市)

５自治体で避難指示（警戒レベル４）

（黒石市、十和田市、外ヶ浜町、深浦町、西目屋村）

１自治体で避難勧告（警戒レベル３）

（五所川原市）

令和4年8月9日出水（前線）における東北地方整備局管内の国管理河川の状況

2

○管内直轄河川１２水系のうち、岩木川水系岩

木川の２観測所において計画高水位を超過。

※速報値のため、今後変更となる場合があります。

ひろ さき し

くろ いし し と わ だ し そと が はま まち ふか うら まち にし め や むら

ご しょ が わら し

あせいしがわ つがる



令和4年8月9日出水（前線）における岩木川の既往洪水との水位比較

岩木川水系岩木川

〇今回出水において、若宮水位観測所で既往最高水位を更新、また主要な４つの水位観測所で既往
第２位の水位を記録。

※黄色セル赤文字は今回出水による観測値
3

上岩木橋水位観測所
（既往第2位の水位）

かみいわきばし

三世寺水位観測所
（既往第2位の水位）

幡龍橋水位観測所
（既往第2位の水位）

五所川原水位観測所
（既往第３位の水位）

繁田水位観測所
（既往第６位の水位）

若宮水位観測所
（既往第１位の水位）

さんぜじ

ばんりゅうばし

ごしょがわら

しげた

わかみや

順位 水位（ｍ） 観測年 順位 水位（ｍ） 観測年 順位 水位（ｍ） 観測年 順位 水位（ｍ） 観測年

1 19.38 2013(H25) 1 43.71 1997(H09) 1 5.24 1975(S50) 1 23.52 2013(H25)

2 19.07 2022(R04) 2 43.48 2022(R04) 2 4.96 2013(H25) 2 22.42 2022(R04)

3 18.40 1975(S50) 3 43.41 1977(S52) 3 4.66 1960(S35) 3 21.90 1990(H02)

4 18.37 1997(H09) 4 43.40 2013(H25) 4 4.44 1977(S52) 4 21.90 2004(H16)

5 18.08 2004(H16) 5 43.35 1975(S50) 5 4.28 2022(R04) 5 21.38 2010(H22)

6 17.98 1990(H02) 6 43.26 1972(S47) 6 4.17 1981(S56) 6 21.12 2005(H17)

7 17.97 1981(S56) 7 43.16 1961(S36) 7 4.00 1963(S38) 7 20.70 1997(H09)

8 17.80 1980(S55) 8 42.67 1990(H02) 8 3.70 1969(S44) 8 20.62 2015(H27)

9 17.75 2002(H14) 9 42.58 1980(S55) 9 3.64 1964(S39) 9 20.60 2012(H24)

10 17.62 2005(H17) 10 42.48 1960(S35) 10 3.29 1961(S36) 10 20.56 1991(H03)

さんぜじ（ひろさきし） かみいわきばし（ひろさきし）

上岩木橋（弘前市） 百田（弘前市） 豊平橋（田舎館村）

とよひらばし（いなかだてむら）ももた（ひろさきし）

三世寺（弘前市）

百田水位観測所
（既往第５位の水位）

ももた

豊平橋水位観測所
（既往第２位の水位）

とよひらばし

順位 水位（ｍ） 観測年 順位 水位（ｍ） 観測年 順位 水位（ｍ） 観測年 順位 水位（ｍ） 観測年

1 2.35 2022(R04) 1 6.30 1977(S52) 1 5.23 2013(H25) 1 17.83 2013(H25)

2 2.03 1981(S56) 2 6.12 1972(S47) 2 5.05 1960(S35) 2 17.78 2022(R04)

3 1.92 2013(H25) 3 5.83 1975(S50) 3 4.94 2022(R04) 3 16.92 1977(S52)

4 1.82 2004(H16) 4 5.55 1974(S49) 4 4.78 1961(S36) 4 16.86 1975(S50)

5 1.80 1977(S52) 5 5.13 1981(S56) 5 4.66 1972(S47) 5 16.31 1972(S47)

6 1.80 2009(H21) 6 5.08 2022(R04) 6 4.54 1975(S50) 6 16.28 1997(H09)

7 1.78 1995(H07) 7 4.79 2013(H25) 7 4.50 1977(S52) 7 16.03 1990(H02)

8 1.78 2005(H17) 8 4.73 1980(S55) 8 4.47 1963(S38) 8 16.01 2004(H16)

9 1.73 2018(H30) 9 4.60 1965(S40) 9 4.36 1964(S39) 9 15.85 2005(H17)

10 1.72 2002(H14) 10 4.39 1979(S54) 10 4.07 2005(H17) 10 15.82 1981(S56)

わかみや（なかどまりまち） しげた（ごしょがわらし）

若宮（中泊町） 繁田(五所川原市） 五所川原（五所川原市） 幡龍橋（板柳町）

ばんりゅうばし（いたやなぎまち）ごしょがわら（ごしょがわらし）



十三
若宮

繁田

五所川原

幡龍橋

三世寺

津軽ダム

上岩木橋
浅瀬石川ダム

日本海

青森県

秋田県

十三
若宮

繁田

五所川原

幡龍橋

三世寺

津軽ダム

上岩木橋
浅瀬石川ダム

日本海

青森県

秋田県

十三
若宮

繁田

五所川原

幡龍橋

三世寺

津軽ダム

上岩木橋
浅瀬石川ダム

日本海

青森県

秋田県

令和４年８月出水

岩木川水系の既往の主な水害の雨量

昭和52年８月洪水 平成25年９月洪水 令和４年８月出水

最多総雨量 ３２８mm(四兵衛森観測所[気象庁]（西目屋村）) １９６mm(深山沢観測所[国交省］（大和沢）) ２５３mm (岳観測所[気象庁]（弘前市）)

最多時間雨量 ６３mm(弘前観測所[気象庁]（弘前市）) ４８mm(深山沢観測所[国交省］（大和沢）) ６２mm (深山沢観測所[国交省]（大和沢）)

一般被害 人的被害 死者：１１名 － 被害情報なし※

全壊・半壊 全壊・流失：４７戸、半壊：１３６戸 半壊：３戸

浸水家屋
床上浸水 ５,６１２戸 １３０戸 １戸（五所川原市）※

床下浸水 ８,０７２戸 ２３６戸 ２０戸（鶴田町）※

し へ い も り

ひろさき

しんざんざわ

しんざんざわ

だけ

しんざんさわ

にしめやむら おおわさわ

おおわさわ

ひろさきし

おおわさわひろさきし

平成２５年９月出水昭和５２年８月出水
［等雨量線図：24時間雨量］ ［等雨量線図：24時間雨量］ ［等雨量線図：24時間雨量］

青森県災害対策本部：令和４年８月９日の大雨にかかる被害等の状況について（第３報）（８月１０日１０：００時点）
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令和4年8月9出水（前線）による被害状況

令和4年8月10日（水）10:00
青森県 災害対策本部 資料より



中村川

中里川

大秋川

山田川

宮野沢川

相内川

←

岩
木
川

約6個

赤文字：堤防決壊、越水、溢水等の被害報告のあった河川

令和4年8月9日からの大雨による出水 青森県の出水・被害概要 ［令和4年8月10日
17:00時点］

岩木川水系宮野沢川（県管理） 8月9日撮影

岩木川水系大秋川（県管理） 8月9日撮影

溢水

岩木川水系中里川（県管理） 8月10日撮影

破堤 ： 水田 約60ha

いわき みやのさわ

たいあきいわき

尾別川

中村川水系中村川（県管理） 8月9日撮影

浸水面積：約200ha、浸水戸数約400戸

越水 ： 水田 調査中

なかさといわき

なかむらなかむら

溢水 ： 水田 約1ha

越水

溢水

破堤



幡龍橋
▲

▲ 上岩木橋

百田 ▲

▲
三世寺

ももた

さんぜじ

ばんりゅうばし

かみいわきばし

岩木川における出水・被害状況［27.0k～管理上流端］ ［8月9日18:00時点］
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浅瀬石川左岸1.8K
(浅瀬石川第四排水樋管)
内水浸水：2.0ha

岩木川左岸46.7K
(鳴瀬排水樋管)
内水浸水：調査中

岩木川右岸41.0K
(玉川排水樋門)
※許可工【板柳町】
内水浸水：0.4ha

岩木川左岸40.2K
(種市排水樋管)
内水浸水：0.3ha

岩木川左岸40.0K
(種市排水樋管)
内水浸水：0.4ha

旧大蜂川右岸1.6K
(大蜂川第六排水樋管)
内水浸水：調査中

旧大蜂川左岸1.2K
(大蜂川第五排水樋管)
内水浸水：調査中

旧大蜂川右岸0.8K
(大蜂川第二排水樋管)
内水浸水：5.0ha

岩木川左岸38.0K
内水浸水：1.5ha

岩木川左岸38.4K
内水浸水：調査中

岩木川左岸39.0K
内水浸水：1.0ha

←岩木川

左岸堤内地側 左岸堤内地側
右岸堤内地側

右岸堤内地側右岸堤内地側

←岩木川きゅうだいばち

きゅうだいばち

きゅうだいばち

たまかわ

たねいち

たねいち

あせいしがわ

なるせ
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岩木川水系岩木川（上岩木橋地点）8月1日 12：00時点

岩木川水系岩木川ＣＣＴＶ映像①

岩木川水系岩木川（上岩木橋地点）8月9日 14：00時点

岩木川

岩木川

岩木川水系岩木川（弘前地区河川防災ＳＴ地点）8月9日 14：00時点

岩木川水系岩木川（弘前地区河川防災ＳＴ地点）8月1日 12：00時点
かみいわきばしいわき いわき ひろさきいわき いわき

かみいわきばしいわき いわき ひろさきいわき いわき
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岩木川水系岩木川（幡龍橋地点）8月1日 12：00時点

岩木川水系岩木川 ＣＣＴＶ映像②

岩木川水系岩木川（幡龍橋地点）8月9日 14：00時点

岩木川

幡龍橋

岩木川水系岩木川（保安橋地点）8月10日 1：00時点

岩木川水系岩木川（保安橋地点）8月1日 12：00時点

岩木川

幡龍橋

保安橋

保安橋

岩木川

岩木川

ばんりゅうばしいわき いわき ほあんばしいわき いわき

ばんりゅうばしいわき いわき ほあんばしいわき いわき



10

岩木川水系岩木川（鶴寿橋地点）8月1日 12：00時点

岩木川水系岩木川ＣＣＴＶ映像③

岩木川水系岩木川（鶴寿橋地点）8月10日 1：00時点 岩木川水系岩木川（乾橋地点）8月10日 2：00時点

岩木川水系岩木川（乾橋地点）8月1日 12：00時点

ピークピーク

つるじゅばしいわき いわき いぬいばしいわき いわき

つるじゅばしいわき いわき いぬいばしいわき いわき

岩木川

岩木川 岩木川

岩木川



11

岩木川水系岩木川（三好橋地点）8月1日 12：00時点

岩木川水系岩木川ＣＣＴＶ映像④

岩木川水系岩木川（三好橋地点）8月10日 4：00時点 岩木川水系岩木川（津軽大橋地点）8月10日 14：00時点

岩木川水系岩木川（津軽大橋地点）8月1日 12：00時点
みよしばしいわき いわき つがるおおはしいわき いわき

みよしばしいわき いわき いわきいわき つがるおおはし

岩木川

岩木川
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岩木川水系浅瀬石川ＣＣＴＶ映像⑤

岩木川水系浅瀬石川（豊蒔左岸0.8k地点）8月9日 17：00時点

岩木川水系浅瀬石川（豊蒔左岸0.8k地点）8月1日 12：00時点

浅瀬石川

とよまきいわき あせいし

とよまきいわき あせいし

岩木川水系浅岩木川（十三湖河口）8月10日 17：00時点

岩木川水系岩木川（十三湖河口）8月1日 12：00時点
じゅうさんこいわき いわき

じゅうさんこいわき いわき



13

岩木川水系平川ＣＣＴＶ映像⑥

岩木川水系平川（平川橋地点）8月9日 17：00時点

岩木川水系平川（平川橋地点）8月1日 12：00時点

平川橋

平川橋

岩木川水系平川（藤崎橋地点）8月9日 17：00時点

岩木川水系平川（藤崎橋地点）8月1日 12：00時点
ふじさきばしいわき ひらかわ ひらかわばしいわき ひらかわ

ふじさきばしいわき ひらかわ ひらかわばしいわき ひらかわ



青字は自治体支援

稼 働 中 稼働終了

・排水活動箇所 2箇所
（うち、自治体支援箇所 1箇所）

・排水ポンプ車 3台
（延べ作業台数 4台・日）

・総排水量（速報値）約33千m3
岩木川 約 13千m3
自治体支援 約 20千m3

秋 田 県 岩 手 県

排水ポンプ車活動状況等位置図（青森）

令和4年8月9日
～10日17時時点

鳴瀬排水樋門
ポンプ車2_30m3_1台
8/6_9:55～

なるせ

岩
木
川

鰺ヶ沢浄化センター
ポンプ車_30m3_2台
8/10_6:00～

あじがさわ



 岩木川では、戦後最大の被害となった昭和５２年８月洪水以降、大洪水に対応するため、浅瀬石川ダム・津軽ダムの建設、

堤防整備、河道掘削等の河川整備を実施。

 今回の出水では、岩木川中流域（幡龍橋水位観測所、板柳町）で平成２５年９月洪水（既往最高水位）と同程度の水位を観

測した一方で、浸水面積は大幅に減少し、整備効果が現れたものと考えられる。

既往洪水における浸水範囲の比較

昭和５２年８月洪水以降の主な河川整備（ダム建設・堤防整備・河道掘削）

昭和５２年８月洪水 平成２５年９月洪水

昭和52年8月洪水以降の河川整備による効果
あせいし つがる

津軽ダム／中津軽郡西目屋村
（着工平成3年／完成平成28年）

つがる なかつがるぐんにしめやむら

浅瀬石川ダム／黒石市
（着工昭和48年／完成昭和63年）

あせいし くろいししいたやなぎ

岩木川右岸の板柳地区の堤防整備
（着工平成11年／完成平成25年）

板
柳
町

青女子第一排水樋管
弘
前
市

R01.11.11 撮影

４３．０

鶴田堰排水路

４４．０

４４．０

板柳消流雪取水施設（上流）

板柳岡本排水樋門

岩木川31.0k掘削地区

３１．０

３１．０

岩木川31ｋ左岸付近の河道掘削

約508ｈａ
約366戸

浸水面積
浸水戸数

約10,405ｈａ
約13,684戸

浸水面積

浸水戸数

凡 例

昭和52.8浸水

平成25.9浸水

ばんりゅうばし いたやなぎまち

いわき

令和４年８月洪水

桁違いに減少
※現在調査中

幡龍橋水位16.92（第3位） 幡龍橋水位17.83（第1位） 幡龍橋水位17.78（第2位）



堤防整備による治水効果（岩木川水系岩木川）

岩木川
いわきがわ

馬淵川

高瀬川
まべちがわ

たかせがわ

浅瀬石川ダム
あせいしがわ津軽ダム

つがる

【位置図】

青森県

無堤部

【堤防整備による治水効果】

今回の出水と同等規模であるH25.9出水においては、無堤部であった「三世寺地区」及び「上
中畑地区」において、床上・床下浸水等の被害が発生した。

H25.9出水では、床上浸水21戸、床下浸水67戸、非住家116戸、浸水面積82haの被害が発生
したが、その後、平成28年度までに、両地区ともに堤防整備が完了したことにより、今出水での
浸水被害を防止した。

三世寺地区

上中畑地区

三世寺地区（H25.9出水）

上中畑地区（H25.9出水）

H25.9出水 R4.8出水

家屋浸水
被害無し

H25.9出水 R4.8出水

家屋浸水
被害無し

堤防整備により両地区あわせて、床上浸水21戸、
床下浸水67戸、 非住家116戸、浸水面積A=82ha
の浸水被害を防止したものと推定されます。

H25.9出水
浸水範囲

H25.9出水
浸水範囲

岩
木
川

上中畑地区

三世寺地区

無堤部

完成堤防

※速報値

床下：52戸

床上：10戸

浸水面積A=30ha

床上：11戸

浸水面積A=52ha

床下：15戸

無堤部

堤防整備

堤防整備

かみなかはた

さん ぜ じ
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H25.9出水 R4.8出水

（ピーク）17.83m （ピーク）17.78m

岩木川 幡龍橋水位観測所
［H25.9出水とR4.8出水のハイドロ重合せ］

（水位）
ｍ

（日付）
（時刻）

R4.8出水はH25.9出水
と同等の出水であった。

水防団待機水位

はん濫注意水位

避難判断水位

氾濫危険水位

計画高水位

※数値等は速報値ですので、今後の精査により変更となる場合があります。

8
/
1
0

ばんりゅうばし

さん せ じ

かみなかはた

さん ぜ じ

なかはた

かみ

堤防整備状況
完成堤防

かみなかはた

さんぜじ



【岩木川水系の国管理ダムでは、特別防災操作を実施する等、下流河川の水位低減に努めました】

◆津軽ダム上流域では累加雨量が２９８㎜に達する大雨になり、津軽ダムへの最大流入量が毎秒１２０９㎥となり、
管理開始（H29）以降第１位で、最高水位を記録した平成25年9月洪水時の約２倍の最大流入量を記録しました。

◆浅瀬石川ダムでは、特別防災操作を実施して、下流河川の水位低減のため、ダム放流量を絞り込みしました。

三世寺水位観測所

浅瀬石川ダム

津軽ダム

位置図

弘前市
黒石市

五所川原市

岩木川水系のダムの効果（令和4年8月9日 前線に伴う洪水）
い わ き が わ

※記載された数値は速報値であり、今後の詳細検討により変更される場合があります。

最大時間雨量 43mm
累加雨量 298mm

ダムへ流れ込んだ水の最大量：毎秒１２０９m3
（H25.9月洪水時の約２倍）

ダムが調節した水の最大量：
毎秒１１７４m3

洪水貯留操作開始流量 250m3/s

特別防災操作とは、下流河川の水位
上昇軽減を図るため、今後の降雨予
測を確認しながら、ダムに貯め込む水
の量を増やし、ダムから流れる水の量
を減少させる操作。

特別
防災操作

最大時間雨量 28mm
累加雨量 186mm

ダムへ流れ込んだ水の最大量：
毎秒４５０m3（H25.9月洪水と同規模）

津軽ダム 流域雨量、流入量・放流量データ
つ がる

浅瀬石川ダム 流域雨量、流入量・放流量データ
あ せ いしがわ

二つのダム下流河川が合流した後

の水位データ（岩木川・三世寺地点）

二つのダムで水を貯め込んだ分、
河川水位が低下しました。

▲平常時の津軽ダム
（ＣＣＴＶ）

▲洪水を貯めた後の津軽ダム
（ＣＣＴＶ）

さん ぜ じ

ダムが調節した水の最大量：
毎秒２６０m3

洪水貯留操作開始流量 200m3/s
ダムが

貯め込んだ量

計画高水位

水防団待機水位

氾濫注意水位

今回の豪雨はH25洪水に近い
ものでしたが、ダム操作の
結果、三世寺地点では過去
最高水位(H25年)19.43mを下
回りました。

最高水位（9日19:40）
１９．０７ｍ

ダムが
貯め込んだ量

(※)低減効果は現在精査中



「逃げ遅れゼロ」を目指した取組洪水ホットライン、リエゾン派遣の実施状況

自治体への洪水ホットライン

 今回の岩木川の出水において、整備局・河川関係事務所から関係県
（1県）・市町村（１３市９町２村）に対し、ホットラインを実施しました。

ホットライン実施市町村

岩木川

県・４市５町１村

自治体の支援状況（リエゾンの派遣）

 災害対応の初動から青森県などに派遣し、自治体ニーズの把握と
迅速な対応を実施。

水系名 県・市町村名

1級水系岩木川 青森県
2級水系馬場目川 三種町

合計 １県１町

18

8/9
青森県災害対策本部会議にリエゾンが同席

米代川、
雄物川等

９市４町1村

水系 市町村名
実施
回数

担当
事務所

岩
木
川
等

青森県 1 整備局

弘前市 １ 青森

五所川原市 １ 青森

つがる市 １ 青森

藤崎町 １ 青森

板柳町 １ 青森

鯵ヶ沢町 １ 青森

深浦町 １ 青森

鶴田町 １ 青森

黒石市 １ 岩木統管

西目屋村 １ 岩木統管

米
代
川
雄
物
川
等

能代市 １ 能代

北秋田市 １ 能代

八峰町 １ 能代

大館市 １ 能代

秋田市 １ 秋田

男鹿市 １ 秋田

由利本荘市 １ 秋田

潟上市 １ 秋田

にかほ市 １ 秋田

仙北市 １ 秋田

五城目町 １ 秋田

八郎潟町 １ 秋田

井川町 １ 秋田

大潟村 １ 秋田

合計
１県

１３市９町２村
２５回

※リエゾン：災害対策現地情報連絡員

福島県

山形県
宮城県

岩手県
秋田県

青森県

（令和4年8月10日9時20分時点）

（令和4年8月10日17時時点）

リエゾン活動状況
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岩木川水系岩木川における水位・雨量状況

【岩木川】 水位：幡龍橋観測所 雨量：相馬観測所【岩木川】 水位：五所川原観測所 雨量：五所川原観測所

【岩木川】 水位：繁田観測所 雨量：五所川原観測所【岩木川】 水位：若宮観測所 雨量：五所川原観測所
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水防団待機水位：13.00m

氾濫注意水位：14.00m

避難判断水位 ：16.10m

計画高水位：17.23m

氾濫危険水位 ：16.40m

既往最高水位：17.83m
（H25洪水）

ピーク水位：17.78m
（R4 8.9出水）8/9 21:30 

水防団待機水位：1.50m

氾濫注意水位：2.50m

避難判断水位 ：5.30m

計画高水位：5.52m 氾濫危険水位 ：5.50m

既往最高水位：5.23m
（H25洪水）

ピーク水位：4.94m
（R4 8.9出水）8/10 2:50
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水防団待機水位：3.00m

氾濫注意水位：4.00m

避難判断水位 ：5.10m

計画高水位：6.48m

氾濫危険水位 ：5.20m

既往最高水位：6.30m
（S52洪水）

ピーク水位：5.08m
（R4 8.9出水）8/10 9:20
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水防団待機水位：1.20m

氾濫注意水位：1.50m

計画高水位：2.73m

既往最高水位：2.03m
（S56洪水）

ピーク水位：2.35m
（R4 8.9出水）8/10 14:00

： 雨量

： 水位

： 雨量

： 水位

： 雨量

： 水位 ： 雨量

： 水位

水位
（m）

雨量
（mm）

水位
（m）

雨量
（mm）

水位
（m）

雨量
（mm）

雨量
（mm）

水位
（m）



岩木川岩木川における水位・雨量状況

【平川】 水位：百田観測所 雨量：沖浦観測所 【平川】 水位：豊平橋観測所 雨量：早瀬野観測所

【岩木川】 水位：上岩木橋観測所 雨量：相馬観測所【岩木川】 水位：三世寺観測所 雨量：相馬観測所
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計画高水位：23.73m

既往最高水位：23.52m
（H25洪水）

ピーク水位：22.42m
（R4 8.9出水）8/9 16:10 

0

15

30

45

60

75

90-2

1

4

7

10

8
/9

 1
:0

0

3
:0

0

5
:0

0

7
:0

0

9
:0

0

1
1

:0
0

1
3

:0
0

1
5

:0
0

1
7

:0
0

1
9

:0
0

2
1

:0
0

2
3

:0
0

8
/1

0
 0

:0
0

3
:0

0

5
:0

0

7
:0

0

9
:0

0

1
1

:0
0

1
3

:0
0

1
5

:0
0

1
7

:0
0

水防団待機水位：1.20m

氾濫注意水位：2.30m

避難判断水位 ：4.80m

計画高水位：5.22m
氾濫危険水位：5.20m

0

10

20

30

40

50

60
39

41

43

45

47

49

8/
9 

1
:0

0

3:
00

5:
00

7:
00

9:
00

11
:0

0

13
:0

0

15
:0

0

17
:0

0

19
:0

0

21
:0

0

23
:0

0

8/
10

 0
:0

0

3:
00

5:
00

7:
00

9:
00

11
:0

0

13
:0

0

15
:0

0

17
:0

0

水防団待機水位：40.40m

氾濫注意水位：41.60m

避難判断水位 ：42.60m

計画高水位：44.80m

氾濫危険水位 ：43.10m

既往最高水位：43.71m
（H9洪水）

ピーク水位：43.48m
（R4 8.9出水） 8/9 13:20 

既往最高水位：5.24m
（S50洪水）

ピーク水位：4.28m
（R4 8.9出水）8/9 23:00 
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水防団待機水位：15.00m

氾濫注意水位：16.00m

計画高水位：18.89m

既往最高水位：19.38m
（H25洪水）

ピーク水位：19.07m
（R4 8.9出水）8/9 19:40 
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