
※数値は速報値ですので今後の精査等により変更する場合があります。

令和5年7月15日からの梅雨前線による大雨

に係る出水の概要

《 第３報 8月4日 17時時点 》

速報版

東北地方整備局 河川部

速報版

※出水速報については、更新情報等を踏まえて随時続報にて更新を行っていきます。

また、数値は速報値ですので今後の精査等により変更となる場合があります。
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仁別雨量観測所

時間雨量(mm)

累加雨量(mm)

令和5年7月15日からの梅雨前線による大雨に係る出水の概要

○ 前線の影響により、秋田県を中心に記録的な大雨となり、24時間雨量は多いところで３００mmを超過し、多くの雨量観測所で
観測史上１位を記録したほか、７月の平年値も上回る降水量を記録。

○ 管内の国管理河川においては、氾濫危険水位超過が２水系３河川（雄物川水系雄物川・玉川、子吉川水系石沢川）、避難判
断水位超過が２水系２河川（子吉川水系子吉川、米代川水系米代川）、氾濫注意水位超過が２水系２河川（北上川水系北上
川、最上川水系鮭川） を記録。

○ また、県管理河川においては、堤防決壊や橋梁の崩壊（損傷）、堤防越水、溢水等による浸水被害が発生。

7/14～7/16にかけて継続して強い雨が降り続き、仁別雨量観測所では、
24時間で331mmを記録。

24h最大331mm
7/15 2:00～7/16 3:00

※日本気象協会より（雨雲レーダー）

※7/14～7/16（降り始めからの総降水量）_気象庁
1

おものがわ たまがわ こよしがわ いしざわがわ

よねしろがわ きたかみがわ

もがみがわ

令和5年7月14日13時～7月16日13時までの
48時間レーダー雨量（累積） ※統一河川情報システムより

引き出し線で旗揚げしている
雨量は、降り始めからの総雨
量（概ね48時間）
※気象庁より

八森 249mm
（観測史上1位）
※7月の平年値172.2mm

藤里 333mm
（観測史上1位）
※7月の平年値275.6mm

能代 196mm
（観測史上1位）
※7月の平年値162.5mm

はちもり のしろ ふじさと

男鹿 275mm
（観測史上1位）
※7月の平年値176.2mm

秋田 252mm
（観測史上1位）
※7月の平年値197mm

仁別 415mm
（観測史上1位）
※7月の平年値295.5mm

おが にべつあきた

秋田空港

秋田駅

玉川ダム



令和5年7月15日からの梅雨前線による大雨に係る出水の概要

はちもり

〇八森雨量観測所 229.0mm
（24時間既往1位：202.0mm）
（7月平年値：172.2mm）

◇八森雨量観測所（秋田県山本郡八峰町） ２４時間雨量 ２２９．０ｍｍ

◇藤里雨量観測所（秋田県山本郡藤里町） ２４時間雨量 ２８９．５ｍｍ

◇能代雨量観測所（秋田県能代市） ２４時間雨量 １８０．５ｍｍ

◇鷹巣雨量観測所（秋田県北秋田市） ２４時間雨量 １８７．５ｍｍ

◇男鹿真山雨量観測所（秋田県男鹿市） ２４時間雨量 １９６．５ｍｍ

◇男鹿雨量観測所（秋田県男鹿市） ２４時間雨量 ２４４．０ｍｍ

◇秋田雨量観測所（秋田県秋田市） ２４時間雨量 １８８．５ｍｍ

◇仁別雨量観測所（秋田県秋田市） ２４時間雨量 ３３２．５ｍｍ

降雨状況 〇８地点で２４時間雨量が観測史上１位を記録し、多いところで３００mmを超過。

［令和5年7月17日時点］

ふじさとまち

はちもり

等雨量線図（７月１５日の２４時間雨量）

はっぽうちょう

ふじさと

のしろ

たかのす

おがしんざん

おが

にべつ

のしろ

〇能代雨量観測所 180.5mm
（24時間既往1位：142.0mm）
（7月平年値：162.5mm）

おがしんざん

〇男鹿真山雨量観測所 196.5mm
（24時間既往1位：178.0mm）
（7月平年値：178.8mm）

おが

〇男鹿雨量観測所 244.0mm
（24時間既往1位：192.0mm）
（7月平年値：176.2mm）

ふじさと

〇藤里雨量観測所 289.5mm
（24時間既往1位：216.0mm）
（7月平年値：275.6mm）

たかのす

〇鷹巣雨量観測所 187.5mm
（24時間既往1位：182.0mm）
（7月平年値：214.7mm）

にべつ

〇仁別雨量観測所 332.5mm
（24時間既往1位：221.0mm）
（7月平年値：295.5mm）

あきた

〇秋田雨量観測所 188.5mm
（24時間既往1位：156.5mm）
（7月平年値：197.0mm）

雄物川

2



子吉川

最上川

赤川

雄物川

米代川

岩木川

こよしがわ

おものがわ

もがみがわ

よねしろがわ

あかがわ

いわきがわ

馬淵川

高瀬川

まべちがわ

たかせがわ

北上川
きたかみがわ

名取川

鳴瀬川

阿武隈川

なるせがわ

なとりがわ

あぶくまがわ

御所ダム

四十四田ダム

鳴子ダム

しじゅうしだ

ごしょ

なるこ

三春ダム

釜房ダム

七ヶ宿ダム

摺上川ダム

しちかしゅく

かまふさ

みはる

すりかみがわ

湯田ダム
ゆだ

胆沢ダム
いさわ 田瀬ダム

たせ

白川ダム
しらかわ

長井ダム
ながい

寒河江ダム
さがえ

月山ダム
がっさん

玉川ダム
たまがわ

森吉山ダム
もりよしざん

浅瀬石川ダム
あせいしがわ津軽ダム

つがる

レベル４（氾濫危険水位超過）

レベル３（避難判断水位超過）

レベル２（氾濫注意水位超過）

凡 例

レベル５（氾濫発生）

洪水調節実施ダム

○レベル4【氾濫危険水位超過】

・雄物川、子吉川（石沢川）

〇レベル3【避難判断水位超過】

・子吉川（子吉川）、米代川

〇レベル2【氾濫注意水位超過】

・最上川、北上川

○直轄４ダム で洪水調節を実施

・玉川ダム（雄物川水系）、森吉山ダム（米代川水系）、

湯田ダム（北上川水系）、御所ダム（北上川水系）

〇直轄１ダムで特別防災操作を実施（玉川ダム）

２．直轄ダム洪水調節状況

１．河川出水状況（直轄河川）

おものがわ

３． 避難指示等の実績（7月15日8：00時点）

令和5年7月15日からの梅雨前線による大雨に係る東北地方整備局管内の国管理河川の状況

※100m3/s⇒0m3/s

よねしろがわ

○東北１２水系のうち、２水系で氾濫危険水位を超過。

〇その他、１水系で避難判断水位を超過。

※速報値のため、今後変更となる場合があります。

こよしがわ

もがみがわ きたかみがわ

○秋田県

・緊急安全確保（緊急レベル５）

秋田市、五城目町、八郎潟町、能代市、三種町、上小阿仁村、

・避難指示（緊急レベル４）

男鹿市、潟上市、井川町、藤里町、八峰町、由利本荘市、北秋田市、

大仙市、仙北市

○岩手県

・高齢者等避難（警戒レベル３）

花巻市、西和賀町、雫石町

○山形県

・避難指示（レベル４）

酒田市

3



令和5年7月15日からの梅雨前線による大雨に係る雄物川の既往洪水との雨量比較

令和5年7月14日13時～7月16日13時
までの48時間レーダー雨量（累積）

○日本海に近い秋田市周辺にある仁別雨量観測所では、降り始めからの総降水量、降雨継続時間、1時間降雨、

24時間降雨ともに、平成29年7月洪水よりも大きかった。

○雄物川上流域（雄和（秋田市）、大曲（大仙市） 、湯沢（湯沢市）観測所）においては、降雨継続時間は長かったものの、

総降水量は平成29年7月出水よりも少なかった。

総降水量 ：348.5mm
降雨継続時間 ：26時間
1時間降雨(最大) ：55.5mm
24時間降雨(最大) ：347mm

総降水量 ：276mm
降雨継続時間 ：48時間
1時間降雨(最大) ：20.0mm
24時間降雨(最大) ：193mm

総降水量 ：243mm
降雨継続時間 ：25時間
1時間降雨(最大) ：43mm
24時間降雨(最大) ：242mm

総降水量 ：179mm
降雨継続時間 ：28時間
1時間降雨(最大) ：26.5mm
24時間降雨(最大) ：174.5mm

総降水量 ：415mm
降雨継続時間 ：47時間
1時間降雨(最大) ：28.0mm
24時間降雨(最大) ：331mm

大曲雨量観測所より上流にある湯沢雨
量観測所においても、同様の傾向

湯沢
雨量観測所

平成29年
7月

令和5年
7月

降雨継続
時間

28時間 47時間

1時間降雨
(最大)

18mm 21mm

24時間降雨
(最大)

122.0mm 78mm

総降水量 131.5mm 118mm

総降水量 ：215mm
降雨継続時間 ：46時間
1時間降雨(最大) ：24mm
24時間降雨(最大) ：154mm

4

平成29年7月出水時の雨量 令和5年7月出水時の雨量

大曲雨量観測所 26.5mm 26.5mm 179mm

55.5mm

348.5mm

243mm

43mm

415mm

276mm

215mm24mm

20mm

28mm

にべつ

ゆうわ おおまがり ゆざわ

仁別雨量観測所

雄和雨量観測所

大曲雨量観測所

湯沢雨量観測所



令和5年7月15日からの大雨と近年の雨の降り方の比較（秋田県内）

令和5年７月15日からの大雨の状況 平成29年7月洪水

秋田県内における令和5年7月出水は、降り始めからの降雨継続時間は48時間と多く長時間にわたり降雨が降り続き、雄物川では玉川合流点より

も下流域（太平山地及び秋田市街地周辺）、米代川も下流域の降雨量が多く、平成29年7月出水は24時間の短期間で時間雨量が大きいのが特徴。

令和5年7月出水における秋田県内の浸水戸数は平成29年出水を大きく上回り、秋田市内の浸水戸数が大半を占めており、秋田市内を流れる太平

川や岩見川などの県管理河川を中心に被害が発生した。

【近年の秋田県で発生した大雨等と令和5年7月15日からの大雨の比較】

平成29年７月
22日からの大雨

令和5年7月15日
からの大雨

秋田県の
アメダス
総降水量

期間
[日数]

7/22～7/23
（2日間）

7/14～7/16
（3日間）

総和
[秋田県] 約5,900mm 約6,500mm

観
測
史
上
１
位
の
更
新
数

72時間降水量 6地点 6地点
48時間降水量 7地点 8地点
24時間降水量 11地点 8地点
12時間降水量 7地点 5地点
6時間降水量 7地点 3地点
3時間降水量 6地点 －
1時間降水量 4地点 －

床上浸水
（秋田県内） 608戸 2,618戸

[参考]
床上浸水（秋田市内） [154戸] [2,032戸]

床下浸水
（秋田県内） 1,566戸 1,945戸

[参考]
床上浸水（秋田市内） [357戸] [1,293戸]

※ 総降水量は、秋田県34地点のアメダスで集計
※ 平成29年7月22日からの大雨による床上浸水、床下浸水戸数は、秋田県災害対策本部資料
(平成29年9月12日まで)の集計。

※ 令和5年7月15日からの大雨による床上浸水、床下浸水戸数は、秋田県災害対策本部資料(令
和5年8月1日まで)の集計。

米代川

秋田市街地

雄物川

子吉川

森吉山ダム

玉川ダム

米代川

秋田市街地

雄物川

子吉川

森吉山ダム

玉川ダム

等雨量線図 等雨量線図

玉川 玉川

0 400300200100

３日雨量 (mm)

流域界

総降水量 ：
348.5mm
降雨継続時間 ：26時間
1時間降雨(最大) ：55.5mm
24時間降雨(最大) ：347mm

総降水量 ：276mm
降雨継続時間 ：48時間
1時間降雨(最大) ：20.0mm
24時間降雨(最大) ：193mm

55.5mm

348.5mm

276mm

20mm

5

雄和雨量観測所
（秋田市）

雄和雨量観測所
（秋田市）

0 400300200100

３日雨量 (mm)

流域界



平成23年6月洪水 平成29年7月洪水

等雨量線図[2日雨量]

令和5年7月洪水

等雨量線図[2日雨量]

平成23年6月23日～出水 平成29年7月22日～出水 令和5年7月14日～出水
総雨量※

※降り始めからの雨量

254mm（角館観測所[気象庁]（仙北市））
継続時間：73時間

315mm（横手観測所[気象庁]（横手市））
継続時間：21時間

424mm（砂子渕観測所[国交省]（秋田市））
継続時間：48時間

最多時間雨量 41mm/h（下桧木内観測所[国交省]（仙北市）） 67mm/h（横手観測所[気象庁]（横手市）） 35mm/h（角館観測所[気象庁]（仙北市））

椿川上流域平均2日雨量 168mm/2日 220mm/2日 178mm/2日

一般被害
（雄物川流域）

人的被害 ― ― ―
全壊・半壊・
一部損壊

全壊：1戸 全壊：3戸、半壊：43戸 全壊：2戸 ※2

浸水被害
（雄物川流域）

床上浸水 120戸 590戸 2,056戸 ※2
床下浸水 329戸 1,471戸 1,373戸 ※2

※2.秋田県災害対策本部令和5年7月14日からの大雨による被害状況等について（第18報）（8月1日16:30時点）から、雄物川流域（秋田市、大仙市、仙北市）の数値を集計。

玉川ダム

●椿川(13.2k)
つばきがわ

神宮寺(59.2k)

長野(玉川10.1k)

じんぐうじ

ながの

玉川ダム

●椿川(13.2k)
つばきがわ

神宮寺(59.2k)

長野(玉川10.1k)

じんぐうじ

ながの

玉川ダム

●椿川(13.2k)
つばきがわ

長野(玉川10.1k)

じんぐうじ

ながの

神宮寺(59.2k)

秋田雨量観測所

等雨量線図[2日雨量]

■降雨特性：近年発生した出水と令和5年7月出水の降雨を比較すると、砂子渕観測所では、総雨量で424mm、降り始めからの降雨継続時間は48時間と多く、長時間にわ
たり降雨が降り続いた出水となった。等雨量線図に示すとおり雄物川流域では、雄物川本川の降雨量は少ない一方で、秋田市周辺を中心に降雨が集中したこ
とから、太平川や岩見川などの県管理河川を中心に被害が発生した。

■被害状況：浸水被害（床上・床下浸水）は、平成29年7月出水の2,061戸に対し、令和5年7月出水は3,429戸※1（秋田市内が最も多く3,325戸※1）であった。
雄物川においては、流域平均雨量や降雨分布に違いはあるものの、河川整備の進捗と既設ダムの効果等により、浸水被害が軽減されたものと考えられる。

※1 床下浸水、

床上浸水の合計

あきた

秋田雨量観測所
あきた

秋田雨量観測所
あきた

仁別雨量観測所
にべつ

仁別雨量観測所
にべつ

仁別雨量観測所
にべつ

下桧木内雨量観測所
しもひのきない

角館雨量観測所
かくのだて

下桧木内雨量観測所
しもひのきない

角館雨量観測所
かくのだて

下桧木内雨量観測所
しもひのきない

角館雨量観測所
かくのだて

砂子渕雨量観測所
すなこぶち

砂子渕雨量観測所
すなこぶち

砂子渕雨量観測所
すなこぶち

横手雨量観測所
よこて

横手雨量観測所
よこて

横手雨量観測所
よこて

すなこぶち

令和5年7月15日からの大雨と近年の雨の降り方の比（雄物川）
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令和5年7月15日からの大雨と近年の雨の降り方の比（米代川）

平成19年9月出水 令和4年8月9日～出水 令和5年7月14日～出水

最多総雨量※
※降り始めからの総雨量

368mm/61hr(北野観測所[国交省](鹿角市)) 384mm/91hr(鹿角観測所[気象庁](鹿角市)) 458mm/64hr(種梅観測所[国交省](能代市))

最多時間雨量 34mm/hr(中森観測所[国交省](北秋田市)) 77mm/hr(阿仁前田観測所[秋田県](北秋田市)) 35mm/hr(種梅観測所[国交省](能代市))

二ツ井上流域平均
24時間雨量

179mm/24hr 116mm/24hr 135mm/24hr

一般
被害
（米代川流域）

人的被害 死者：１名、行方不明者：１名 － －

全壊・半壊・一部損壊
全壊：５戸、半壊：２１７戸、
一部破損：２戸

一部損壊：１戸 半壊：１戸※1

浸水
被害
（米代川流域）

床上浸水 ２５６戸 ５３戸 １１７戸※1

床下浸水 ３７６戸 １２１戸 ２２９戸※1

きたの

なかもり

かづの

きたあきた

かづの かづの

あにまえだ きたあきた たねうめ のしろ

のしろたねうめ

降雨特性について、近年発生した出水と令和5年７月の降雨を比較すると、中流から下流域の降雨が多く、特に流域北部及び南部に集中的な降雨が見られ二極
的な傾向にあった。そのため、令和４年８月出水ほどの水位上昇は見られなかった一方で、降雨のあった地域では多くの浸水被害が発生している。

平成19年9月洪水 令和4年8月洪水

等雨量線図[24時間雨量] 等雨量線図[24時間雨量]

北野

中森

鹿角

阿仁前田

令和5年7月洪水

等雨量線図[24時間雨量]

種梅

7

※1.秋田県災害対策本部令和5年7月14日からの大雨による被害状況等について（第18報）（8月1日16:30時点）から、米代川流域（能代市、北秋田市、大館市、藤里町、上小阿仁村）の数値を集計。



令和5年7月15日からの梅雨前線による大雨に係る雄物川の既往洪水との水位比較

〇今回の出水においては、椿川・神宮寺・長野水位観測所において氾濫危険水位を超過。

雄物川水系雄物川

神宮寺水位観測所

長野水位観測所

椿川水位観測所

8

順位 水位 発生年
1 5.82 1955（S30）
2 5.63 1987（S62）
3 5.6 1953（S28）
4 5.46 1965（S40）
5 5.44 1958（S33）
6 5.117 2011（H23）
7 5.14 1959（S34）
8 5.14 1969（S44）
9 4.92 2017（H29）

10 4.91 1962（S37）

おおまがりばし（だいせん）
大曲橋（大仙市）

順位 水位 発生年
1 5.03 2017（H29）
2 4.79 1944（S19）
3 4.46 2023（R5）
4 4.46 2011（H23）
5 4.06 1982（S57）
6 3.85 1981（S56）
7 3.64 1990（H2）
8 3.57 2009（H21）
9 3.54 1960（S35）

10 3.46 1998（H10）

長野（大仙市）
ながの（だいせん）

雄物川

玉川

※ 本洪水3.98ｍ

大曲橋水位観測所

順位 水位 発生年
1 4.45 2019（R1）
2 4.25 1987（S62）
3 4.14 2004（H16）
4 4.08 1987（S62）
5 3.92 1969（S44）
6 3.83 2006（H18）
7 3.62 2015（H27）
8 3.51 2011（H23）
9 3.48 1981（S56）

10 3.45 2016（H28）

雄物川橋（横手市）
おものがわばし（よこて）

雄物川橋水位観測所

※ 本洪水2.81ｍ

つばきがわ じんぐうじ ながの

※ 氾濫危険水位（8.10m） ※ 氾濫危険水位（6.20m） ※ 氾濫危険水位（4.00m）

※ 氾濫注意水位（3.40m） ※ 氾濫注意水位（3.00m）

順位 水位(m) 観測年
1 9.16 2017（H29）
2 9.07 1947（S22）
3 8.9 1944（S19）
4 8.56 1955（S30）
5 8.43 2023（R5）
6 8.34 2011（H23）
7 8.31 1972（S47）
8 8.1 1980（S55）
9 7.95 2007（H19）

10 7.92 1987（S62）

つばきかわ（あきた）
椿川（秋田市）

順位 水位 発生年
1 7.74 2011（H23）
2 7.56 2017（H29）
3 7.25 1955（S30）
4 7.18 1946（S21）
5 7.12 1944（S19）
6 6.8 1969（S44）
7 6.64 1965（S40）
8 6.62 1957（S34）
9 6.6 2023（R5）

10 6.57 1961（S36）

神宮寺（大仙市）
じんぐうじ（だいせん）



米 代 川 水 系 米 代 川

二ツ井水位観測所

二ツ井（能代市）

ふたつい（のしろし）

順位 水位（m） 観測年

１ 8.07 2007（H19）

２ 7.96 1972（S47）

３ 7.28 1980（S55）

４ 6.85 1947（S22）

５ 6.52 1951（S26）

６ 6.23 2009（H21）

７ 6.22 1958（S33）

８ 6.08 1955（S30）

９ 6.06 1959（S34）

１０ 6.05 2022（R04）

向能代（能代市）

むかいのしろ（のしろし）

順位 水位（m） 観測年

１ 4.60 1972（S47）

２ 3.67 2007（H19）

３ 3.57 1980（S55）

４ 3.32 1947（S22）

５ 3.25 1961（S36）

６ 3.20 1979（S54）

７ 3.13 2009（H21）

８ 3.04 2023（R05）

９ 2.95 2022（R04）

１０ 2.87 1998（H10）

鷹巣（北秋田市）

たかのす（きたあきたし）

順位 水位（m） 観測年

１ 8.34 1951（S26）

２ 8.13 2007（H19）

３ 7.71 2022（R04）

４ 7.58 2013（H25）

５ 7.40 2013（H25）

６ 7.07 2009（H21）

７ 6.72 2005（H17）

８ 6.70 2004（H16）

９ 6.62 2018（H30）

１０ 6.52 2015（H27）

十二所（大館市）

じゅうにしょ（おおだてし）

順位 水位（m） 観測年

１ 5.73 2007（H19）

２ 5.58 2013（H25）

３ 5.51 2013（H25）

４ 5.42 1947（S22）

５ 5.40 2022（R04）

６ 5.10 1980（S55）

７ 4.62 1951（S26）

８ 4.31 2004（H16）

９ 4.12 2018（H30）

１０ 4.11 1958（S33）

堂ヶ岱（北秋田市）

どうがたい（きたあきたし）

順位 水位（m） 観測年

１ 5.70 1975（S50）

２ 5.36 2022（R04）

３ 4.30 1963（S38）

４ 4.27 1969（S44）

５ 3.94 1958（S33）

６ 3.88 2013（H25）

７ 3.63 2007（H19）

８ 3.51 1972（S47）

９ 3.40 1964（S39）

１０ 3.25 1967（S42）

向能代水位観測所
（既往第８位の水位）

鷹巣水位観測所

堂ヶ岱水位観測所
（支川 小猿部川）

十二所水位観測所

※黄色セル赤文字は今回出水による観測値

※支川 小猿部川

○今回の出水において、向能代水位観測所で避難判断水位（3.00m）を超過。

※ 本洪水6.25ｍ

※ 本洪水5.91ｍ

※ 本洪水2.11ｍ ※ 本洪水2.87ｍ

令和5年7月15日からの梅雨前線による大雨に係る米代川の既往洪水との水位比較
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むかいのしろ



令和5年7月15日からの梅雨前線による大雨に係る被害状況（秋田県）

秋田県 災害対策本部公表資料
（令和5年8月1日16:30時点）
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雄物川

太平川

旭川

・秋田駅

秋田市役所

秋田県庁

岩見川

※国土地理院地図（色別標高図）

雄物川水系（秋田市内周辺の地形状況）

秋田県

山形県

岩手県

秋田県秋田市内
令和5年7月16日 11:00ころ

秋田県秋田市内
令和5年7月16日 13:00ころ

アンダーパス浸水状況

至 秋田駅

旭川治水ダム

岩見ダム

ドローン撮影

ドローン撮影
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令和５年 ７月１５日からの大雨に関する河川の被害及び土砂災害の状況について
国土交通省 水管理・国土保全局

令和5年7月25日 6:30時点

＜国管理河川＞
雄物川水系雄物川（秋田市）
米代川水系米代川（北秋田市）

＜秋田県管理河川＞
雄物川水系新城川、太平川、岩見川（秋田市）、

入見内川（仙北市）
米代川水系檜山川 、種梅川、悪土川（能代市）

小阿仁川（上小阿仁村）
馬場目川水系馬場目川、内川川（五城目町）、

馬踏川（秋田市）、三種川、鵜川川（三種町）
比詰川水系比詰川（男鹿市）
塙川水系塙川（八峰町）
水沢川水系水沢川（八峰町）

○ 氾濫による浸水被害の発生状況

内川川（③）

檜山川

三種川

馬踏川

種梅川

比詰川

馬場目川

新城川

小阿仁川

玉川ダム

雄物川

入見内川

お もの がわ お もの がわ あき た し

お もの がわ しんじょうがわ たい へい がわ いわ み がわ あき た し

よね しろ がわ ひ やま がわ たね うめ がわ あく ど がわ の しろ し

こ あ に がわ かみ こ あ に むら

太平川

7月15日 16時40分
※11時10分頃溢水開始

ひ づめ がわ ひ づめ がわ お が し

いり み ない がわ せん ぼく し

岩見川（②）ば ば め がわ ば ば め がわ うち かわ がわ ご じょう め まち

米代川

雄物川

ば ふみ がわ あき た し み たね がわ う かわ がわ み たねちょう

よねしろ がわ よね しろ がわ きた あき た し

※基準降雨量との関係やダムの運用について評価中であり、数値が変更となる場合があります。

○ 国管理河川では、雄物川水系雄物川、米代川水系米代川の無堤部での浸水被害を確認(概ね解消)。その他の河川については内水被害を含めて調査中。

氾濫危険水位を超過する水位上昇を記録した雄物川水系雄物川、玉川の上流にある玉川ダム（国管理）では、通常の洪水調節よりも大幅に流量を抑制する特別

防災操作（全量カット）を実施し被害を軽減。

○ 都道府県管理河川では、秋田県管理の６水系１６河川で氾濫が発生(概ね解消)。このうち、雄物川水系岩見川では、堤防が決壊し農地が浸水（応急復旧

中）。その他の河川の被害については内水被害を含めて調査中。

○ ２２ダムにおいて洪水調節(事前放流２ダムを含む)を実施。このうち、３ダム(雄物川水系旭川：旭川ダム(秋田県管理)、米代川水系小阿仁川：萩形ダム(秋田県管

理)、雄物川水系三内川：岩見ダム（秋田県管理)では、大雨の長期化に伴いダムが満杯に近づき、異常洪水時防災操作(緊急放流)に移行（被害なし又は被害軽減）。

○ 土砂災害については、秋田県、新潟県でがけ崩れが発生しており、被害の状況を確認中。

おものがわ

たまがわ

おものがわ あさひかわ あさひかわ

よねしろがわ

おもの がわ さんないがわ いわみ

※速報であり、数値等は今後変わることもある。

よねしろがわ

たまがわ

よねしろがわ こ あ に がわ はぎなり

米代川

はなわがわ はなわがわ はっ ぽう ちょう

悪土川

塙川

おものがわ

おものがわ おものがわ

おものがわ いわみがわ

鵜川川

太平川

7月15日 5時00分

溢 水

①秋田市 秋田駅周辺の浸水状況

ヘリ画像： 7月17日10時23分撮影（みちのく号）

岩見川
堤防

堤防決壊（応急復旧中）

②雄物川水系岩見川（秋田県秋田市）
おもの がわ いわみ がわ あきた し

ヘリ画像：
7月17日10時00分撮影

（みちのく号）

みず さわ がわ みず さわ がわ はっ ぽう ちょう

水沢川

太平川（市街地）

浸水状況（概ね解消）

③馬場目川水系内川川（秋田県五城目町）
ば ば め がわ うち かわがわ ご じょう め まち

7月15日 12時30分

雄物川水系太平川（秋田県秋田市）

浸水状況（概ね解消）

お もの がわ たい へい がわ あき た し

○ 土砂災害の発生状況
＜秋田県＞

がけ崩れ（秋田市添川）

がけ崩れ

太平川（①）

７/15以降の土砂災害発生件数
５件（秋田県４、新潟県１） あきたし そえがわ
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秋田県内のダムの洪水調節（事前放流・緊急放流・特別防災操作を含む）について 令和5年7月18日 17:00時点

○雄物川水系旭川の旭川ダム、雄物川水系三内川の岩見ダム及び米代川水系小阿仁川の萩形ダム（いずれも秋田県管
理）では、洪水調節により下流の水位を低下させていたが、その後、ダムが満水に近づいたため緊急放流に移行し
たものの、下流への放流量を最小限にとどめ、下流河川の水位上昇を抑え、被害を回避・軽減。

○このうち、岩見ダムでは、事前放流によりあらかじめ水位を下げていたことにより、緊急放流移行の時間を遅らせ、
洪水調節の効果をさらに高めた（ダム下流の三内川の氾濫を回避。なお、三内川と合流する岩見川では氾濫が発生したが、
洪水調節の効果により氾濫量を軽減） 。

○米代川水系粕毛川の素波里ダム（秋田県管理）では、洪水調節により下流の水位を低下させている中、緊急放流に
移行する可能性があったが、事前放流によりあらかじめ水位を下げて容量を大きく確保していたため、洪水調節容
量を使い切ることなく洪水調節を行うことができた（氾濫を回避） 。

●雄物川水系玉川の玉川ダム（国管理）では、下流の玉川の水位や合流後の雄物川本川の水位が氾濫危険水位を超え
て上昇するおそれがあったため、通常の洪水調節よりも大幅に流量を抑制する特別防災操作（全量カット）を行い、
玉川の被害を回避するとともに、雄物川の被害を軽減。

岩見ダム(秋田県管理)【雄物川水系三内川】

おものがわ あさひかわ あさひかわ おものがわ さんないがわ いわみ よねしろがわ こあにがわ はぎなり

よねしろがわ かすげがわ すばり

おものがわ たまがわ たまがわ

旭川ダム(秋田県管理)【雄物川水系旭川】 玉川ダム(国管理)【雄物川水系玉川】

事前放流実施

雄物川 神宮寺観測所

岩見川 坂本観測所

玉川ダム
岩見ダム

異常洪水時防災操作に
移行したものの、水位上
昇を抑制し、被害を軽減

特別防災操作により大幅
に流量を抑制（全量カッ

ト）し、被害を軽減
1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

水
位
標
の
値(

水
位)

氾濫危険水位

避難判断水位

氾濫注意水位

水防団待機水位

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

120.0

125.0

130.0

135.0

140.0

145.0

0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 6:00 12:00 18:00

全
流
入
量
／
全
放
流
量

貯
水
位

最低水位より約４ｍ分の
容量を事前に確保

異常洪水時防災操作に
移行したものの、水位上

昇を抑制。

旭川 中島観測所

旭川ダム

0

100

200

300

400

500

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

累
加
雨
量

雨
量

時間雨量[mm]

累加雨量[mm]

貯水位
全流入量

全放流量

7/15  17：22 異常洪水時防災操作開始

事前放流により
約３ｍ水位を低下

水防団待機水位

時間雨量[mm]
累加雨量[mm]

※数値等は速報値のため、今後の精査等により変更する場合があります。
○：秋田県、●：国
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令和5年7月15日からの梅雨前線による大雨に係る被害状況(秋田県管理河川氾濫箇所 位置図)

14

【秋田県】
氾濫危険水位（レベル４）超過した河川：４水系１２河川
①馬場目川水系馬場目川、三種川
②米代川水系檜山川、小阿仁川、阿仁川
③雄物川水系新城川、猿田川、入見内川、太平川、旭川、
福部内川

④子吉川水系芋川

R5.7.21 14:00時点

7/15 10:35【溢水】

馬場目川水系内川川（五城目町）
ばばめがわ うちかわがわ

7/15 11:10【越水】

雄物川水系太平川（秋田市）
おものがわ たいへいがわ

入見内川猿田川

太平川

旭川

馬場目川

三種川
7/15 13:10【溢水】

米代川水系檜山川（能代市）
よねしろがわ ひやまがわ

新城川

小阿仁川

福部内川

7/15 14:40【溢水】

雄物川水系新城川（秋田市）
おものがわ しんじょうがわ

7/15 ①13:50 ②18:50【溢水】

馬場目川水系三種川

①長面橋～宮橋区間左右岸（三種町）
②森岳地先（三種町）

ばばめがわ みたねがわ

7/15 15:40【溢水】

雄物川水系入見内川（仙北市）
おものがわ いりみないがわ

種梅川

比詰川

7/15 15:40【溢水・越水】

馬場目川水系馬場目川

①中屋敷橋下流右岸（五城目町）
②馬場目川右岸（八郎潟町）

ばばめがわ ばばめがわ

7/15 15:20【溢水】

比詰川（男鹿市）
ひづめがわ

7/15 19:10【溢水】

馬場目川水系馬踏川（秋田市）
ばばめがわ ばふみがわ

馬踏川

【凡例】●：氾濫発生箇所

7/15 18:10【溢水】

米代川水系小阿仁川（上小阿仁村）
よねしろがわ よこあにがわ

檜山川

7/15 19:31【溢水】

米代川水系種梅川（能代市）
たねうめがわよねしろがわ

阿仁川

芋川

7/16 7:05確認【破堤】３箇所

雄物川水系岩見川

秋田市河辺三内字曽場台（秋田市）
夏田橋上流左岸

おものがわ いわみがわ

7/15 14:50 【溢水】

馬場目川水系鵜川川（三種町）
うかわがわばばめがわ

7/15 14:00 【越水】

塙川水系塙川（八峰町）
はなわがわはなわがわ

7/15 23:00【溢水】

米代川水系悪土川（能代市）
あくどがわよねしろがわ

7/15 14:00 【溢水】

水沢川水系水沢川（八峰町）
みずさわがわみずさわがわ



入見内川

馬場目川 小阿仁川比詰川

馬踏川

檜山川

阿仁川内川川

岩見川
新城川

塙川

雄物川

玉川

米代川

三種川鵜川川

悪土川

【 凡 例 】
－：氾濫発生河川
●：氾濫発生箇所

【秋田県管理河川】
雄物川水系岩見川、太平川、新城川、入見内川
米代川水系檜山川、種梅川、小阿仁川、悪土川
馬場目川水系馬場目川、馬踏川、内川川、三種川、鵜川川
塙川水系塙川
比詰川
水沢川水系水沢川 【６水系１６河川】

種梅川

【越水】雄物川水系太平川
広面大橋上流右岸（秋田市）

【溢水】馬場目川水系内川川
町道湯ノ又橋付近（五城目町）

【溢水】雄物川水系入見内川
仙北市角館町西長野地先（仙北市）

【溢水】馬場目川水系三種川
長面橋～宮橋区間左右岸（三種町）

【溢水】馬場目川水系三種川
森岳地先（三種町）

【溢水】雄物川水系新城川
槻ノ木橋付近（秋田市）

【溢水】馬場目川水系馬場目川
中屋敷橋下流右岸（五城目町）

【溢水】米代川水系檜山川
詳細確認中（能代市）

【溢水】米代川水系種梅川
詳細確認中（能代市）

【溢水】馬場目川水系馬踏川
秋田市金足堀内地先（秋田市）

【溢水】米代川水系小阿仁川
上小阿仁村大林地先（上小阿仁村）

【溢水】米代川水系悪土川
詳細調査中（能代市）

【越水】塙川水系塙川
八峰町峰浜字横内家下（八峰町）

【溢水】馬場目川水系鵜川川
三種町鵜川（三種町）

【破堤】雄物川水系岩見川
夏田橋上流左岸（秋田市）

R5.7.17 11:30時点

太平川

旭川

令和5年7月15日からの梅雨前線による大雨に係る被害状況(秋田県氾濫被害状況)
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水沢川

【溢水】水沢川水系水沢川
八峰町峰浜目名潟（八峰町）



令和5年7月15日からの梅雨前線による大雨に係る被害状況(岩見川破堤状況)

岩見川

位置図

〇雄物川水系岩見川においては、河川の増水等の影響により３箇所で堤防が決壊。
〇①②の決壊箇所については応急復旧対策が完了。③については引き続き対策を実施中。

秋田駅

秋田市役所

秋田県庁

いわみがわ

岩見川

雄物川

×

×

×

破堤区間③
Ｌ＝３００ｍ

【応急対策内容】

：未施工 ：施工完了凡例

大型土のう
岩ズリ

シート張工

高さ ２．５ｍ

幅 ２．５ｍ

川幅 約８０ｍ

■被災箇所の状況

【決壊時】 【応急対応】

①

②

③

決壊
L＝300m

決壊
L＝150m

決壊
L＝50m

７月17（月）日13時撮影

７月17（月）日13時撮影

７月17（月）日13時撮影

７月20日(木) 15：00撮影

８月１日（火）15:00撮影

８月３（木）日15:00撮影

７月21（金）日17:00撮影対策完了

対策完了

対策実施中

［8月3日時点］
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雄物川

①

①

②

②

雄物川

古川

雄物川4.3ｋ付近

雄物川4.3ｋ付近古川内水状況

雄物川における出水状況① （みちのく号・ＵＡＶによる上空からの調査）［ 河口 ～14.0k］ ［7月17日時点］

③

③

雄物川

雄物川9.0ｋ付近

17
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雄物川

①

②

⑥④
⑤

③

⑧
⑨

ひらおどり

平尾鳥地区

②

③

とくさざわ

戸草沢地区

たねさわ

種沢地区

④

①

どうや

銅屋地区

⑤
とかざわ

戸賀沢地区

あらわ

新波地区

むかいの

向野地区

さでご

左手子地区

⑧

⑥

雄物川

雄物川

雄物川

雄物川

雄物川

雄物川

雄物川

雄物川

雄物川における出水状況② （みちのく号・ＵＡＶによる上空からの調査）［ 14.0k ～40.5k］ ［7月17日時点］

雄物川

ゆうわ

雄和地区 ⑦ ⑨

⑦

18



雄物川における出水状況③ （みちのく号・ＵＡＶによる上空からの調査）［ 26.0k ～53.0k］ ［7月17日時点］

１

２

６

５
４

３

１

２

３

５

６

４

雄物川→

淀川合流点

43.0k～44.0k付近

46.0k～46.4k付近

46.0k～46.4k付近

46.0k～46.4k付近

49.4k～50.0k付近

19



雄物川における出水状況④ （みちのく号・ＵＡＶによる上空からの調査）［ 53.0k ～65.0k］ ［7月17日時点］

１

５

４
３

２

６

７

１ ２

３ ４

５

６ ７

←雄物川

←雄物川

うるいやち

宇留井谷地地区
ぶつどだい

物渡台地区

きたならおか

北楢岡地区
にしいたど

西板戸地区

57.6k付近

大曲地区
まぐら

間倉地区←雄物川

20
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米代川における出水状況 （みちのく号・ＵＡＶによる上空からの調査）

３

３

げだひら

能代市下田平

２
１

４

４
北秋田市蟹沢集落

１

銀杏橋

能代市二ツ井地点

２ ←阿仁川

ななくら

能代市七座

５

５

←米代川

ぼうさわ

北秋田市坊沢

坊
沢
大
橋

能 代 市

北秋田市

翔
鷹
大
橋

21

［7月17日時点］



雄物川における内水被害状況①［12.0k～40.0k］ ［7月17日11:30時点］

22

内水0.3ha

右岸17.4k

雄物川

内水2ha

右岸32.4k

左岸28.2k

内水20.0ha

左岸17.2k

内水0.8ha

あきた ゆうわみょうほう

秋田市雄和妙法地先

あきた ゆうわむかいの

秋田市雄和向野地先

あきた ゆうわあいかわ

秋田市雄和相川地先

だいせん きょうわ こたね

大仙市協和小種地先



雄物川における内水被害状況②［30.0k～50.0k］ ［7月17日11:30時点］

23

雄物川

右岸42.6k

床下浸水1戸

右岸43.6k

床下浸水1戸

右岸46.4k

内水30ha

右岸56.2k

内水50ha

右岸55.0k

内水140ha

内水3ha

玉川右岸1.8k

雄物川

玉川

だいせん し きょうわみねよしかわ

大仙市協和峰吉川地先
だいせん きたならおか

大仙市北楢岡地先
だいせん きたならおか

大仙市北楢岡地先

だいせん じんぐうじ

大仙市神宮寺地先

だいせんし きょうわみねよしかわ

大仙市協和峰吉川地先

だいせんし きょうわみねよしかわ

大仙市協和峰吉川地先



子吉川における内水被害状況①［00.0k～15.0k］ ［7月17日11:30時点］

24

子吉川

右岸10.4k

内水5ha

内水2ha

左岸9.8k

内水1ha

左岸12.4k

内水5ha

左岸8.4k
左岸7.8k

内水2.0ha

左岸9.0k

内水5.0ha

右岸6.2k

内水3.0ha

右岸7.4k

内水1.0ha

右岸7.8k

内水2.0ha

ゆりほんじょう つちや

由利本荘市土谷地先

ゆりほんじょう とどろきむらした

由利本荘市二十六木村下地先

ゆりほんじょう かみおおの

由利本荘市上大野地先

ゆりほんじょう とどろきしたくぼ

由利本荘市二十六木下久保地先

ゆりほんじょう やくしどううえの

由利本荘市薬師堂上野地先
ゆりほんじょう さんじょうおかもと

由利本荘市三条岡本地先

ゆりほんじょう みやうちかみしもの

由利本荘市宮内上下野地先

ゆりほんじょう むかいなかじま

由利本荘市向中島地先

ゆりほんじょう みなみふくだ

由利本荘市南福田地先



子吉川における内水被害状況②［15.0k～24.0k］ ［7月17日11:30時点］

25

子吉川

内水3.0ha

右岸15.0k

内水5ha

左岸14.2k

石沢川

内水1ha

左岸16.4k

内水3.0ha

左岸17.8k

内水5ha

石沢川左岸0.0k

内水2ha

左岸13.4k

右岸13.2k

内水4ha

右岸16.0k

内水0.5ha

右岸17.6k

内水1.8ha

ゆりほんじょう あゆせつまやした

由利本荘市鮎瀬妻屋下地先

ゆりほんじょう あゆせじろうしろう

由利本荘市鮎瀬治郎四郎地先

ゆりほんじょう くろさわ

由利本荘市黒沢地先

ゆりほんじょう くろさわした

由利本荘市黒沢下地先

ゆりほんじょう まがりさわ

由利本荘市曲沢地先

ゆりほんじょ う まえごう

由利本荘市前郷地先

ゆりほんじょう もりこ

由利本荘市森子地先

ゆりほんじょう くぼたたかばたけ

由利本荘市久保田高畑地先

ゆりほんじょう かわにしかんた

由利本荘市川西神田地先



米代川における内水被害状況①［00.0k～16.0k］ ［7月17日11:30時点］

26

右岸11.4k

内水1.5ha

右岸16.0k

内水10ha

右岸9.2k

内水20ha

左岸9.6k

米代川

内水10ha

内水12ha

右岸3.6k

内水2ha

右岸8.6k左岸6.2k

内水4ha

右岸0.6k

左岸15.2k

内水30ha

内水2ha

右岸2.8k

内水1.5ha

右岸4.6k

のしろ おちあい

能代市落合地先

のしろ ふきこし

能代市吹越地先

のしろ にいだ

能代市二井田地先

のしろ なかがわら

能代市中川原地先

のしろ ほのきせ

能代市朴瀬地先

のしろ じょうばん

能代市常盤地先

のしろ ふたつい とびね

能代市二ツ井町飛根地先

のしろ ふきこし

能代市吹越地先

のしろ ほのきせ

能代市朴瀬地先

のしろ ふきこし

能代市吹越地先
のしろ ほのきせ

能代市朴瀬地先



米代川における内水被害状況②［18.0k～42.0k］ ［7月17日11:30時点］

27

内水50ha

左岸21.2k

内水2ha

右岸30.4k

内水2ha
内水30ha

右岸19.0k

米代川

藤琴川

内水1ha

右岸26.4k

床下浸水4戸

右岸18.8k

内水20ha

右岸18.4k

内水2ha

左岸27.4k

内水30ha

左岸17.8k

内水0.1ha

右岸22.4k

藤琴川右岸0.8k
のしろ あまない

能代市天内地先

のしろ ふたつい とびね

能代市二ツ井町飛根地先

のしろ ふたつい にぶな

能代市二ツ井町仁鮒地先のしろ ふたつい うめない

能代市二ツ井町梅内地先

のしろ ふたつい ひえがら

能代市二ツ井町碑柄地先

のしろ ふたつい あまない

能代市二ツ井町天内地先
のしろし ふたつい にあげば

能代市二ツ井町荷上場地先
のしろ ふたつい なべらこ

能代市二ツ井町鍋良子地先
のしろ ふたつい あまない

能代市二ツ井町天内地先

のしろ ふたつい とびね

能代市二ツ井町飛根地先



災害対策車稼働状況等位置図（秋田）

28

古川排水樋門
・ポンプ車R02-4243（秋田）_30m3
・照明車25-4281（秋田）
・待機支援車R02-4287（秋田）

令和5年7月28日時点稼 働 中

稼働終了

米代川

位 置 図

雄物川

子吉川

◎ 秋田市

玉川

皆瀬川

秋 田 県

悪土川救急内水排水施設
・ポンプ車25-4251（岩手）_30m3
・ポンプ車10-4249（能代）_30m3
・ポンプ車18-4708（能代）_30m3

移動・待機中

大仙市（自治体支援）
・ポンプ車12-4241（湯沢）_60m3
・ポンプ車25-4252（仙台） _30m3
・照明車R02-4274（湯沢）
・照明車R02-4272（仙台）

八郎潟町（自治体支援）
・路面清掃車30-1230(秋田)

潟上市（自治体支援）
・ポンプ車18-4351（秋田）
_30m3
・照明車19-4282（秋田）

後川排水樋門
・ポンプ車R02-4252（湯沢）_30m3
・照明車11-4284（湯沢）

前山川水門
・ポンプ車R02-4244（能代）_30m3
・照明車R02-4275（能代）

大沢川排水樋門
・ポンプ車12-4241（湯沢）_60m3
・照明車R02-4274（湯沢）由利本荘市（自治体（県）支援）

・ポンプ車21-4282（酒田）_30m3

小平沢排水樋門
・ポンプ車10-4243（仙台） _30m3
・照明車R02-4271（仙台）

強首排水樋管
・ポンプ車23-4250（東技）
_30m3
・照明車23-4280（東技）

浜町排水樋門
・ポンプ車30-4240（湯沢）_30m3
・照明車R02-4262（湯沢）

【前進配備】
神岡防災ＳＴ
・ポンプ車25-4253（新庄）_30m3
・ポンプ車24-4251（新庄）_30m3
・照明車R02-4264（新庄）

角間川排水樋管
・ポンプ車24-4251（新庄）_30m3
・照明車11-4286（新庄）
・照明車R02-4264（新庄）

【前進配備】
子吉川防災ＳＴ
・ポンプ車21-4282（酒田）_30m3
・照明車R02-1282（酒田）

男鹿市（自治体支援）
・散水車30-1231（秋田）_6300L
・散水車R02-1238（秋田）_6300L給水装置

・散水車R02-1239（秋田）_6300L

・ポンプ車23-4250（東技）_30m3
・ポンプ車23-4251（東技）_60m3高揚程
・照明車23-4280（東技）

・ポンプ車23-4251（東技）_30m3
・照明車R02-1282（酒田）

・ポンプ車21-4281（秋田）_60m3高揚程

・ポンプ車10-4242（岩手）_30m3
・照明車R02-1280（湯沢）

五城目町（自治体支援）
・散水車R02-1239（秋田）_6300L
・散水車R02-1236（仙台）_6300L給水装置

・散水車R02-1238（秋田）_6300L給水装置
秋田市（自治体支援）
・散水車30-1231（秋田）_6300L

秋田市（自治体（県）支援）
・路面清掃車R01-1232（秋田）_真空式
・散水車R02-1239（秋田）_6,300L
・トンネル清掃車19-1234（秋田）



排水ポンプ車による排水活動状況

雄物川水系古川 令和５年７月１６日
おものがわ ふるかわ

29あきた にいだ

秋田市仁井田地先

29

国土交通省所有

秋田市所有 古
川

雄物川



排水ポンプ車による排水活動状況

米代川水系米代川 令和５年７月１５日 悪土川救急排水機場（能代市下悪戸）
よねしろ よねしろ

排水ポンプ車活動状況

排水ポンプ車
活動状況

排水ポンプ車活動状況

排水機場
排水状況

あくどがわ しもあくど

30



防災エキスパートと連携した円滑な災害対応の実施（雄物川水系雄物川）

防災エキスパートの災害対応会状況①（大曲出張所） 防災エキスパートとの打ち合わせ状況②（大曲出張所）

防災エキスパートによる出水状況把握状況① 防災エキスパートによる出水状況把握状況②

〇専門的知識を持った「防災エキスパート※」との連携により、現場等における円滑な災害対応を実施！

※「防災エキスパート」とは、公共
土木施設等の整備・管理等につい
ての専門的ノウハウを持ち、大規
模災害発生時に公共土木施設等
の被害情報の迅速な収集等の協
力活動を、自主的かつ無報酬で行
うものとして登録した者をいう。

（東北地方防災エキスパート制度
要綱より）

31

だいせん おおまがりにしね

大仙市大曲西根地先

だいせん きたならおか

大仙市北楢岡地先



雄物川

地域の建設業等による迅速な対応① （雄物川水系雄物川）

〇河川計画や防災対応にとって重要な基礎資料となる河川流量について、地域の測量業が、
昼夜を問わず観測調査を実施！

高水流量観測実施状況（浮子による観測状況）

（雄物川新波水位観測所地点） （雄物川新波水位観測所地点）

（長野水位観測所地点） （神宮寺水位観測所地点）

32

あきた ゆうわあらわ

秋田市雄和新波地先
あきた ゆうわあらわ

秋田市雄和新波地先

だいせん じんぐうじ

大仙市神宮寺地先
だいせん ながの

大仙市長野地先



地域の建設業等による迅速な対応② （雄物川水系雄物川）

■内水状況確認 ■雄物川河口部状況把握

〇大雨による河川の浸水状況や被災状況を迅速に把握するため、地域の建設業が、昼夜を
問わず河川巡視を実施！

■雄物川河川巡視状況（夜間）■ 内水状況確認 33

あきた ゆうわあいかわ

秋田市雄和相川地先
あきた あらやまち

秋田市新屋町地先



地域の建設業等による迅速な対応③ （雄物川水系雄物川）

水防団による月の輪工 設置状況
（防災エキスパートによる設置の助言）

月の輪工 完成

〇大雨により発生した堤体からの漏水に対して、地域の建設業による迅速な水防活動により、
被害を未然に回避！

34

だいせん きたならおか

大仙市北楢岡地先
だいせん きたならおか

大仙市北楢岡地先



地域の建設業者等による迅速な対応④ （雄物川水系雄物川）

35

〇堤防等の整備をこれから予定している一部区間において、 建設業者が緊急的に大型土のう対策を実施し、
雄物川沿川の家屋や道路等の浸水を回避！

地域の建設業者による大型土の設置状況（雄物川）

秋田市内の
４地区５箇所にて、

地元の建設業者５社
が対応！

設置状況

設置完了後
河川側河川側

河川側
河川側

Ｒ３４１号

雄物川

大型土嚢積み
設置区間
（１４８袋）

設置状況

設置完了後 出水時状況

平常時

迅速な大型土のう対策の実施により
家屋や道路等の浸水を回避！



地域の建設業等による迅速な対応⑤ （雄物川水系雄物川、米代川水系米代川）

■排水ポンプ作業状況

〇大雨により浸水した秋田県内各地において、地域の建設業が、昼夜を問わず排水ポンプ車
による排水を実施！

だいせん かりわの

大仙市刈和野地内（雄物川水系）

■排水ポンプ作業状況

きたあきた まえやま

北秋田市前山地内（米代川）

■排水ポンプ車作業状況

だいせん かくまがわまち

大仙市角間川町（雄物川水系）

■排水ポンプ作業状況

のしろ げないざき

能代市下内崎地内（米代川）

36
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江合川

大仙市

秋田市 玉川

雄物川

椿川水位観測所

長野水位観測所
平面図

水位観測所

大臣管理区間

神宮寺水位観測所

3か年緊急対策・5か年加速化対策で河道掘削を
実施した区間

激特事業で堤防整備を実施した区間

堤防整備等

銅屋地区

戸草沢地区

種沢地区

戸賀沢地区

左手子地区

向野地区

新波地区

福部羅地区

岩瀬湯野沢地区

強首地区

寺館大巻地区

中村芦沢地区

間倉地区

令和5年7月15日からの梅雨前線による降雨により、秋田県を中心に記録的な大雨となり、多くの雨量観測所で24時間観測史上1位を記録。
雄物川本川や支川玉川で河川水位が上昇し、氾濫の危険性が高まったことから、玉川ダムでは特別防災操作（全量カット）を実施し、
約4,200万m³(東京ドーム34杯分)を貯留。
また、雄物川では平成29年度から「激甚災害対策特別緊急事業」、平成30年度から令和2年度の「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対
策」、令和3年度から令和7年度の「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」として、河道掘削及び堤防整備を実施。
河道掘削と玉川ダムにより、雄物川椿川地点（秋田市）の河川水位を約88cm低減させ、外水氾濫による約180戸の浸水被害を回避できたと推測。

河川整備及び玉川ダムの効果（雄物川水系雄物川）

玉川

玉川ダム

雄物川

椿川

長野

神宮寺

位置図

河川整備実施箇所位置図

堤防整備の効果

激特事業により
堤防整備

180

0
0

50

100

150

200

整備前 整備後

浸
水
戸
数

(戸
)

（例）60.0k

激特事業により堤防を整備した
ことで、雄物川からの外水氾濫
を防ぐことができたと推測。

R5.7洪水 最高水位（推定）

平成29年7月出水時の状況

速報

※本資料の数値は速報値のため、今後の精査等により変更となる場合があります。

平成２９年７月洪水時の被害実績
浸水家屋 ７０５戸
浸水面積約 ２，０００ha

令和5年7月16日撮影 左手子地区

雄物川

中村芦沢地区

寺館大巻地区

水位低減効果

椿川地点における水位低減効果

お も の が わ お も の が わ

お もの がわ たま がわ

お もの がわ

※平成29年7月と雨量が異なるため、整備前
の浸水戸数は、仮に堤防等が整備され
ていない場合に今回（R5.7月）の洪水
によって、浸水した可能性のある家屋
を水位等から推定して算出

輪中堤整備

外
水
氾
濫
に
よ
る

浸
水
戸
数
（戸
）

計画高水位 H=9.89m

椿川地点最高水位（実績）H=8.43m

はん濫危険水位 H=8.10m

3か年緊急対策・5か年加速化対策による河道掘削と
玉川ダムの洪水調節を実施しなかった場合の推定水位 H=約9.31m

今回の出水で、椿川観測所における最高水位は8.43mを観測。

「3か年緊急対策・5か年加速化対策による河道掘削」と「玉川ダムの洪
水調節」を実施しなかった場合は、椿川観測所において、水位が約
9.31mまで上昇していたと推定。

「約88cm」の水位低減効果により、氾濫危険水位の超過時間を7時間縮
減し、内水被害の軽減に寄与。

つばきかわ

（椿川水位観測所ピーク水位 8.43m（ R5.7.16 14:00 ））

（椿川水位観測所ピーク水位 9.16m（ H29.7.23 18:00 ））

秋田駅

秋田空港

河道掘削と玉川ダムにより
約88cm水位低減

家屋浸水被害
を回避

※



玉川ダム（国管理）の洪水調節効果（雄物川水系雄物川：椿川地点）

累加雨量200mm（7/14 17：00～7/16 17:00）

洪水時最高水位402.4m

異常洪水時防災操作判断水位399.8m

最大流入量742m3/s（17:10）

特別防災操作開始
放流量 0m3/s

椿川観測所地点

位置図

玉川ダム

制限水位387.2m

貯水位

雄物川

ダム下流河川の様子（椿川地点：秋田市）16日14時

椿川地点
（ダム下流約120km）

特別防災操作とは、下流河川の水位
上昇軽減を図るため、今後の降雨予測
を確認しながら、ダムに貯め込む水の
量を増やし、ダムから流れる水の量を
減少させる操作。

○玉川ダム流域では、７月14日17時から降雨が降り始め、流域平均累加雨量は200mmを観測した。

○下流玉川の水位や合流後の雄物川本川の水位が氾濫危険水位を超えて上昇するおそれがあったため、通常の洪水調節よりも大幅に流量を抑
制する特別防災操作（全量カット）を15日16時30分～17日8時まで行った。

○7月15日の洪水調節開始～17日の特別防災操作終了までのダム貯留量は、過去最大の4,127万m3となり、椿川地点（秋田市）の河川水位を
約41cm低減させた(H2完成、総貯水容量254百万㎥）。

742m3/s低減

凡例
貯留量 ：
放流量 ：

特別防災操作終了

7/17

速報

堤高100m以上のダムでRCD工法※採用は全国初！
※超固練りのコンクリートをダンプトラック等の汎用機械で運搬し、振動ローラー等で締め固める工法

玉川ダムの洪水調節により
41cm水位を低減

特別防災操作状況 17日7時

ダム全景 貯水池容量配分図

通常の洪水調節時

全量カット

椿川地点（秋田市）における水位低減効果
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河川整備及び玉川ダムの効果（雄物川水系 間倉地区）

令和5年7月15日からの梅雨前線による降雨により、秋田県を中心に記録的な大雨となり、多くの雨量観測所で24時間観測史上1位を記録。

雄物川水系雄物川では、平成29年7月洪水を契機として「河川激甚災害対策特別緊急事業」を採択し、堤防整備等を実施。

間倉地区においては、令和元年に堤防整備が完成しており、今回の出水では氾濫の危険性が高まる中、外水氾濫による家屋浸水被害を防止。

なお、雄物川水系玉川の玉川ダム（国管理）では、通常の洪水調節よりも大幅に流量を抑制する特別防災操作（全量カット）を行 い下流の氾濫を抑えた（氾濫を回避）。

平成29年7月出水時の状況（間倉地区浸水状況）
平成29年7月23日11時 神宮寺水位観測所ピーク水位（7.56m）

※本資料の数値は速報値のため、今後の精査等により変更となる場合があります。

大仙市

秋田市 玉川

椿川水位観測所

河川激甚災害対策特別緊急事業区間

神宮寺水位観測所

間倉地区
令和元年 堤防完成

令和5年7月洪水

家屋浸水
無し

事業所：1戸

家屋：10戸

間倉地区の堤防が未整備だった場合における外水氾濫被害想定
令和5年7月15日22時 神宮寺水位観測所ピーク水位（6.6m）

家屋等浸水防止戸数（外水氾濫）

間
倉
地
区
堤
防
整
備
に
よ
る
効
果

間倉地区堤防未整備区間

平成２９年７月洪水時の被害実績 浸水
家屋１１１戸
浸水面積約４５０ha

雄物川

水位観測所

大臣管理区間

位置図 事業位置図

令和元年11月 間倉地区堤防完成

令和5年7月洪水

浸水被害
無し

浸水面積
：70ha

浸水防止面積（外水氾濫）

浸水想定

浸水想定

雄物川直轄
河川改修
事業区間

国による雄物川緊急治水対策対象区間

速報

堤防が未整備だった場合の外水氾濫被害想定
想定浸水家屋等：家屋 １０戸・事業所１件
想定浸水面積：約７０ha

令和5年7月 間倉地区 出水状況

お も の が わ

お もの がわ お もの がわ

ま ぐら

ま ぐ ら
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緊急治水対策による治水効果（雄物川水系雄物川）
お も の が わ お も の が わ

樋門を通して、水路・支川等
の流水を雄物川へ排水

樋門と内水被害のイメージ

平常時

お もの がわ

雄物川では、平成29年7月洪水を契機とした河川激甚災害対策特別緊急事業等により、堤防整備、輪中堤や河道掘削（V=約43万m3）等
を中心とした緊急治水対策を実施。

令和5年7月15日からの前線を伴う降雨による洪水に対して、「激甚災害対策特別緊急事業」や玉川ダムの特別防災操作（全量カット）によ
り古川排水樋門地点の河川水位を約65cm低減し、樋門のゲート閉鎖時間を４時間30分短縮させ、内水被害の軽減に寄与。

雄物川の水位が上昇すること
で、水路・支川に雄物川の流
水が逆流するため、樋門の
ゲート閉鎖。洪水時

雄物川本川の流水逆流防止のため、ゲートを閉じることで、水路・支川等の
流水を排水できなくなり、内水被害が発生

雄物川
流水を排水

堤内地
（堤防の内側）

水路・
支川など

樋門

ゲート（開）
ゲート（閉）

雄物川

ゲート閉により
逆流を防止

堤内地
（堤防の内側） 多量の降雨により

内水被害が発生

樋門

水位低減効果

緊急治水対策実施箇所位置図（河道掘削・樹木伐採）

いし だ ざか

石田坂水位観測所

つばきがわ

椿川水位観測所

ふるかわ

古川排水樋門

雄物川

秋田県

雄物川

子吉川

米代川

位置図

樹木伐採実施状況（6k付近）

速報

※本資料の数値は速報値のため、今後の精査等により変更となる場合があります。

今回水位（河道掘削後）：6.36m

河道掘削により約0.65mの水位を低減

約50m

約4m

▼ 計画高水位：7.728m

内水被害の軽減効果
令和5年7月16日出水 水位グラフ（雄物川：古川排水樋門）

6.6k

6.6k
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緊急治水対策を実施しなかった
場合の想定水位：7.01m
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外水位（実績）

内水位（ポンプ排水無し）

内水位（実績、ポンプ排水有り）

古川排水樋門内・外水位

R5.7.16(日)R5.7.15(土) R5.7.17(月)

ポンプ稼働開始

15日15時40分
※樋門全閉とポンプ起動

開始の両条件を満たした

時間とした。

外水位ピーク

6.36m

内水位ピーク

（ポンプ排水無し）5.51m

内水位ピーク

（実績、ポンプ排水有り）5.26m

内・外水位ハイドログラフ

古川排水樋門 排水ポンプ車による排水の効果（雄物川水系雄物川） 速報値

床上浸水

R5.7月(推定) 約220戸

排水を行わ
なかった場合

約640戸

古
川

雄物川

古川排水樋門

推定浸水範囲図

国土交通省

秋田市

内・外水位ハイドログラフ

令和5年7月15日からの梅雨前線による降雨により、秋田県を中心に記録的な大雨となり、多くの雨量観測所で24時間観測史上1位を記録。

河道掘削によるゲート閉鎖時間の短縮（4時間30分短縮）に加え、排水ポンプ車による排水を実施することで、内水位を約25cm低下させ、床上浸水
を約420戸軽減することができたと想定される。

41

国土交通省所有

秋田市所有

古川排水樋門

古
川

◆排水ポンプ車
国土交通省：２台
秋 田 市 ：１台
■照明車
国土交通省：１台

雄物川※推定の浸水想定範囲
地理院地図の５ｍメッシュの地盤高と観測所のピーク水位を比較して水位より低い地
盤高を着色したもの

※推定の床上浸水戸数
推定浸水範囲にある水位を基に45cmより低い地盤にある家屋を試算したもの

水位計 大野橋

水位計 大野新川橋

水位計 大久保古川橋

速報

※本資料の数値は速報値のため、今後の精査等により変更となる場合があります。

お も の が わ お も の が わふ る ｊか わ

内水位を
0.25m低下

41



おものがわ おものがわ

【秋田県・雄物川水系雄物川】土地利用規制と組み合わせた治水対策と効果

さ で こ

左手子地区
輪中堤

雄物川

むかいの

向野地区
輪中堤

雄物川

※本資料は速報値のため、今後の精査等により変更となる場合があります。

新波橋

雄物川

位置図

左手子地区
向野地区

災害危険区域

左手子地区輪中堤

災害危険区域への冠水

災害危険区域への冠水

災害危険区域

向野地区輪中堤

輪中堤により浸水を回避

輪中堤により
浸水を回避
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速報

○令和5年7月15日からの梅雨前線により、秋田県を中心に記録的な大雨となり、多くの雨量観測所で24時間観測史上
1位を記録
○雄物川中下流部では、平成２９年７月 ・ ８月の豪雨を契機とした河川激甚災害対策特別緊急事業等により、堤防整備
や河道掘削に加え、遊水機能を確保しつつ家屋浸水被害を軽減させるため、土地利用規制（災害危険区域）を組み合わ
せた 輪中堤の整備を実施
○今次洪水では、秋田市左手子地区や向野地区等において、災害危険区域は冠水したものの、輪中堤の整備により家屋
浸水被害を回避

さでこ むかいの
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河道掘削（鶴形）
10.2～11.4k(能代区間)

河道掘削（二ツ井左岸）
30.6～32.0k(二ツ井区間)

治水事業による効果（米代川水系米代川）

令和５年７月１５日からの降雨により、流域内では最大で289.5mm(24時間)を観測。
米代川では、平成30年度から令和2年度の「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」により、河道掘削・樹木伐採を実施。
また、平成24年3月に竣工した森吉山ダムにおいて、今回の洪水では約1,400万m3（東京ドーム約１２杯分）を貯留し、下流の水位低減効
果を発揮している。
これまで実施した３か年緊急対策や森吉山ダムにより、二ツ井水位観測所（秋田県能代市）地点では約４７cmの水位低減効果があり、避
難判断水位超過を防ぐとともに、本川水位の上昇を抑えたことにより内水被害の軽減にも寄与。

※ 国土強靱化３か年緊急対策

河川整備実施箇所位置図

位置図

水位低減効果

森吉山ダム

令和5年7月16日撮影

二ツ井水位観測所

二ツ井市街地

河道掘削の事例（能代市二ツ井地区）

二ツ井水位観測所

二ツ井水位観測所
米代川

氾濫危険水位T.P.１６.９０３

避難判断水位T.P.１６.４０３

３か年緊急対策による河道掘削等及び森吉山ダム
が無かった場合の推定水位T.P.+16.48m
「約４７ｃｍ」の低減効果により避難判断水位超
過を防ぎ、内水被害の軽減に寄与

３か年緊急対策による河道掘削等及び森吉山ダムが無かった場合
の推定水位T.P.+16.48m

二ツ井地点最高水位（実績） T.P.＋16.01

実施前（H28撮影）

実施後（R2撮影）
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12:00 24:00 12:0 0 24:00 12:00 24:00 12:00 24:00

7/14 7/15 7/16 7/17

森吉山ダム（国管理）の洪水調節効果（米代川水系小又川）

○森吉山ダム流域では、7月14日16時から降雨が降り始め、流域平均累加雨量は154.2mmを観測した。
（管理開始以降8番目の雨量）

○今回の洪水で、15日5時～17日4時までの約48時間、容量にして約1400万m3、東京ドームにすると約12杯分の水を溜
め込み、下流河川の水位上昇を緩和。

〇森吉山ダムでの洪水貯留により、能代市二ツ井地点（ダム下流約39㎞）では、ダムが無かった場合に比べ、最高水位
時で約20㎝の水位を低減させたと推測される。

二ツ井観測所

位置図

森吉山ダム

7月16日7時 EL162.57m

160m3/s（洪水量）

最大流入量 約262m3/s（18:20）

放流量 約43m3/s

最高水位（実績） 16.01m

累加雨量154.2mm（7/14 16：00～7/16 8:00）

最高水位（ダムなし）16.21m

7月14日16時 EL157.07m

水
位
標
の
値
（
水
位
）

貯水位

流入量

放流量

219m3/s低減

ダムサイト 洪水調節前

ダムサイト 洪水調節後

令和５年７月洪水時における
二ツ井地点の状況

水位低減効果（能代市二ツ井地点）

7月16日 19:00
5

10

15

20

25

30

-150 -100 -50 0 50 100 150 200 250 300

水
位
（
T
.P
.m
）

T.P. 16.01m

T.P. 16.21m

水位低下効果 約0.2m

氾濫危険水位T.P+16.903m
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ソフト対策による監視体制の強化（雄物川水系雄物川・米代川水系米代川）

○ 雄物川水系雄物川及び米代川水系米代川では、平成３０年～令和３年度までに、危険箇所などに危機管理型水位計７４基、
簡易型河川監視カメラ４９基を整備しており、監視体制を強化しているところである。

〇 これにより、沿川住民の迅速な避難行動に役立てている。

【米代川】
左岸68.6k 大館市扇田
簡易型河川監視カメラ

【米代川】
左岸43.0k 北秋田市坊沢
坊沢危機管理型水位計

雄物川水系 米代川水系 合計

危機管理型
水位計

３７基 ３７基 ７４基

簡易型
河川監視
カメラ

４１基 ８基 ４９基

危機管理型水位計、簡易型河川監視カメラ設置基数

危機管理型水位計
危機管理型水位計

簡易型河川監視カメラ

簡易型河川監視カメラ

簡易型河川監視カメラ

簡易型河川監視カメラ

危機管理型
水位計

水位計

凡例

河川監視カメラ

（ＣＣＴＶ・簡易型）
※簡易型は旗揚げ

上流

雄物川

秋田市

秋田駅
【雄物川】
左岸36.8k 大仙市強首
杉山田樋門危機管理型水位計

【雄物川】
右岸94.6k 湯沢市八幡
簡易型河川監視カメラ

【雄物川】
左岸7.7k 秋田市豊岩豊巻
豊巻危機管理型水位計

【雄物川】
左岸5.1k 秋田市豊岩石田坂
簡易型河川監視カメラ 45



7月15日からの大雨における治水効果（秋田県馬場目川水系三種川）

○三種川（秋田県）では、H25出水において、外水氾濫により床上49戸、床下29戸の家屋浸水被害が発生
○出水を踏まえ、床上事業（R1完了）や5カ年加速化事業等を活用して、緊急的かつ集中的に河道掘削等の治水対策を推進
○今次出水（7月14日～16日）では、H25出水を上回る規模の雨量を記録したが、治水対策により、外水被害が大幅に減少

み
た
ね
が
わ

三
種
川

写真①

H25.9出水 溢水状況
達子（たっこ）地区

写真①

み
た
ね
が
わ

三
種
川

R5.7出水 出水状況（ピーク時）
達子（たっこ）地区

山本中学校

整備済 L=5.3km 

広域河川改修事業（治水安全度1/10） L=8.8km 

床上浸水対策特別緊急事業（1/5）① L=6.17km ② L=0.37km 

秋田県

馬場目川水系 三種川
ばばめがわ みたねがわ

位置
図

写真①

出水状況

事業による効果 【速報値】※１

治水対策の実施

標準横断図

R5.7浸水範囲

H25.9浸水範
囲

62戸減少

H25出水を上回る規模の降雨量を観測。
河川整備の進捗により浸水被害家屋は約62戸減少した

（78）

（16）
標準横断図

4000 4000

1:1.0

1:3.0

1:3.
0

(1:3
.0)

1:
1.
0

河道掘削 築堤築堤

三種町

みたねがわ

ば ば め が わ み た ね が わ

みたねちょう

HWL

※２

※１：速報値のため浸水戸数・範囲は詳細調査により変更となる可能性があります
※２：流域平均雨量
※３：三種町聞き取りによる数値

※３
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0

50

100

H25.8出水 R5.7出水

浸水戸数の比較

0

100

200

H25.8出水 R5.7出水

降雨量の比較

7月15日からの大雨による治水効果（秋田県米代川水系下内川）

〇下内川（秋田県）では、H25出水において、外水氾濫により床上51戸、床下33戸の家屋浸水被害が発生
〇出水を踏まえ、H27年度から広域河川改修事業、R3年度から大規模特定河川事業に着手し、5カ年加速化対策等を活用して、

緊急的かつ集中的に河道掘削や築堤等の治水対策を推進
〇今次出水（7月15日）では、大館地域気象観測所（アメダス）でH25出水を上回る規模の雨量を記録したが、治水対策による水位

低下により、外水被害を回避

治水対策の実施

事業による効果 【速報値】※１

mm/24h

大館地域気象観測所（アメダス）でH25出水を上回る降雨量を観測
河川整備の進捗により浸水被害家屋は約84戸減少した

130 142

秋田県

米代川水系 下内川
よねしろがわ しもないがわ

位置図 平面図

沼館橋

大規模特定河川事業（治水安全度1/10）L=2.36km

松木橋

高館橋

石神頭首工

餅田沼館頭首工

H25.8洪水浸水範囲(実績)

要配慮者利用施設(保育園)

戸

床上
51戸

床下
33戸

0戸

よねしろがわ しもないがわ

８４戸減少

標準横断図 河道掘削 築堤
築堤

出水状況

広域河川改修事業（治水安全度1/10）L=3.10km

し
も
な
い
が
わ

下
内
川

写真①

H25.9出水 溢水状況
沼館地区

R5.7出水 出水状況（ピーク時）
沼館地区

写真②

し
も
な
い
が
わ

下
内
川

写真② 写真①

※１：速報値のため詳細調査により変更となる可能性があります

速報
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7月15日からの大雨における治水効果（秋田県雄物川水系新波川）

○新波川（秋田県）では、H22出水において、外水氾濫により床上29戸、床下42戸の家屋浸水被害が発生
○出水を踏まえ、床上事業（R5完了予定）や5カ年加速化事業等を活用して、緊急的かつ集中的に河道掘削や築堤等の治水対策

を推進
○今次出水（7月14日～16日）では、H22出水を上回る規模の雨量を記録したが、治水対策により、外水被害が大幅に減少

山本中学校

過去出水の氾濫状況

H22出水を上回る規模の降雨量を観測
河川整備の進捗により水位低減効果が図られ、床上浸水被害家屋は29戸減少した

あらわがわ

お も の が わ あ ら わ が わ

※１：速報値のため浸水戸数・範囲は詳細調査により変更となる可能性があります
※２：大正寺雨量観測所
※３：国土交通省秋田河川国道事務所聞き取りによる数値

床上浸水対策特別緊急事業（治水安全度１／５） L=2.5km

位置図

雄物川水系新波川
秋田県秋田市雄和新波

あらわが
わ

新波川

おものが
わ

雄物川
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H22年8月出水 R5年7月出水

降雨量の比較
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H22年8月出水 R5年7月出水

床上浸水戸数の比較

事業による効果 【速報値】※1

２９戸減少
183.5

0

※2 ※3
【mm/48h】

259.5 29

4.000

9.000

14.000
水位の比較

H22.8雄物川水位（新波観測所）
R5.7雄物川水位（新波観測所）
H22.8新波川水位（新波観測所）
R5.7新波川水位（新波観測所）

【T.P.】

【戸】

新波川は今次洪水が-1.16m

雄物川
水位観測所

↓

新波川水位観測所→

標準横断図
河道掘削築堤

あｒわがわ

新波川

H22.8出水 溢水状況

H22 浸水範囲

H22.8出水 新町地区浸水状況

治水対策の実施

速報

48

秋田県事業



TEC-FORCE みちのく号による上空からの調査

〇今回の大雨で被災を受けた秋田県内の被災状況等を確認するため、令和５年７月１７
日、TEC-FORCE先遣班がみちのく号（ヘリコプター）で、空からの調査を実施。

R5.7.17 8:00 仙台合同庁舎屋上ヘリポートを出発

雄物川河口部（秋田市街地部）

雄物川水系岩見川
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自治体支援（リエゾン・TEC-FORCE・災害対策用機械）の活動状況
〇 TEC-FORCEによる被災状況調査等のため、秋田県内へ延べ30人の

職員を派遣（7月20日時点）。

五城目町（中屋敷橋）での被災状況調査（7月19日）

〇 自治体ニーズの把握と迅速な対応を実施するため、２県１地域振
興局４市２町へ延べ77人の職員を派遣（7月20日時点）。

大仙市でのリエゾン活動状況（7月15日）

〇 照明車６台、排水ポンプ車９台、散水車４台、路面清掃車１台を秋田県内の自治体支援として派遣（7月20日迄）

男鹿市給水作業（7月19日）大仙市排水ポンプ車活動状況（7月19日） 男鹿市散水作業（7月17日）

ごじょうめ まち なかやしき ばしだいせん
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「逃げ遅れゼロ」を目指した取組洪水ホットラインの実施状況

今回の雄物川等の出水において、整備局・河川・ダム関係事務所から関係県（４県）・市町村（８４市町村）に対し、ホットラインを
実施しました。

ホットライン実施市町村

＜その他河川における実施状況＞
■岩木川水系等：1県、40市町村（計41回） ■北上川水系等：1県、19市町村（計20回）
■最上川水系等：1県、35市町村（計36回）

（令和5年7月25日時点）

（令和5年7月25日時点）

＜秋田県内における実施状況＞

岩木川等

県・40市町村

雄物川、
米代川、
子吉川等

県・25市町村

福島県

山形県

宮城県

岩手県

秋田県

青森県

最上川等

県 北上川等

県、19市町村

雄
物
川
、
子
吉
川
、
米
代
川
等

秋田県 1回 東北地方整備局

秋田市 6回 秋田河川国道事務所

能代市 4回 能代河川国道事務所

横手市 6回 湯沢河川国道事務所

大館市 5回 能代河川国道事務所

男鹿市 4回 秋田河川国道事務所

湯沢市 7回 湯沢河川国道事務所

鹿角市 5回 能代河川国道事務所

由利本庄市 4回 秋田河川国道事務所

潟上市 3回 秋田河川国道事務所

大仙市 10回 湯沢河川国道事務所

北秋田市 5回 能代河川国道事務所

にかほ市 4回 秋田河川国道事務所

仙北市 10回
秋田河川国道事務所
湯沢河川国道事務所

小坂町 5回 能代河川国道事務所

上小阿仁村 8回 能代河川国道事務所

藤里町 8回 能代河川国道事務所

三種町 8回 能代河川国道事務所

八峰町 8回 能代河川国道事務所

五城目町 4回 秋田河川国道事務所

八郎潟町 3回 秋田河川国道事務所

井川町 3回 秋田河川国道事務所

大潟村 4回 秋田河川国道事務所

美郷町 7回 湯沢河川国道事務所

羽後町 6回 湯沢河川国道事務所

東成瀬村 5回
湯沢河川国道事務所
成瀬ダム工事事務所

合計 1県25市町村 143回

東北管内合計 4県　119市町村 計205回 51



「逃げ遅れゼロ」を目指した取組リエゾン派遣の実施状況

自治体の支援状況（リエゾンの派遣）

災害対応の初動から秋田県、青森県などに派遣し、自治体ニーズの把握と迅速な対応を実施。 ※リエゾン：災害対策現地情報連絡員

（令和5年8月1日時点）

リエゾン派遣 活動状況
県・市町村名等 水系等 派遣期間 延べ人数

青森県 岩木川水系 7月15日～7月16日
※活動終了

4名

秋田県
雄物川水系
米代川水系
子吉川水系

7月15日～7月27日
※活動終了

19名

由利地域振興局 子吉川水系等 7月16日～7月17日
※活動終了

4名

男鹿市 7月16日～7月20日
※活動終了

8名

仙北市 雄物川水系
7月15日～7月16日

※活動終了
6名

五城目町 馬場目川水系
7月15日～7月28日

※活動終了
39名

大仙市 雄物川水系 7月15日～7月20日
※活動終了

26名

八峰町
7月16日～7月29日

※活動終了
30名

秋田市 雄物川水系 7月15日～派遣中 26名

合計 2県、6市町、1振興局 162名

7/20『防災ヘリみちのく号』の調査状況を
Live配信し、八峰町長へ説明

7/15 秋田県大仙市でのリエゾン活動状況

（8月1日現在）
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水位 13.76m

水位 4.75m

◆雄物川水系雄物川ＣＣＴＶ画像①

おもの おもの あらわ

雄物川水系雄物川（新波観測所地点）7月11日 05:00時点

おもの おもの あらわ

雄物川水系雄物川（新波観測所地点）7月16日 09:00時点

おもの おもの つばきかわ

雄物川水系雄物川（椿川地点）7月11日 05:00時点

水位 2.36m

おもの おもの つばきかわ

雄物川水系雄物川（椿川地点）7月16日 13:00時点

水位 8.43m
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おもの おもの おものおおはし

雄物川水系雄物川（雄物大橋地点）7月11日 05:00時点

◆雄物川水系雄物川ＣＣＴＶ画像②

おもの おもの おものおおはし

雄物川水系雄物川（雄物大橋地点）7月16日 13:00時点

おもの おもの ばらじまかせんこうえん

雄物川水系雄物川（茨島河川公園地点）7月11日 05:00時点

おもの おもの ばらじまかせんこうえん

雄物川水系雄物川（茨島河川公園地点）7月16日 13:00時点
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おもの おもの かくまがわ

雄物川水系雄物川（角間川排水樋管地点）7月15日 12:30時点

おもの おもの かりわの

雄物川水系雄物川（刈和野橋地点）7月16日 13:00時点

おもの おもの かりわの

雄物川水系雄物川（刈和野橋地点）7月15日 11：00時点

おもの おもの かくまがわ

雄物川水系雄物川（角間川排水樋管地点）7月16日 12:00時点

◆雄物川水系雄物川ＣＣＴＶ画像②
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← 米代川

よねしろ よねしろ のしろ

米代川水系米代川（能代大橋地点）7月16日 4:00時点

能代大橋

← 米代川

能代大橋

◆米代川水系米代川ＣＣＴＶ画像①

よねしろ よねしろ ふたつい

米代川水系米代川（二ツ井水位観測所地点）7月13日 11:00時点

よねしろ よねしろ ふたつい

米代川水系米代川（二ツ井水位観測所地点）7月16日 19:00時点

よねしろ よねしろ のしろ

米代川水系米代川（能代大橋地点）7月13日 11:00時点
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よねしろ よねしろ たかのす

米代川水系米代川（鷹巣橋地点）7月13日 10:00時点

よねしろ よねしろ たかのす

米代川水系米代川（鷹巣橋地点）7月16日 5:00時点
よねしろ よねしろ おうぎだばし

米代川水系米代川（扇田橋地点）7月16日 6:00時点

よねしろ よねしろ おうぎだばし

米代川水系米代川（扇田橋地点）7月13日 10:00時点

◆米代川水系米代川ＣＣＴＶ画像②
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雄物川水系における水位・雨量状況

【玉川】 水位：長野観測所（大仙市） 雨量：斉内観測所（大仙市）【雄物川】 水位：大曲橋観測所（大仙市） 雨量：大曲観測所（大仙市）

【雄物川】 水位：神宮寺観測所（大仙市） 雨量：大曲観測所（大仙市）

水防団待機水位 ：3.50m

氾濫注意水位 ：5.00m
避難判断水位 ：5.9m

計画高水位 ：9.03m

氾濫危険水位 ：6.2m

： 雨量

： 水位

ピーク水位：4.46m
（R5.7出水）

ピーク水位：6.6m
（R5.7出水） 7/15 22:00

水位
（m）

雨量
（mm）

7.15 18:00

ピーク水位：3.98m
（R5.7出水） 7/16 17:00

水防団待機水位 ：2.5m

氾濫注意水位 ：3.4m

避難判断水位 ：6m

計画高水位 ：6.93m

氾濫危険水位 ：6.2m

： 雨量

： 水位

： 雨量

： 水位

水位
（m）

雨量
（mm）

水防団待機水位 ：2.3m

氾濫注意水位 ：2.9m
避難判断水位 ：3.7m

氾濫危険水位 ：4.0m

水位
（m）

雨量
（mm）

既往最高水位：5.17m
（H23.6梅雨前線豪雨）

既往最高水位：5.03m
（H29.7梅雨前線豪雨）

既往最高水位：7.74m
（H23.6梅雨前線豪雨）

水防団待機水位 ：5.6m

氾濫注意水位 ：6.6m

避難判断水位 ：8.0m

計画高水位 ：9.89m

氾濫危険水位 ：8.1m

水位
（m）

雨量
（mm）

7/16 14:00
ピーク水位：8.43m
（R5.7出水）

既往最高水位：9.16m
（Ｈ29.7梅雨前線豪雨）

： 雨量

： 水位

【雄物川】 水位：椿川観測所（秋田市） 雨量：雄和観測所（秋田市）
つばきかわ ゆうわ じんぐうじ だいせん おおまがり だいせん

ながの だいせんし さいない だいせんしだいせんしおおまがりおおまがりばし だいせんし
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米代川水系における水位・雨量状況

【米代川】 水位：向能代観測所（能代市） 雨量：大渕岱観測所（大館市）【米代川】 水位：二ツ井観測所（能代市） 雨量：大渕岱観測所（大館市）

【小猿部川】 水位：常ヶ岱観測所（北秋田市） 雨量：明利又観測所（北秋田市）

水防団待機水位 ：1.7m

氾濫注意水位 ：2.7m

避難判断水位 ：4.0m

氾濫危険水位 ：4.9m

： 雨量

： 水位

ピーク水位：3.3m
（R5.7出水）

ピーク水位：2.11m
（R5.7出水） 7/15 21:00

水位
（m）

雨量
（mm）

7.16 3:00ピーク水位：5.9m
（R5.7出水） 7/15 00:00

水防団待機水位 ：3.0m

氾濫注意水位 ：4.5m

避難判断水位 ：6.3m

計画高水位 ：7.93m
氾濫危険水位 ：6.8m

： 雨量

： 水位

： 雨量

： 水位

水位
（m）

雨量
（mm）

水防団待機水位 ：1.5m

氾濫注意水位 ：1.9m

避難判断水位 ：3.0m

氾濫危険水位 ：3.4m

水位
（m）

雨量
（mm）

既往最高水位：8.04m
（H19豪雨）

既往最高水位：4.60m
（S47.7豪雨）

既往最高水位：3.75m
（H25 台風18号）

水防団待機水位 ：5.6m
氾濫注意水位 ：6.1m

避難判断水位 ：7.8m

計画高水位 ：8.79m

氾濫危険水位 ：7.9m

水位
（m）

雨量
（mm）

7/15 00:00
ピーク水位：6.24m
（R5.7出水）

既往最高水位：8.13m
（H19.9豪雨）

： 雨量

： 水位

【米代川】 水位：鷹巣観測所（北秋田市） 雨量：大渕岱観測所（大館市）
たかのす おおふちたい どうがたい きたあきたし あかりまた きたあきたし

むかいのしろ のしろし おおふちたい おおだてしおおだてしおおふちたいふたつい のしろし

おおだてし

計画高水位 ：4.17m
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子吉川水系における水位・雨量状況

【石沢川】 水位：鮎瀬観測所（由利本荘市） 雨量：山内観測所（由利本荘市）【子吉川】 水位：二十六木橋観測所（由利本荘市） 雨量：矢島観測所（由利本荘市）

【子吉川】 水位：明法観測所（由利本荘市） 雨量：笹子観測所（由利本荘市）

水防団待機水位：1.5m

氾濫注意水位：2.2m

避難判断水位 ：4.0m

計画高水位：5.75m

氾濫危険水位 ：4.70m

： 雨量

： 水位

ピーク水位：4.97m
（R5.7出水）

ピーク水位：4.49m
（R5.7出水） 7/16 12:00

水位
（m）

雨量
（mm）

7/16 13:00

ピーク水位：4.31m
（R5.7出水） 7/16 14:00

水防団待機水位：3.3m

氾濫注意水位：4.0m

避難判断水位 ：5.6m

計画高水位：6.39m
氾濫危険水位 ：6.0m

： 雨量

： 水位

： 雨量

： 水位

水位
（m）

雨量
（mm）

水防団待機水位 ：2.5m

氾濫注意水位 ：3.4m
避難判断水位 ：4.2m

計画高水位 ：5.79m

氾濫危険水位 ：4.5m

水位
（m）

雨量
（mm）

既往最高水位：6.86m
（H23梅雨前線豪雨）

既往最高水位：6.41m
（H23梅雨前線豪雨）

既往最高水位：5.91m
（H23梅雨前線豪雨）

水防団待機水位：2.9m

氾濫注意水位：4.1m

水位
（m）

雨量
（mm）

7/16 10:00
ピーク水位：4.94m
（R5.7出水）

既往最高水位：6.24m
（S62.8豪雨）

： 雨量

： 水位

【子吉川】水位：矢島観測所（由利本荘市） 雨量：笹子観測所（由利本荘市）
やしま ゆりほんじょうし じねご ゆりほんじょうし みょうほう ゆりほんじょうし じねご ゆりほんじょうし

あゆせ ゆりほんじょうし やまうち ゆりほんじょうしゆりほんじょうしやしまとどろきばし ゆりほんじょうし
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