
※数値は速報値ですので今後の精査等により変更する場合があります。

【概要版】

令和６年７月２５日からの大雨による出水の概要

《 第１報 ７月３０日 ２０時時点 》

速報版

東北地方整備局 河川部

速報版

※出水速報については、引き続き続報にて随時更新を行っていきます。

また、数値は速報値ですので、今後の精査等により変更となる場合があります。



○ 前線の影響により、秋田県と山形県を中心に記録的な大雨となり、総雨量は多いところで５００mm
を超過。多くの雨量観測所で観測史上１位や、７月の平年値を上回る雨量を記録した。

○ 秋田県や山形県では記録的短時間大雨情報が計５回発表されるとともに、山形県では線状降水
帯が計２回発生し、大雨特別警報が計２回発表された。

令和６年７月２５日からの大雨による出水の概要

◆ 7月24日から7月27日にかけて断続的に強い雨が降り続き、子吉川

上流の大清水雨量観測所では総雨量５５９mmを記録。

大清水雨量観測所（秋田県由利本荘市）
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レーダー雨量
（令和6年7月24日1時～7月27日1時まで：72時間）

ひがしゆり

差首鍋 444.0mm（気象台）
（観測史上1位）
※7月の平年値339.7mm

さすなべ

東由利 275.0mm（気象台）
（観測史上1位）
※7月の平年値196.5mm

新庄 403.5mm（気象台）
（観測史上1位）
※7月の平年値219.6mm

しんじょう

瀬見 400.0mm（気象台）
（観測史上1位）
※7月の平年値241.6mm

せみ

※観測史上1位を記録し
た観測所

〔気象庁HPより〕

※旗揚げしている雨量は、
降り始めからの総雨量
（概ね72時間）

〔気象庁HPより〕

おおしみず

大清水 559mm（国）
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 2024/07/24  2024/07/25  2024/07/26

累
加
雨

量
（

mm
）

時
間
雨
量
（

mm
）

大清水
時間雨量

累加雨量
559mm/72h

42mm/h

笹子 250.0mm（気象台）
（観測史上1位）
※7月の平年値214.8mm

じねご

秋田県

岩手県

山形県

宮城県

子吉川

最上川

流域界

由利本荘市

真室川町

最上町

※統一河川情報システムより

◆記録的短時間大雨情報発表（計５回）

秋田県（北秋田市、上小阿仁村、五城目町）、山形県（遊佐町、酒田市）

◆線状降水帯発生（計２回）

山形県（村山市、庄内町）

◆大雨特別警報（計２回）

山形県（酒田市、遊佐町、庄内町、新庄市、舟形町、鮭川村、戸沢村）



レベル４（氾濫危険水位超過）
レベル３（避難判断水位超過）
レベル２（氾濫注意水位超過）

凡 例

レベル５（氾濫発生）

洪水調節実施ダム

○直轄6ダム （延べ9ダム）で洪水調節を実施

・玉川ダム（雄物川水系）

・森吉山ダム（米代川水系）、

・月山ダム（赤川水系）

・寒河江川ダム（最上川水系）

・湯田ダム、鳴子ダム（北上川水系）

○直轄１ダムで特別防災操作を実施

・寒河江ダム

２．ダム洪水調節状況

１．河川出水状況

※速報値のため、今後変更となる場合があります。

2

子吉川

最上川

赤川

雄物川

米代川

岩木川

こよしがわ

おものがわ

もがみがわ

よねしろがわ

あかがわ

いわきがわ

馬淵川

高瀬川

まべちがわ

たかせがわ

北上川
きたかみがわ

名取川

鳴瀬川

阿武隈川

なるせがわ

なとりがわ

あぶくまがわ

御所ダム

四十四田ダム

鳴子ダム

しじゅうしだ

ごしょ

なるこ

三春ダム

釜房ダム

七ヶ宿ダム

摺上川ダム

しちかしゅく

かまふさ

みはる

すりかみがわ

湯田ダム
ゆだ

胆沢ダム
いさわ 田瀬ダム

たせ

白川ダム
しらかわ

長井ダム
ながい

寒河江ダム
さがえ

月山ダム
がっさん

玉川ダム
たまがわ

森吉山ダム
もりよしざん

浅瀬石川ダム
あせいしがわ津軽ダム

つがる

令和６年７月２５日からの大雨による東北地方整備局管内の河川の状況

○ 東北１２水系のうち、３水系５河川で堤防決壊が発生※

２水系５河川で氾濫発生。

○ ２水系２河川で避難判断水位を超過。４水系９河川で
氾濫注意水位を超過。

○レベル５【氾濫発生】

・子吉川（子吉川、石沢川）

・最上川（最上川、鮭川、相沢川）

〇レベル3【避難判断水位超過】

・雄物川（雄物川）、最上川（金山川）

〇レベル2【氾濫注意水位超過】

・最上川（京田川、真室川、最上小国川）

・赤川（赤川）

・北上川（北上川、旧北上川、江合川）

・米代川（米代川、小猿部川）
よねしろがわ

こよしがわ

もがみがわ

きたかみがわ

もがみがわ

いしざわがわ

さけがわ あいざわがわ

きょうでんがわ まむろがわ

あかがわ

おものがわ

えあいがわ

もがみおぐにがわ

おさるべがわ

かなやまがわ

子吉川水系石沢川3.5K付近
（令和6年7月25日撮影）

最上川水系最上川44.5K付近
（令和6年7月26日撮影）

※堤防決壊には県管理区間３水系４河川を含む



令和６年７月２５日からの大雨による既往洪水との水位比較

○子吉川の明法・矢島水位観測所の２箇所で観測史上最高水位を記録したほか、３箇所で計画高
水位を超過。

○最上川の下瀬・両羽橋・古口・本合海水位観測所、支川鮭川の真木水位観測所など１２箇所で
観測史上最高水位を記録したほか、１０箇所で計画高水位を超過。

子吉川水系子吉川

鮎瀬水位観測所

明法水位観測所子吉川

石沢川

二十六木橋水位観測所

みょうほう やしま

由利橋水位観測所

矢島水位観測所

宮内水位観測所

秋田

最上川水系最上川

最上川

京田川

下瀬水位観測所

砂越水位観測所

相沢川
広田水位観測所

両羽橋水位観測所

石名坂水位観測所

高屋水位観測所

臼ヶ沢水位観測所

真室川水位観測所

古口水位観測所

清水水位観測所

堀内水位観測所

八千代橋水位観測所

鮭川
金山川

最上小国川

平岡橋水位観測所
真室川

岩清水水位観測所

真木水位観測所

本合海水位観測所

長者原水位観測所

順位 水位 発生年
1 6.32 2024(R6)
2 5.91 2011(H23)
3 5.30 1972(S47)
4 5.05 1980(S55)
5 5.02 2013(H25)
6 4.91 1997(H9)
7 4.83 2007(H19)
8 4.76 2009(H21)
9 4.75 1975(S50)

10 4.62 2011(H23)

明法（由利本荘市）
みょうほう（ゆりほんじょう）

※ 氾濫危険水位（4.70m）
計画高水位（5.75m）

順位 水位(m) 観測年
1 10.57 2024(R6)
2 8.95 1944(S19)
3 8.57 1969(S44)
4 8.53 2018(H30)
5 7.79 2020(R2)
6 7.65 2004(H16)
7 7.45 1974(S49)
8 7.21 2013(H25)
9 7.11 1997(H9)

10 7.10 1957(S32)

ふるくち（とざわ）
古口（戸沢村）

※ 氾濫危険水位（8.20m）
計画高水位（9.70m）

しもせ りょううばし ふるくち まきもとあいかい

3

既往最高水位

計画高水位超過



〇子吉川及び支川石沢川において、７箇所で堤防が決壊。
○このほか、子吉川及び石沢川で堤防の法崩れが７箇所で発生。
○２４時間施工により、概ね１週間を目処に仮堤防での復旧を進めている。

子吉川河川防災
ステーション

国管理区間L=2.6km 県管理区間

烏川橋

鮎瀬橋

12.4k

←湯の沢川

10
10

1

1
2

2

右岸10.4k付近

左岸1.0k付近

※浸水範囲は現時点のものであり詳細は調査中

決壊
L＝約40m

決壊
L＝約15m

７月25日５時撮影

７月25日５時撮影

【国管理】決壊延長 L≒６０ｍ（７月26日14時撮影）

4

こよしがわ いしざわがわ

子吉川

雄物川

鳥海ダム

成瀬ダム

秋田県

位置図

決壊
L＝約20m

決壊
L＝約15m

令和６年７月２５日からの大雨による緊急復旧作業状況 (子吉川)
こよしがわ

秋田

【県管理】堤防決壊

石沢川 左岸１．０ｋ付近決壊状況（7/26）

浸水範囲

決壊箇所

７月29日15時撮影

石沢川 左岸１．０ｋ付近 仮堤防施工状況（7/29）

石沢川

子吉川

【国管理】決壊延長 L≒７０ｍ（７月２６日１１時撮影）

子吉川右岸10.4k付近 決壊状況（7/25）

湯
ノ
沢
川

堤防決壊

堤防決壊子吉川 右岸10.4ｋ付近 仮堤防施工状況（7/29）

（７月29日15時撮影）

排水作業箇所

排水ポンプ車30m3 ３台
排水ポンプ車60m3 １台
照明車 ４台
⇒２６日（金） ９：２７ 排水作業開始
⇒２７日（土） ５：１５ 排水終了

石沢川左岸排水状況[R6.7.26]

排水作業箇所

7/30時点



5

流域図

秋田県

石沢川 左岸1.0km 【国】

7/26 10:00着手～

＜施工者＞ 山勇建設工業

子吉川 右岸10.4km付近【国】

7/26 16:00着手～

＜施工者＞ 村岡建設工業・三浦組

○２４時間施工により、概ね１週間を目処に仮堤防での復旧を進めている。流域図

堤防の緊急復旧工事実施状況 （秋田県内） 秋田

7.26 10:00頃 復旧開始打合せ

石沢川上流 【県区間】

7/26 10:00着手～

＜施工者＞
山科建設・菊地建設・村岡建設工業

子吉川右岸10.4k付近 決壊状況（7/26）

子吉川右岸10.4k付近 復旧状況（7/29）

石沢川左岸1.0k付近 決壊状況（7/26）

石沢川左岸1.0k付近 決壊状況（7/30）

石沢川左岸1.0k付近 復旧状況（7/28）
⇒荒締切盛り土完了

以上のほか、米代川水系 五反田川（県区間）において

7月29日工事着手（施工者：佐藤庫組）

7/30時点



〇最上川の支川新田川及び支川野尻川において、５箇所で堤防が決壊。最上川では１箇所で堤防が欠損。
○このほか、最上川や支川鮭川などにおいて、法崩れ・浸食、護岸流出などが５箇所で発生。
○最上川水系最上川の古口地区で26日（金）19時頃から排水作業開始、 26日22時頃に排水作業完了。（浸水解消）
○蔵岡地区では自然排水により27日早朝に浸水解消。国道47号の倒木等を撤去し堤防復旧のための進入路を確保。

6

ふるくち

位置図

最上川

40.5k
41.5k

古口駅
JR陸羽西線

45.5k

43.5k

44.5k

浸水範囲※

※詳細な浸水範囲・浸水戸数は現在調査中である。

39.5k

42.5k

蔵岡地区

古口地区

古口地区排水状況[R6.7.26]

国道47号倒木
（7/27 9時10分頃撤去完了）

令和６年７月２５日からの大雨による緊急復旧作業状況 （最上川中流）

蔵岡地区浸水状況（7/26）

蔵岡地区浸水解消（7/27）

排水ポンプ車30m3 １台
照明車 １台
⇒２６日（金）１８：５５ 排水作業開始
⇒２６日（金） ２２：０５ 排水終了

蔵岡地区浸水状況（7/26） 蔵岡地区浸水解消（7/27）

国道47号電線垂れ下がり
（7/27 14時30分頃撤去完了）

通行規制箇所（解消済み）

堤防欠損（45.3k付近）堤防欠損（45.3k付近）

くらおか

もがみがわ

R6.7.27
15:00時点

山形
にったがわ のじりがわ もがみがわ

6

さけがわ

7/30時点



7

戸沢村

大蔵村

舟形町

大石田町

尾花沢市

鮭川村
真室川町

40.0k

45.0k

50.0k

55.0k

60.0k

65.0k

70.0k

75.0k

80.0k

85.0k

88.0k

鮭川

真室川

0.0k5.0k

10.0k
15.0k

20.0k

0.0k

3.0k

鮭川

鮭川 右岸6.4km付近

R6.7/26 13:00着手～

＜施工者＞ 新庄・鈴木・柴田組

位 置 図

最上川

須川

鮭川

山形市

山 形 県

新庄市

酒田市

最上川 左岸45.3km付近

R6.7/27 14:00着手～

＜施工者＞ 柿崎工務所

○２４時間施工により、概ね１週間を目処に仮堤防での復旧を進めている。

区間①

区間②

区間④

新庄市

野尻川【県区間】

7/26  着手～

＜施工者＞ ことぶき建設

堤防の緊急復旧工事実施状況 （山形県内） 山形

区間③

新田川【県区間】

7/27 着手～

＜施工者＞ 新庄・鈴木・柴田組 蔵岡地区被災状況（7/26）

蔵岡地区復旧状況（7/28）

蔵岡地区復旧状況（7/30）

鮭川復旧状況（7/30）

鮭川復旧状況（7/29）

鮭川被災状況（7/25）

7/30時点



災害対策車稼働状況等位置図（秋田県内） 秋田

○秋田県内に最大で排水ポンプ車１４台、照明車１０台を配備。
○令和６年７月２６日６時時点で、排水ポンプ車９台、照明車７台稼働。

令和6年7月26日6時稼働状況

8

7/30時点



災害対策車稼働状況等位置図（山形県内） 山形

令和6年7月26日17時稼働状況

○山形県内に最大で排水ポンプ車１６台、照明車９台を配備。
○令和６年７月２６日１７時時点で、排水ポンプ車６台、照明車１台稼働。

9

7/30時点



TEC-FORCE みちのく号による上空からの調査（令和6年7月26日）

〇秋田県内の被災状況等を確認するため、TEC-FORCEが防災ヘリ（みちのく号）で、空からの調査
を実施。

R6.7.26 8:00  仙台合同庁舎屋上ヘリポートを出発

最上川中流部（山形県戸沢村蔵岡地区）

雄物川水系岩見川

10

子吉川水系石沢川（秋田県由利本荘市）



地域の建設業等による迅速な対応例 （子吉川水系子吉川）

○大雨による被害を未然に回避するため、地域の建設業による迅速な水防活動を実施。

○被災後、いち早く被災状況の把握調査を行うため、地域の建設コンサルタントが従事。

11

堤防の崩壊を防ぐシート張り工法の実施（施工：大沼組）

ドローンによる被災調査（調査：ウヌマ地域総研） 11


