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【ダムの治水運用】

（平常時）

1．洪水がダムに入るまでのダム運用

⇒ダムに貯められる容量を確保し洪水に備えます。

（洪水流入時）

2．洪水がダムに入ってきた時のダム運用

⇒ダムに洪水を貯めながら被害が出ない水量に

減少させて下流に流します。

（洪水終了時）

3．洪水がダムに入ることが終了した時のダム運用

⇒次の洪水に備えてダムに貯めた量を下流に流し、

ダムに貯められる容量を確保します。

洪水に備えて容量を
空けておきます。

ダムへ入る量ダムから流す量

ダムの状況

ダムから流す量
ダムへ入る洪水

洪水を溜めながら、
下流へ水を流します。

ダムの状況

＜ダムへ入る洪水

ダムから流す量 ダムへ入る量

洪水後に、次の洪水に備
え、容量を空けておきます。

ダムの状況

＞ダムへ入る量

２



【ダムの防災操作と通報のタイミング】
放流を開始するタイミングと目的

［ﾀｲﾐﾝｸﾞ］洪水に備え、ダムに貯められる容量を確保する場合

［目的］容量が減ると洪水の際に､ダムの効果を発揮できないからです。

巡視･警報するタイミングと目的

［ﾀｲﾐﾝｸﾞ］①放流を開始する前 ②下流に流す量を通知の上限よりも増やす前

③急激な水位変動を伴う放流操作の前 ④緊急のダム操作前

［目的］下流河川に安全に水を流せるか確認、危険があれば注意喚起を行います。

関係機関に通知する情報

１．ダムから放流を開始する時

⇒放流開始の1時間前にFAXで通知（別紙１）。

２．急激な水位変動を伴う放流操作をする時 (放流の原則を守れない時)
⇒放流操作をする1時間前にFAXで通知（別紙２）。

(放流を行う際の原則について)
河川利用者の安全を守るために、段階的に下流に流せる量が定められており､

下流の急激な水位変動を防止しています｡(放流の原則：水位上昇量≑30cm/30分以内)

※ただし支川からの流入などで
それ以上の上昇となる場合もあります。 ３



別紙１ 別紙２

河川水位の上昇に注意！ 

四十四田ダムでは    日   時   分から     m³/s の放流を 

開始します。 

放流量を  日  時頃には    m³/s まで増加させる予定です。 

下流河川の水位上昇に注意して下さい。 

事前放流 予備放流

貯水位維持

洪水調節

その他

通知３－(１)  ダム連絡             通知（受信確認が必要です） 

 

四 十 四 田 ダ ム  放 流 開 始 の 通 知 

 

平成  年  月  日  時  分 

北上川ダム統合管理事務所 

     管理第二課 発信者： 
                         

 
 
 
 
 
１．放流開始の目的 

 
２．ダム状況（  日  時  分現在）      ３．河川水位状況（  日  時  分現在） 
   数値は速報値                    数値は速報値 

 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 
 
※ダム情報のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/ 

       携帯ｻｲﾄ：http://keitai.thr.mlit.go.jp/kitakato/mobile/index.html 

＜受信確認＞ 北上川ダム統合管理事務所 管理第二課（四十四田ダム）TEL：643－7972 FAX：643－7976 
発信機関 発信者 発信時刻 受信機関 受信者 受信時刻 

      

 
今後の洪水調節に備えて、貯水位を EL     ．  ｍに低下させ、 

洪水調節に活用する容量を拡大する。 

 
今後の洪水調節に備えて、  

EL     ．  ｍ以下を維持し、洪水調節に活用する容量を確保する。

 流入量が洪水量４００ m³/s 以上と予想され、 

実際に流入量が４００ m³/s 以上となったとき洪水調節を行う。 

放 流 

開始の 

目 的 

 （                              ） 

四十四田 
ダ ム 

流入量：    m3/s 

放流量： 
   m3/s 

洪水貯留準備水位：EL159.0ｍ 

貯水位：EL      ｍ

洪水調節容量：

33,900 千 m3 

ただし書き操作開始水位：EL169.1ｍ

洪水時最高水位：EL171.0ｍ     

※計画高水位は、河川を整備する上で基本となる水位で、計画の

洪水を流すことができる水位です。 
※はん濫危険水位は、堤防の高さの低い危険な個所をもとに設定

された、はん濫等により重大な災害が起こるおそれのある水位

です。 

洪水貯留準備水位 平常時最高貯水位

現在水位： ｍ 

北上川館坂橋地点

  

計画高水位： 3.562 ｍ 

西

下

台

町

側 

北

夕

顔

瀬

町

側

北上川館坂橋地点

はん濫危険水位： 2.800 ｍ 

-1.5

0.9 

3.3 

5.7 

8.0 

予想水位：    ｍ 
（  日  時頃） 

四十四田ダムでは、流入量の増加に伴い   日   時    分から

流入増加量を限度に放流を増量します。 

 下流河川の急激な水位上昇に注意して下さい。 

 また、河川内に立ち入らないように注意して下さい。 

四十四田

ダ ム 

流入量：     m3/s 

放流量： 
    ｍ3/s 

洪水貯留準備水位：EL159.0ｍ 

貯水位：EL    ｍ 

ただし書き操作開始水位：EL169.1ｍ

洪水時最高水位：EL171.0ｍ     

洪水調節容量：

33,900 千 m3 

※計画高水位は、河川を整備する上で基本となる水位で、計画の

洪水を流すことができる水位です。 
※はん濫危険水位は、堤防の高さの低い危険な個所をもとに設定

された、はん濫等により重大な災害が起こるおそれのある水位

です。

予想水位：      ｍ 
（   日  時頃） 

 

通知４  ダム連絡               通知（受信確認が必要です） 

 

四十四田ダム 放流量増加による急激な河川水位上昇の通知 

 

平成  年  月  日  時  分 

                           北上川ダム統合管理事務所 
                                管理第二課 発信者： 

 
 
 
 
 

 
１．放流開始の目的  

２．ダム状況（  日  時  分現在）      ３．河川水位状況（  日  時  分現在） 
   数値は速報値                    数値は速報値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
※ダム情報のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/ 

        携帯ｻｲﾄ：http://keitai.thr.mlit.go.jp/kitakato/mobile/index.html 

＜受信確認＞ 北上川ダム統合管理事務所 管理第二課（四十四田ダム）TEL：643－7972 FAX：643－7976 
発信機関 発信者 発信時刻 受信機関 受信者 受信時刻 

      

 今後の洪水調節に備えて、貯水位を EL        ．  ｍに低下させ、 

洪水調節に活用する容量を確保する。 

 
流入量の増加に伴い流入増加量を限度とした水量を上乗せ放流して、 

EL     ．  ｍを維持し、

洪水調節に活用する容量を確保する。 

放 流

開始の

目 的

 （                              ） 

ダムからの放流量を増加！

河川水位の上昇に注意！

貯水位維持

その他

洪水貯留準備水位 平常時最高貯水位

予備放流

-1.5

0.9

3.3

5.7

8.0
北上川館坂橋地点 

現在水位： ｍ 

 

はん濫危険水位： 2.800 ｍ 
計画高水位： 3.562 ｍ

西

下

台

町

側

北

夕

顔

瀬

町

側

北上川館坂橋地点 

４



異常洪水時防災操作

３．ダム計画を上回る洪水でダムが満水になるので、

ダムに入ってくる量をそのまま下流に放流する時

⇒放流開始の３時間前にFAXで情報発信（別紙３）。

その後、 1時間前にFAXで通知（別紙４）。

そして、放流操作後にFAXで通知（別紙５）。

この操作を実施した場合は、下流で大きな被害が

発生する可能性が非常に高いので警戒が必要です ｡

※過去、北上川ダム統合管理事務所が管理している

ダムは、 この操作の実施には至ってません。(全国では事例有)
※1，2，3の各操作は必ず関係機関の受信確認が必要です。

通常、ダムは洪水を貯めながら、被害の出ない量を下流に流している。

しかし、ダムにも貯められる量の限界があり、万能ではない。

ダム計画を上回る洪水時は､ダムに入ってくる量をそのまま流す操作に移行する場
合がある。

その場合には、ダムが無い河川の状態と同じ状況となり非常に危険なため、別紙３，
４、５の情報、通知を行っているが、大きな被害が想定されるため、日頃の事前準備
（被害範囲の把握、迅速な伝達と避難対応、関係者との連携等）が必要です。

【まとめ】

ダムに入る洪水

ダムに入る洪水
以上を流すこと
はありません。

通常はこのゲートから下流に水を流します

非常時（異常洪水時防災操作）には、
このゲートから下流に水を流します

５



別紙３ 別紙４

避難勧告等の事前措置の検討をお願いします！ 

計画規模を超える洪水時の操作に移行する場合には、河川水位は上昇してお

り洪水はん濫の恐れがあります。 

この操作に移行する場合は、概ね１時間前に事前通知します。 

四十四田ダムでは現在洪水調節を行なっています。 

今後、計画規模を超える流入量が予想されるため、  日  時  分頃

から洪水調節方法を変更し、計画規模を超える洪水時の操作に移行する可能

性があります。 

今後の降雨状況によっては、住民避難等の準備が必要です。 

貯水位：EL     ｍ 

洪水時最高水位：EL171.0ｍ 

ただし書き操作開始水位：EL169.1ｍ 

※計画高水位は、河川を整備する上での基本となる水位で、計画

の洪水を流すことができる最高の水位です。 
※はん濫危険水位は、堤防の高さの低い危険な個所をもとに設定

された、はん濫等により重大な災害が起こる恐れがある水位で

す。 

 

情報７  ダム連絡                       情 報 

 

四十四田ダム 操作に関する重要情報 

（計画規模を超える洪水時の操作に関する情報） 

平成  年  月  日  時  分

北上川ダム統合管理事務所 
管理第二課 発信者： 

 
 １．ダムの状況（  日  時  分現在） 数字は速報値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ２．雨量状況・河川水位状況 数字は速報値                 

 

 

 

 

 

 

 

   
※ダム情報のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/ 

携帯ｻｲﾄ：http://keitai.thr.mlit.go.jp/kitakato/mobile/index.html 
                   
北上川ダム統合管理事務所 管理第二課（四十四田ダム）TEL：643－7972 FAX：643－7976 

種  別  

時間雨量    ．  ｍｍ／時 
(  日  時 ～  日  時) 

雨 

量 

情 

報 累計雨量 
   ．  ｍｍ 
(  日  時 ～  日  時) 

観測所名 館坂橋観測所 河 

川 

情 

報 河川水位 
   ．  ｍ 
(  日  時  分現在) 

流入量：     m3/s

放流量： 
     m3/s 

四十四田

ダム 
洪水貯留準備水位：EL159.0ｍ 

調節量：      m3/s 

流域平均 松尾観測所

- 1.5 

0.9 

3.3 

5.7 

8.0 
北上川館坂橋地点 

計画高水位： 3.562 ｍ

はん濫危険水位： 2.800 ｍ

西

下

台

町

側 

北

夕

顔

瀬

町

側

ｍ現在水位： 
※計画高水位は、河川を整備する上での基本となる水位で、計

画の洪水を流すことができる最高の水位です。 
※はん濫危険水位は、堤防の高さの低い危険な個所をもとに設

定された、はん濫等により重大な災害が起こる恐れがある水

位です。 
※ダム情報のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/  

        携帯ｻｲﾄ：http://keitai.thr.mlit.go.jp/kitakato/mobile/index.html 

貯水位：EL      ｍ 

洪水時最高水位：EL171.0ｍ

ただし書き操作開始水位：EL169.1ｍ 

 

通知８ ダム連絡                通知（受信確認が必要です）

四十四田ダム 緊急のダム操作に関する事前通知≪1 時間前通知≫ 

（計画規模を超える洪水時の操作に関する事前通知） 

平成  年  月  日  時  分

                          北上川ダム統合管理事務所 
                         管理第二課 発信者： 

 
 
 
 
 
 
 
 １．ダム状況（  日  時  分現在） 数字は速報値 

 

 

 

 

 

 
 
 
 ２．雨量状況・河川水位状況 数字は速報値    

 

 

 
 
 

 
＜受信確認＞ 北上川ダム統合管理事務所 管理第二課（四十四田ダム）TEL：643－7972 FAX：643－7976

発信機関 発信者 発信時刻 受信機関 受信者 受信時刻 
      

種  別
 

時間雨量
      ．  ｍｍ／時 
(  日  時 ～  日  時 ) 

 

累計雨量
      ．  ｍｍ 
(  日  時 ～  日  時 ) 

観測所名 館坂橋観測所 

 

河川水位
      ．  ｍ 
（  日  時  分現在 ） 

避難の検討をお願いします！

 この操作を実施する場合には、ダムの洪水調節に活用する空容量が減少して

おり、洪水はん濫の恐れがあります。 

 計画規模を超える洪水時の操作に移行した場合は、直ちにその旨通知します。

 四十四田ダムでは現在、洪水調節を行なっています。 
 計画規模を超える流入量が予想されるため、   日   時  分頃から

洪水調節方法を変更し、計画規模を超える洪水時の操作を実施します。 
 避難勧告等の住民避難の対応が必要です。 

流入量：    m3/s 

四十四田

ダ ム

調節量：     m3/s 

放流量：    
m3/s

流域平均 松尾観測所

北上川館坂橋地点 

計画高水位： 3.562 ｍ
はん濫危険水位： 2.800 ｍ 

現在水位： ｍ 

西

下

台

町

側

北

夕

顔

瀬

町

側
-1.5

0.9

3.3

5.7

8.0

雨
量
情

報

河

川

情

報 

 

通知９ ダム連絡                通知（受信確認が必要です） 

四十四田ダム 緊急のダム操作開始の通知 
（計画規模を超える洪水時の操作開始の通知） 

平成  年  月  日  時  分 

                           北上川ダム統合管理事務所 
                          管理第二課 発信者： 

 
 
 
 
 
 １．放流の目的 

放流の 
目 的 

計画規模を超え

る洪水時の操作

流入量がダム計画で想定した規模を超える（恐れがある）ため、自然の洪

水状態に等しくなるまで放流量を増加させます。 
そのため、ダムの洪水調節能力が低下します。 

 ２．ダム状況（  日  時  分現在）      ３．雨量状況・河川状況 

   数字は速報値                      数字は速報値 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

※ダム情報のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ：http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/ 

        携帯ｻｲﾄ：http://keitai.thr.mlit.go.jp/kitakato/mobile/index.html 

                    
 

＜受信確認＞ 北上川ダム統合管理事務所 管理第二課（四十四田ダム）TEL：643－7972 FAX：643－7976 
発信機関 発信者 発信時刻 受信機関 受信者 受信時刻 

      

 
 

種  

別 
 

時間雨

量 
   ．  ｍｍ／時 
(  日  時～  日  時) 

雨

量

情

報 累計雨

量 
    ．  ｍｍ 
(  日  時～  日  時) 

観測所

名 館坂橋観測所 河

川

情

報
河川水

位 
   ．  ｍ 
（  日  時  分現在） 

緊急のダム操作開始！避難指示等の措置が必要！

 四十四田ダムでは、 日  時  分に計画規模を超える洪水時の操作を開

始しました。 

河川水位は、かなり高い状況にあり、洪水はん濫の恐れがあります。 

 避難指示等の措置が必要です。 

四十四田

ダ ム

流入量：     m3/s

放流量： 
   m3/s 

洪水貯留準備水位：EL159.0ｍ 

貯水位：EL      ｍ

洪水時最高水位：EL171.0ｍ

調節量：     m3/s

ただし書き操作開始水位：EL169.1ｍ

流域平均 松尾観測所 

別紙５

６



 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 流入量

 : 放流量

 : 貯水位

12

貯 
 

水 
 

位 

流 
 
 

量 

サ－チャ－ジ水位 

常時満水位（制限水位） 

洪水量 

放流通知・情報提供の実施時期 

３
．
放
流
開
始
の
通
知 

４
．
放
流
増
量
の
通
知 

（
「
放
流
の
原
則
」
を
超
え
る 

放
流
開
始
）

６
．
洪
水
調
節
開
始
の
情
報 

８
．
ダ
ム
操
作
に
関
す
る
重
要
情
報 

９
．
緊
急
の
ダ
ム
操
作
に
関
す
る 

 
 

事
前
通
知

．
緊
急
の
ダ
ム
操
作
開
始
の
通
知 

．
緊
急
の
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報 

11 ７
．
洪
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報 

２
．
洪
水
警
戒
体
制
解
除
の
情
報 

１
．
洪
水
警
戒
体
制
の
通
知 

     ：関係機関への放流通知

 
     ：関係機関への情報提供

５
．
放
流
量
増
加
に
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ダムに貯め始める流量

ダムが貯められる量の限界の線
洪水時最高水位

放流量

流入量

貯水位

平常時最高貯水位(洪水貯留準備水位)

1時間

3時間
1時間

流
量

貯
水
位
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所
長
か
ら
ホ
ッ
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【ダムの情報について】

ダムの情報について下記のURLにて公開している

国管理（四十四田、御所、田瀬、湯田、胆沢ダム）

URL：http://www2.thr.mlit.go.jp/kitakato/02real/sjs_02.html

県管理 URL：http://kasen.pref.iwate.jp/iwate/servlet/Gamen32Servlet

ダムが水を貯めることができる容量

ダムに入ってきている量 ダムから下流に流している量

ダムの水位

情報を見たいダムを選択してください 国管理のURL先のイメージ図
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7

盛岡市街地における浸水家屋数

平常時最高水位 EL 180.0m

洪水時最高水位 EL 182.0m

●ダムの防災操作（御所ダム）

※雨量はダム上流域平均

計画流入量2,450㎥/s

洪水貯留準備水位 EL 174.0m

あと 1.28ｍ
御所ダムで
最大約2,500㎥/s調節

東京ドーム約２６杯分を御所
ダムに貯留

盛岡駅

中津川
明治橋観測所

太田橋観測所

御所ダム

雫石川

北上川

0.5m以下
0.5～1.0m
1.0～2.0m
2.0～5.0m
5.0m以上

凡 例
水深

御所ダムの状況

ダム堤体上流を望む
（撮影日時：8/9 16:00 最高貯水位 EL180.72 m）

洪水時最高水位 182.00m

▼ダムが防災操作をしなかった場合の水位 TP124.889m

（堤防を約1.1m超過）

計画高水位 TP 121.955m

右岸堤防高
TP 123.780m

左岸堤防高
TP 123.780m

水位を約4.0ｍ低下させ、はん濫を回避！

雫石川0.2k

▼実績水位 TP 120.890m

等雨量線図（8日19時～9日19時）

北上川水系 御所ダムの効果（平成25年8月9日 低気圧 既往最大）

平成２５年は、８月９日豪雨で、御所ダムは計画高水流量を上回る洪水が発生しました。

御所ダムでは、流域平均時間雨量約40mmが４時間連続するなど短時間の集中豪雨により、計画高水流量2,450㎥/sをはるかに上回

る流入量3,733㎥/sを記録しました。このうち約７割の水量（最大2,548㎥/s）を御所ダムにため込む防災操作を行うとともに、四十四田ダ

ムでは放流停止による水位低減を図りました。

これにより北上川及び雫石川からのはん濫による盛岡市街地での浸水被害を防止しました。

９
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北上川水系 湯田ダムの効果（平成27年7月25日 前線）

最大流入量１，０２２m3/s
(7/25 17:10)

最大放流量３９７m3/s
(7/25 17:20)

貯水位

ダムによる貯留効果６２７m3/s

▲実績水位

▼ダムが無かった場合の水
位
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広表付近における水位低下効果図
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新町雨量観測所
ダムが無かった場合の想定水位 ‐
0.35m

実績水位 ‐1.23m
水位低減効果 0.88m

○前線に伴う降雨で湯田ダム上流域において、時間最大雨量１３ｍｍ、累加雨量１９９ｍｍとなり、ダムへの最大流
入量は１，０２２ｍ3/sを記録しました。

○ダムにより、最大約８７３万ｍ3(岩手県庁約１００杯分)の水をダムに貯めて、下流の洪水被害の軽減を図りました。
○ダム下流の広表基準点(北上市下江釣子)では、約0.88ｍの水位を低減させる効果があったものと推測されます。
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