
雄物川流域主な流況・ダムの貯水状況
令和7年8月20日 9:00 時点

田沢湖

山田頭首工：【農】取水可

湯沢統合堰：【農】取水可

大久保堰：【農】取水可

成瀬頭首工：【農】取水量 54%

皆瀬頭首工：【農】取水量 21%

岩館：3.92(m3/s)(151％)

安養寺：2.43(m3/s)(60％)

岩崎橋： 0.15(m3/s)(10％)

皆瀬ダム：貯水率6.0％
(前日比 ±0.0％)

大松川ダム：貯水率21.7％
(前日比－1.7％)

長野：690.10(m3/s)(3002％)

玉川ダム：貯水率51.2％
(前日比＋5.6％)

鎧畑ダム：貯水率59.8％
(前日比＋22.4％)

大曲橋：20.31(m3/s)(72％)

田沢湖：245.74m
(前日比 +16cm)

雄物川橋：7.64(m3/s)(72％)

神宮寺：752.73(m3/s)(858％)

刈和野橋：566.70(m3/s)(643％)

椿川：177.97(m3/s)(222％)

山城堰頭首工：【農】取水可

強首揚水機：【農】取水可

秋田市上水道第1-3取水口：【上】取水可

秋田工業用水道：【工】取水可

岩見ダム：貯水率82.3％
(前日比＋33.9％)

協和ダム：貯水率143.5％
(前日比＋33.9％)

凡例：【河川流況】

地点名：流量（m3/s）（以下の比率）
流量（現在）/正常流量もしくは過去
5年平均渇水流量が
100％以上：緑
50-100％：黄
25-50％：橙
25％以下：赤

凡例：【ダム貯水率】

ダム名：貯水率（％）
（前日比％）
ダムの貯水率が
70％以上：緑
50-70％：黄
30-50％：橙
30％以下：赤

凡例：【田沢湖水位】

名称：水位（m）（前日比m）
田沢湖水位が
247.4m(夏季制限水位)以上：緑
246m(平常時利用最低水位) -247.4m：黄
244.5m(遊覧船運航最低水位) -246m：橙
244m(異常渇水時利用最低水位) -244.5m：赤


