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平成２０年 ８月２１日 

東 北 地 方 整 備 局 

 

第２回みちのく下水道ビジョン策定委員会を開催します 

～ ８月２５日（月） 岩手県二戸市浄法寺 ～ 

 

東北地方の下水道事業は、着実に整備が進んできていますが、本格的な人口

減少社会の到来、地球温暖化等の環境問題がクローズアップされるなど、下水

道整備を進めていくうえで状況が大きく変化してきています。 

このことから、今後の下水道事業の方向性を明確にするため、「みちのく下

水道ビジョン」（平成 16 年 3 月策定）を改訂することになりました。 

改訂に向けて学識経験者等から審議していただく「みちのく下水道ビジョン

策定委員会」の第 2回委員会を下記のとおり開催します。 

 

１．開催日時   平成 20 年 8 月 25 日（月） 

現地視察 13:30～14:00 

委員会  14:15～16:15  

     ※予定時間のため変更となる場合があります。     

２．開催場所   現地視察：岩手県二戸市浄法寺地区 

              下水道未普及解消ｸｲｯｸﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ社会実験実施地区 

             ※現地視察は、二戸市浄法寺総合支所から徒歩で移動 

         委員会 ：二戸市浄法寺総合支所 3 階 大会議室 

 TEL 0195-38-2211 

３．委員名簿   別紙 

４．議事内容   下水道ﾋﾞｼﾞｮﾝの目標像実現に向けた取り組み方針 

 

＜参考＞ 

 第 1 回委員会 平成 20 年 2 月 14 日（仙台市で開催）           

 

〈記者発表会〉 宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会 

〈問い合わせ先〉 

  国土交通省 東北地方整備局 建政部 

         電話 ０２２－２２５－２１７１ 

         都市・住宅整備課 課  長 堂
どう

薗
ぞの

 洋昭（内線 6161） 

                   課長補佐 菊地
き く ち

 裕光（内線 6163） 

 



別紙

「みちのく下水道ビジョン策定委員会」委員名簿

（５０音順・敬称略）

委員氏名 所属・役職

阿部 康子 山形短期大学教授

江成 敬次郎 東北工業大学環境情報工学科教授

小原 豊明 岩手県二戸市長

中村 玄正 日本大学工学部 前教授 副委員長

（学術フロンティア事業研究員）

野池 達也 日本大学大学院総合科学研究科 教授 委員長

三村 三千代 八戸短期大学 客員教授

森川 則子 カシオペア連邦地域づくりサポーターズ理事

山本 久博 環境あきた県民フォーラム理事長

横山 英子 せんだい・みやぎ センター理事NPO



 

＜ 参 考 ＞ 

下水道未普及解消クイックプロジェクト社会実験 

１．対象地区 

岩手県二戸市 浄法寺地区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                浄法寺地区 

 

 

２．社会実験として導入する新たな整備手法 

  １）管きょの露出配管  L≒450m 

２）工場製作型極小規模処理施設（PMBR）  300ｍ3/日（計画日最大） 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岩手県 

二戸市 

露出配管露出配管

 露出配管 

管きょ径 Φ１５0mm L≒450m    

安比川 

 T 

 工場製作型極小規模処理施設

処理能力：300m3／日（日最大） 

（PMBR））  

本管（メインルート） 

位置図 

管渠の露出配管概略図

八戸方面

盛岡方面 

八戸自動車道 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．期待される効果 

１）露出配管 

埋設工事が不要であるため低コストで早期の整備が可能となるとともに、民地を活

用した比較的簡易な設置、改築が可能である。 

幹線の土かぶりが縮小され、面整備コストの縮減が図られる。 

２）処理施設  

低コストで早期の設置が可能となるとともに、人口動向の変化による流量変動に柔

軟に対応できる。 
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 流入水 

処理水 
処理水タンク

スクリーン 
流量調整槽 無酸素タンク 

膜ユニット 

好気（膜ろ過）タンク 

余剰汚泥 

ブロワ 

制御盤 

100ｍ３／日 ｏｒ 150ｍ３／日 ユニット 

〈イメージ図〉 

〈処理のメカニズム〉 

人口減少に対応

工場製作型極小規模処理施設概要図 


