
平成２２年 ６月２１日
記者発表資料 国土交通省三春ダム管理所

” 三春ダムでリフレッシュ放流を実施 ”

三春ダムでは、大滝根川の河川環境を保全するため、リフレッシュ放流を
実施します。リフレッシュ放流は、平時における毎秒２～３m3程度の流量を
最大で毎秒２０m3に増すことで、①川の石に付着した古い付着藻類を洗浄し、
新しい付着藻類の成長を助ける。②川のよどみ（臭気等）を解消する。③底
生動物、魚類の良好な生息環境の保全を図るなどの効果を期待するものです。

リフレッシュ放流の実施期間は、６月２５日金曜日から１０月８日までの
隔週金曜日に実施する予定です。ただし、天候（降雨の場合など）により、
中止する場合があります。リフレッシュ放流に伴い河川水位が上昇しますの
で、河川をご利用される方は、水位上昇にご注意下さい。（詳しい予定は別
紙予定表をご覧下さい。）

このリフレッシュ放流により、ダム下流の大滝根川赤沼地点で
水位が最大で約７０㎝上昇しますので、河川をご利用される方は、
十分にご注意下さい。

また、リフレッシュ放流を実施する際は、警報所からの周知を
行います。

【発表記者会 郡山記者クラブ】

【問い合わせ先】
国土交通省 東北地方整備局 三春ダム管理所

福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4
電 話 0247-62-3145
ＦＡＸ 0247-62-3170

所 長 中 沢 重 一（内線２０１）
な か ざ わ し げ か ず

管理係長 高 原 克 己（内線３３２）
た か は ら か つ み

リフレッシュ放流時の時間・放流量変化図
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放流は徐々に流す量を増やしていき,
一定量放流後（２時間程度）,徐々に放
流量を減らしていきます.



●平成２２年度　放流操作体制予定カレンダー

○ ６月２５日より、隔週の金曜日に実施する予定です。
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位置図
リフレッシュ放流による下流の水位上昇量は？

赤沼地点で

２０ｍ３/ｓ 約７０ｃｍ上昇します。
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※リフレッシュ放流は予定です。天候
次第では行わない場合もあります。
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リフレッシュ放流前の川の状況リフレッシュ放流前の川の状況

リフレッシュ放流の効果

リフレッシュ放流後の川の状況リフレッシュ放流後の川の状況

・古いこけなどを洗い流す
・よどみに溜まった有機物解消

参考資料 １

リフレッシュ放流の状況リフレッシュ放流の状況

毎秒約２０立方メートル毎秒約２０立方メートル



赤沼橋から下流を望む

河川流量 約２０．０m3/s
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三春ダムから流す水量を
増やすため、水深も増えま
す（約０．７ｍ）ので注意願
います。

参考資料 ２

川の流れ

川の流れ

イメージ写真


	ﾘﾌﾚｯｼｭ放流本文.pdf
	H22リフレッシュ放流予定カレンダー.pdf
	リフレッシュ記者発表.pdf

