
緊急情報／防災情報  平成２３年９月２１日　２３時３０分
 森吉山ダム工事事務所

　【防災情報】前線及び台風に伴う防災情報について（第２報）

１．森吉山ダムの状況（９月２１日　２３：３０現在）
　・貯水位　　　　Ｅ．Ｌ．１６２．９５ｍ
　・流入量　　　　　　　　１６５．４５m3/s
　・放流量　　      　　    ９７．３９m3/s
　・流域平均時間雨量　　    １４．４mm  （9月21日 22:30 ～ 9月21日 23:30）

　・流域平均累加雨量  　　　７５．５mm  （9月21日  1:30 ～ 9月21日 23:30）

   　　※ダム流域で６時間降雨が確認されない場合、流域平均累加雨量が０mm（リセット）となります。 

　　現在の水位　標高162.95m

現在の放流量 （発電含む） 現在の流入量

　　毎秒 97.39 m3 　毎秒 165.95 m3

　　常時満水位　標高156.7m

    ２．被害及び復旧状況
        ・現在、確認されている被害はありません。

    ３．今後の見通し
        ・今後も、まとまった降雨が続くことが予想されるため、河川水位の上昇に

　　 注意して下さい。
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　前線及び台風の影響により、森吉山ダム工事事務所では平成２３年９月１
７日　２３時００分より災害対策支部注意体制を設置していましたが、流入
量が洪水流量の１６０m3/sを超えたことから、平成２３年９月２１日　２３
時３０分に「災害対策支部警戒体制」へ移行しました。
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