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工事箇所：子吉川河口から 19.6km付近の右岸 

記者発表資料 

平成 27年 10月 14日 
秋田河川国道事務所 

 

子吉川蟹沢地区護岸の災害復旧工事に着手します 

 
～非出水期を迎え、災害復旧工事に着手し、一部を完成させます～ 

 

（非出水期：10/1～3/31） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

記者発表先《秋田県政記者会》 

《問い合わせ先》 

 国土交通省 東北地方整備局 秋田河川国道事務所 

  ℡ ０１８(８２３)４１６７ 

     副所長（河川担当） ：中川 E

なかがわ

A AE博樹 E

ひ ろ き

A （内線２０４） 

     工務第一課長    ： AE小野 E

お の

A AE輝明 E

て る あ き

A （内線３１１） 

 

去る平成 27年 4月 3日の出水により、「由利本荘市蟹沢地先」におい
て、 です。（その後の出水においても被災

の拡大はない） 
 

このたび、非出水期を迎え、 いたします。 
 
 復旧区間のうち

させます。 

 

拡大図 

西滝沢

水辺プラザ

由利高原鉄道鳥海山ろく線

長瀬橋←子吉川

県道293号 西滝沢 館線

至由利本荘市内

西滝沢駅

右岸19.6km

護岸流出箇所

子吉川 H27.6.22 撮影 『応急復旧後（袋詰め根固め工(1t)により復旧）』 

今年度施工 
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次年度施工 今年度施工
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（河口からの距離）
工事名：子吉川蟹沢地区護岸復旧工事

受注者：山勇建設工業（株）

契約額：46,440,000円

工期 ：平成27年10月2日～平成28年2月23日

監督者：国土交通省秋田河川国道事務所

（子吉川出張所）


