
平 成 ２ ８ 年 ８ 月 ２ ３ 日

北上川ダム統合管理事務所

台風９号の影響に伴う出水における

北上川上流域のダムの治水効果について（速報）

北上川ダム統合管理事務所の管理する５ダム（四十四田、御

所、田瀬、湯田、胆沢ダム）では、２，０２９万ｍ3（東京ド

ーム約１６個分に相当）をダムに溜め込み、宮城県内を含む北

上川本川の水位低減に寄与しました。

気象状況によっては、ダム放流量が増加する場合がありますので、今後の情報に注意して

ください。

・８月２３日 ８：００ 現在の所管ダムの状況（各数値は速報値です）

流域平均 最大流入量 最大流入量 最大流入時 貯め込んだ 東京ドーム

総雨量 発生日時 （m3/秒) 放流量 水の総量 容積相当

（㎜) （m3/秒) (万 m3) (個)

四十四田ﾀﾞﾑ 23日

（放流中） ７５ 6:20 ４８６ ２５０ ３３２ ２．６

御所ダム 23日

（放流中） ６９ 4:30 ５２２ ４２４ １７０ １．３

田瀬ダム 23日

（放流中） ６２ 5:50 ２４９ ２４１ ７５ ０．６

湯田ダム 23日

（放流中） ８６ 2:40 ５４４ ２６９ ３７３ ３．０

胆沢ダム 23日

１２４ 2:30 ４６６ １２ １,０７９ ８．７

五ダム合計 ２,０２９ １６

※東京ドームの容積（124 万 m3）

※ダムに関する情報につきましては、当事務所のホームページでご覧頂けます。

ホームページ URL http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/

＜岩手県政記者クラブ＞
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8 月 23 日 6 時 20 分 にダムに流れ込む水量の最大 m3/秒を確認し、

　その結果、四十四田ダム下流の

　なお、大雨により、下流河川の水位上昇が予想されます。
　今後の情報に注意して下さい。

■位置図
※1：

四十四田ダムでは、最大流入量 m3/秒を記録し、

万m3（ 個分相当）を

ダムに貯め込みました。

■ダムに水を貯めている状況図

時点の状況 時点の状況

■館坂橋付近における水位低下効果図 時点の状況

486

8月23日 6:50

０．７５館坂橋地点で、 ｍ程度、川の水位を低下させたと推定されます。

8月23日 6:208月23日 5:00

四十四田ダムから館坂橋地点までの距離は約7kmであり、
時間差を考慮したものです。

数値は速報値であり、今後変わる可能性があります。

332 東京ドーム

※東京ドーム：約124万m3=124万トン

2.6

２３６

 四十四田ダムでは、防災操作を実施しました。

四十四田ダム

ｍ３／秒をダムに貯めました。
486

※1

(貯留中)
ダ

ム

防災操作開始1時間後
流入量

487m3/秒
洪水時最高水位 EL.171.0m

ただし書き操作開始水位 EL.169.1m

洪水貯留準備水位 EL.159.0m

放流量
251m3/秒

貯水位 EL.159.7m

(貯留中)
ダ

ム

防災操作開始時刻
流入量

409m3/秒
洪水時最高水位 EL.171.0m

ただし書き操作開始水位 EL.169.1m

洪水貯留準備水位 EL.159.0m

放流量
225m3/秒

貯水位 EL.159.0m

貯水位 0.7m上昇



8 月 23 日 4 時 30 分 にダムに流れ込む水量の最大 m3/秒を確認し、

　その結果、御所ダム下流の

　なお、大雨により、下流河川の水位上昇が予想されます。
　今後の情報に注意して下さい。

■位置図
※1：

御所ダムでは、最大流入量 m3/秒を記録し、

万m3（ 個分相当）を

ダムに貯め込みました。

■ダムに水を貯めている状況図

時点の状況 時点の状況

■太田橋付近における水位低下効果図 時点の状況

522
170 東京ドーム

※東京ドーム：約124万m3=124万トン

8月23日 5:30

ｍ３／秒をダムに貯めました。

8月23日 4:10 8月23日 4:30

御所ダム

ｍ程度、川の水位を低下させたと推定されます。

９８

 御所ダムでは、防災操作を実施しました。

０．２４太田橋地点で、

御所ダムから太田橋地点までの距離は約10kmであり、時間
差を考慮したものです。

数値は速報値であり、今後変わる可能性があります。

５２２

1.3

(貯留中)
ダ

ム

防災操作開始時刻

洪水時最高水位 EL.182.0m
ただし書き操作開始水位 EL.180.7m

洪水貯留準備水位 EL.174.0m

放流量
424m3/秒

流入量
506m3/秒

貯水位 EL.173.3m

(貯留中)
ダ

ム

防災操作開始1時間後

洪水時最高水位 EL.182.0m
ただし書き操作開始水位 EL.180.7m

洪水貯留準備水位 EL.174.0m

放流量
424m3/秒

流入量
522m3/秒

貯水位 EL.173.3m

※1

貯水位 0.0m上昇



8 月 23 日 2 時 40 分 にダムに流れ込む水量の最大 m3/秒を確認し、

　その結果、湯田ダム下流の
広表地点で、
　なお、大雨により、下流河川の水位上昇が予想されます。
　今後の情報に注意して下さい。

■位置図
※1：

湯田ダムでは、最大流入量 m3/秒を記録し、

万m3（ 個分相当）を

ダムに貯め込みました。

■ダムに水を貯めている状況図

時点の状況 時点の状況

■広表付近における水位低下効果図 時点の状況（今回）

東京ドーム

544

3

8月23日 4:40

２７５ ｍ３／秒をダムに貯めています。

湯田ダム

　湯田ダムでは、防災操作を実施しました。

8月23日 2:00 8月23日 2:40

ｍ程度、川の水位を低下させると推定されます。０．３８

湯田ダムから広表地点までの距離は約20kmであり、時間差
を考慮したものです。

数値は速報値であり、今後変わる可能性があります。

※東京ドーム：約124万m3=124万トン

373

５４４

※1

(貯留中)
ダ

ム

防災操作開始時刻

洪水時最高水位 EL.239.0m
ただし書き操作開始水位 EL.236.4m

洪水貯留準備水位 EL.222.0m

放流量
190m3/秒

流入量
424m3/秒

貯水位 EL.219.7m

(貯留中)
ダ

ム

防災操作開始2時間後
洪水時最高水位 EL.239.0m

ただし書き操作開始水位 EL.236.4m

洪水貯留準備水位 EL.222.0m

放流量
270m3/秒

流入量
544m3/秒

貯水位 EL.220.0m

貯水位 0.3m上昇

ダムが無かった場合の想定水位 -0.55m
実績水位 -0.93m 0.38 m水位低減効果

▲実績水位

▼ダムが無かった場合の水位
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総雨量：75mm
貯めた水量：332万m3
（東京ドーム ２．６個分）

総雨量：69mm
貯めた水量：170万m3
（東京ドーム １．３個分）

田代山

岩手山

【四十四田ダム】
流域面積：1,196km2【御所ダム】

流域面積：635km2

早池峰山

物見山

栗駒山

【田瀬ダム】
流域面積：740km2【湯田ダム】

流域面積：583km2

【胆沢ダム】
流域面積：185km2
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総雨量：86mm
貯めた水量：373万m3
（東京ドーム ３．０個分）

総雨量：124mm
貯めた水量：1,079万m3
（東京ドーム ８．７個分）

総雨量：62mm
貯めた水量：75万m3
（東京ドーム ０．６個分）

【五ダム合計】
貯留量：2,029万m3
（東京ドーム １６個分）

岩手県内の北上川流域のうち４２．５％がダムの流域
となっています。(全体 7,860km2／５ダム 3,339km2)
５ダムにより、洪水を貯留したことで宮城県内を含む
北上川本川の水位低減に大きな効果がありました。

台風９号におけるダムへの貯留量


