
記者発表資料
令和 ２年 ５月 １日
青森河川国道事務所
岩木川ダム統合管理事務所

岩木川・馬淵川の流況並びに
浅瀬石川ダム・津軽ダムの状況について

例年、東北地方においては、冬期間の降雪が春以降の河川流量やダム貯水量
に大きく影響しているところです。

今冬期間においては、少雪・暖冬傾向となっており、岩木川・馬淵川の流況
については例年に比べ河川流量が減少している状況となっております。
しかし、浅瀬石川ダム・津軽ダムの現時点での貯水状況については、両ダム

とも例年並みの利水容量を確保できているところです。

青森河川国道事務所及び岩木川ダム統合管理事務所では、岩木川・馬淵川の
流況並びに浅瀬石川ダム・津軽ダムの貯水状況について、引き続き注視すると
ともに、各利水者の利水状況等を含めて、関係機関との緊密な情報共有をはか
ってまいります。

※発表記者会 ： 青森県政記者会、弘前記者会、黒石記者クラブ、建設関係専門紙

問 い 合 わ せ 先
【岩木川・馬淵川に関する事項】

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所
青森市中央三丁目２０－３８

電話 ０１７－７３４－４５２１

副所長（河川担当） 櫻井 隆広 （内線２０４）
さくらい たかひろ

河川管理課長 工藤 尚武 （内線３３１）
く どう なおたけ

【浅瀬石川ダム・津軽ダムに関する事項】
国土交通省 東北地方整備局 岩木川ダム統合管理事務所

（浅瀬石川ダム・津軽ダム）
中津軽郡西目屋村大字居森平字寒沢１３８－２

電話 ０１７２－８５－３０３５

管理課長 五十嵐 悟 （内線３３１）
い が らし さとる
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R2⽇⾬量（相⾺）
5か年平均⽇流量（上岩⽊橋）H27〜H31

H31⽇流量（上岩⽊橋）
R2⽇流量（上岩⽊橋）

0

25

50

75

1000

75

150

225

300

1
⽉
1
⽇

1
⽉
1
1
⽇

1
⽉
2
1
⽇

2
⽉
1
⽇

2
⽉
1
1
⽇

2
⽉
2
1
⽇

3
⽉
1
⽇

3
⽉
1
1
⽇

3
⽉
2
1
⽇

4
⽉
1
⽇

4
⽉
1
1
⽇

4
⽉
2
1
⽇

5
⽉
1
⽇

5
⽉
1
1
⽇

5
⽉
2
1
⽇

6
⽉
1
⽇

6
⽉
1
1
⽇

6
⽉
2
1
⽇

6
⽉
3
0
⽇

R2⽇⾬量（相⾺）
5か年平均⽇流量（五所川原）H27〜H31

H31⽇流量（五所川原）
R2⽇流量（五所川原）
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R2⽇⾬量（⽑無）
5か年平均⽇流量（朝⽇橋）H27〜H31

H31⽇流量（朝⽇橋）
R2⽇流量（朝⽇橋）

岩⽊川⽔系正常流量主要地点の流況
令和2年5月1日時点

上岩⽊橋流量観測所（岩⽊川）

五所川原流量観測所（岩⽊川）

朝⽇橋流量観測所（浅瀬⽯川）

⽇流量
(m3/s)

凡例

凡例

凡例

正常流量概ね5m3/s

正常流量 2.2m3/s

正常流量概ね19m3/s

⽇⾬量
(mm/⽇)
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岩⽊川⽔系主要⾬量観測所状況
令和2年5月1日時点

凡例

相⾺⾬量観測所（相⾺川）

⽑無⾬量観測所（浅瀬⽯川）

凡例

⽉⾬量
(mm /⽉)
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岩⽊川流域図

五所川原流量観測所
(岩木川)

津軽ダム

▲

▲

上岩木橋流量観測所
(岩木川)

▲

朝日橋流量観測所
(浅瀬石川)

浅瀬石川ダム

▲
相馬雨量観測所
(相馬川)

▲

毛無雨量観測所
(浅瀬石川)
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R2⽇⾬量（五⽇市）
5か年平均⽇流量（⽯切所）H27〜H31

H31⽇流量（⽯切所）
R2⽇流量（⽯切所）
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R2⽇⾬量（五⽇市）
5か年平均⽇流量（剣吉）H27〜H31

H31⽇流量（剣吉）
R2⽇流量（剣吉）

⾺淵川正常流量主要地点の流況
剣吉⽔位流量観測所

⽯切所⽔位流量観測所

⽇流量
(m3/s)

凡例

凡例

正常流量
概ね16m3/s

5か年平均渇⽔流量
14.82m3/s

令和2年5月1日時点 ⽇⾬量
(mm/⽇)
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⾺淵川流域図

剣吉流量観測所
（馬淵川）

石切所流量観測所
（馬淵川）

五日市雨量観測所
（馬淵川）

▲

▲

▲
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浅瀬石川ダムの状況 令和2年5月1日 現在
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※平均値については、H27～31年の5ヶ年平均である。　

浅瀬石川ダムの状況 令和2年5月1日　現在
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津軽ダムの状況 令和2年5月1日 現在
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※平均値については、11～12月はH28～30年の3ヶ年平均、1～4月はH28～31年の4ヶ年平均である。

津軽ダムの状況 令和2年5月1日 現在
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